" Zoom - Zoom " … 


それは英語で「ブー、ブー」というまの走巧音をあらわす、子供言葉です。 
誰でも、子供の頃は、動くことにがするあこがれがありました。 

まのエンジン音が響くと、ドキドキする感じ。 

カラダがビュンビュン流れる時の、快感。 

めまいがするようなうれしさ。 

きっと、みんな知っていたはずです。 

でも、大人になると、ちょっと忘れていたりする。 

それを、マツダは忘れません。 

それが、私たちの "Zoom-Zoom" の意味。 

小さい時に知っていた、 

ウズウズするような走る喜びを忘れていない皆様のために、 
素晴らしいクルマを作り続けます、という 
私たちの新しいブランド-パーソナリティのコア.エッセンスです。 



クイックガイド 


このクイックガイドは□ードスクーの特徴的な装備について、簡単な操作方るなど 
を紹介しています。 


■ オープンエアを楽しむために A 

〜ソフトトップ〜 W 

■ オープンエアを楽しむために 

〜パワーリトラクタブルハードトップ〜 

■ 快適な運転を楽しむために 〇 

画 ハンドルの角度調節 
国 シートベルトの正しい着用のしかた 
国 シートの調節 

■ 便利な装備 0 

国ア ドバンストキーレスエントリ ー &スタートシステム 
■ 室内の収納スペース 


クイックガイドの中で使用しているマークは巧の巧容を示しています。 
in 詳しい説 B 月をそれぞれの章に記載していまず。 

^ ご使用前に必ずお読み<ださい。 

® 巧っておくと便利なことを記載しています。 






才ープンエアを楽しむために 
〜ソフトトツプ〜 


開けるとき 


卜、!プ□、ソク圧] □、ソ ク觸除ボタンを 
レノ押しなが 6. トップ 
□ 、ソ クレバーを手前 
に引き□ックを解隙 
しまず。 

□ック解除ボタン 




ルーフサイド 
^中央部 


回ルーフサイド中巧部を 
持って、車兩穫方へ引 
きまず。 


图 リヤガラスを手、 
で輕<押さえな 
枝ら 、ソフトト 
ップを樓方へ移 
動しまず。 




fS ソフトトップを^ 
後側から前側の 


順に、カチ、ソと音 


がするまで押さ 


えつけ1確実に固 

VJI 0 / 1 K 

疋しまず。 

V J 

ド /^ ( 明 , 


ソフトトップを開けて走ちするとき、 
エア□ボードを起こしておくと後ち 
からの風の巻き込みを防ぐことがで 
きます。 

191 詳しくは第 4 章「室内装備」をお読みくださ 
い。 


ソフトトップを押さえる力げ大きいと、 


ソフトトップが不自然におれ曲がり幌(こ 
無理な力がかかるおそれがあります。手 


順图のとおリリヤガラスを押さえてソフ 


トトツプをおりたたんで<ださい。 




J 0 I 詳しくは第 3 章「ソフトトップ」をお読み < ださい。 


ノ 


I エアコンじついて ••• 

ルーフを開けた状態でダイヤルを OPEN MODE の位置にずると、よリ快適にエアコンを使巧して 
いただけます。 


ぐの 


0 詳し<は第 4 章「空調」をお読みください。 


〇 



















































開けるとき 


閉めるとき 


スイッチ操作により電動開閉することができます。 


トップ□ック 
レバー 




の □、ソク觸除ボタンを 
巧しながらトップ 
□ックレパーを手前 
に引き□ックを解除 
します。 


□ック解隊ボタン 


オープンボタンを巧し続けます。 



デ、ソ丰が開き 
ます。 


ノ、ー ドトップが開き 
ます。 



八ードトップが デッキが間まり 
格納されまず。 ます。 ノ 


g 詳しくは第3章「パワーリトラクタプル八ード 
トツプ」をお読みください。 


のク□ーズボタンを押し続けまず。 



デッキが開き 
ます。 


格納部から八ード 
トツプが出ます。 



八ードトツプが 
閉まります。 


デ、ソ丰が間まり 
ます。 


スツク 



乂 ト フイカー 


回トップ□ック レバー 
をゆっ く りと動かし 
て、フックがストライ 
カーにかかっている 
ことを確認し、カチ、ソ 
と音がずるまで押し 
上げます。 


0 詳しくは第3章「パワーリトラクタブルハード 
トップ」をお読み<ださい。 


い< 


エアコンについて-. • 

ルーフを開けた状態でダイヤルを OPEN MODE の位置にずると I より快適にエアコンを使用して 
いただけまず。 151 詳しくは第4章「空調」をお読み<ださい。 






















































快適な運転を楽しむために 


快適な運転を楽しむためじ、シート、八ンドルを正しく調節しましょう。また、シートベルトは必ず 
着用して < ださい。 


^ ハンドルの角度調節 



シートベルトの正しい着用のしかた 


户ベルトがシートベルト A 
ガイドに通っているこ 
とを確認します。 


ベルトを腰骨のできるだけ 
低い位置に密着させます。 



±体を起こし、シートに 
深 < 腰かけます。 


ベルトが冨、あご、顔などに 
あたらず、肩に十おかかるよ 
つにします。_ J 


ベルトじねじれがない 
か確認します。 


詳しくは第2章「シートペルト」をお読みください。 



〇 

























































便利な装置 


^ アドバンストキーレスエントリ ー& スタートシステム ) - 

アドパンスト丰ーレスエントリー&スクートシステムにより次の操作をすることができまず。 


/②トランクの解錠 




エンジンの始動 ) 


スタートノブをまわずと 
エンジンをスタート/停 
止することができまず。 


作動範囲について ) 


アドバンストキーを携帯し、車拘および車外の作動範囲に入ったとき作動しまず。 

①ドアの施錠/解錠 ③トランクの解錠 ® エンジンの贈動 

- 車外の発信磯 


車的の発信機 





ぐ.’.' •作動軍百囲 


0 詳しくは第3章「アドバンストキー」をお読みください。 



0 
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③ ランプスイッチ . 155 

④ ドァ□ック . 95 

⑥ ドァミラー調節スイッチ . 134 

⑥ トランクリッドオープナー ....... 98 

⑦ ボンネットオープナー . 108 
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⑨ ハンドル調節レバー . 134 
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車両や仕様変更などにより取り付け位置および装備が異なります。 
















運捉席まわり 



① 発炎筒 . 218 

② 助手席エアバッグ . 59 

③ 才ーディオ . 184 

④ 非常点滅灯スイッチ . 161 

⑥エアコン . 178 

⑥ 才ーディオリモートコント □- 

ルスイッチ . 203 

⑦ 運お席エアバッグ . 59 

⑧ マルチポケット . 210 

⑨ パーキングブレーキ . 165 

⑩ シートヒータースイッチ . 43 

⑩パワーウインドースイツチ ....... 100 

⑩チて ンジ レバー 

(マニュアル車） . 166 

⑩セレクトレバ—一 

(アクティブマチック車） . 167 

⑩電源ソケット . 212 


車両や仕様変更などにより取り付け位置わよび装備が異なります。 
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① バニテイミラー . 208 

② サンバイザー . 208 

③ ルームランプ . 208 

④ ルームミラー . 135 

边) ンート . 4 之 

⑥ シートベルト . 44 

⑦ リヤストレージボックス . 211 

⑧ フユーエルリッドオープナ ー.... 107 

⑨ リヤコンソールボックス . 211 

⑩ ソフトトップ□ック解除レ 

バー . 114 

⑩エア□ボード . 213 

⑩サイドエアバッグ . 59 

◎カッ プホルダー . 209 
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車両や仕様変更などにより取り付け位置および装備が異なります。 


















① ボンネット . 108 

② フ□ントワイパー . 159 

③ ソフトトップ . 111 

④ パヮーリトラクタブルハード 

トップ . 116 

⑥燃料な給 □. 106 

⑥電巧（バルブ） . 293 


車両や仕様変更などにより取り付け位置および装備が異なります。 









イラスト目次 




MEMO 


7 



詳細目次 


J ] 必読！安をドラ 
イブのために 


お出かけ前に 14 


お子さまを乗せるとき 19 


安全装備について 21 


運転するとき 24 


オートマチック車を運転す 
るとぎ 28 


駐停車するとき 30 
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^安全装備 


シート 


正しい運転姿勢 . 40 

シート . 42 


シートベル 


正しい着用のしかた . 44 

3点式シートベルト . 47 


お子さまの安全 


お子さまま用シートについて . 51 
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8 


TCS について （ DSC 装備車) 
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アドバンストキー 


アドバンストキーについて . 76 
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プ . 116 
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ドアミラー . 

ルームミフー . 
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警告打、表示灯 . 144 

警報音 . 154 


スイッチの使いかた 155 
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§ . 173 
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空調 


エアコンを上手に使用していただ 

くために . 178 

かき出し口 . 179 
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136 
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才ーデイオ 184 


バッテリーがあがったと 

アンテナ . 184 

き 2136 


だくために . 184 

オーディオ . 191 

才ーディオリモートコントロール 

スイッチ . 203 

ポータブルオーディオ機器を使用 
していただくために . 206 


室内装備 


208 


サンバイザー . 208 

室内照明 . 208 

カップホルダー . 209 

マルチポケット . 210 

収納 . 21 

電源ソケット . 21 

エアロボード . 21 

巧 スーのと きは 


故障したとき 


路上で故障したとき . 216 
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ズの受け持つ装置 



けん引について 


けん引してもらうとき… 
故障車をけん引するとき 


255 



万一事故が起きたとき258 


6] まとの J : 手なつ 
きあいかた 


点検、整備 


点検整備について . 26( 

定期点検 . 26 

日常点お . 26 


車の手入れ 


外装の手入れ... 
内装の手入れ... 
そのイ也の手入れ 








































積雪、寒冷時の取り扱 
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:、読.グ ちをライブのために 


安全のために知っておいていただきたいこと、ずっていただきたいことをまとめておりま 
す。よく読んでおずりくださし、。 


お出かけ前に 14 


お子さまを乗せるとき 19 


安全装備について 21 


運転するとき 24 


才ートマチック車を運転すると 
き 28 


駐停車するとき 30 


こんなことにもミま意 32 
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お出かけ前に 


点検は必ず実施する 



安全で快適な運転をするためじ、日常点お整 
備およびを期点検整備を実施ずることが法 
律で義務づけられていまず。 

点お要領については別冊のメンテナンス 
ノートを参照してください。 

いつもと違う点じ気づいたら、早めにマツダ 
離売店で点おを受けてください。 


バッテリーがあがりやす 
いときはマツダ郎売店で 
点検を受ける 


バッテリーがあがりやすいときは、バッテ 
リーの性能が低下しているおぞれがありま 
す。このような状態でエンジンを始動する 
と、破裂（爆発）につながるおそれがあり危険 
です。バッテリーがあがりやすいときは、マ 
ツダ販売店で点おを受けてください。 

また、交換は必ずマツダ離売店にご相談くだ 
さい。 


日常点検としてタイヤを 
定期的に点検する 


タイヤの点おはま律で義務付けられていま 
ず。 

タイヤは下の点おをしてください。 

♦ タイ中の空気圧 

• タイヤのき裂•損傷 

♦ タイヤの溝の深さ、異常摩耗 

点横要領については別冊のメンテナンス 
ノートを参照してください。 


タイヤの空気圧は必ず指定空 
気圧に調整する 



タイヤの空気圧が不足したままで走行しな 
いでください。タイヤの空気圧が不足して 
いると車両の安定性を損なうばかりでなく、 
タイヤが偏摩耗したりしまず。また、タイヤ 
の空気圧が不足したままで高速走行すると、 
タイヤがバースト（破裂）ずるなどして、思わ 
め事故につながるおそれがありまず。 

適正空気圧は、運転席ドアに貼がされている 
ラベルで確認してください。 
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タイヤの側面などにき裂や損 
傷のあるタイヤを装着しない 


• 異常があるタイ中を装着しないでくださ 
い。 

-異常があるタイヤを装着すると、走行 
中に八ンドルがとられたり、異常な振 
動を感じることがあります。 

また、パンクやバースト（破裂）などに 
より思わめ事故につながるおそれがあ 
ります。 

走行中、異常な振動を感じた場合はマ 
ツダ離売店で点檢を受け、正常なタイ 
中と交換してください。 

-異常のあるタイヤを装着していると， 
車の性能(燃費•走行安定性•制動距離な 
ど）が十分に発揮できないばかりでな 
く、思わめ事故につながるおそれがあ 
りまず。また、部品に悪影響をあたえ 
るなど、故障の原因になるおそれがあ 
りまず。 

• 道路の路肩などじタイヤの側面を接触さ 
せたり、凹凸サわだちの栗り越しは避けて 
ください。タイヤの損傷，き裂などをまね 
くおそれがあります。 


摩ま毛限度をこえたタイヤは装 
着しない 


クイヤの溝の深さがかないクイヤや摩耗限 
界表示（ウェアインジケータ ー） が現れてい 
るクイヤを使用しないでください。そのま 
ま使用すると、制動距離が長くなったり、雨 
の曰に八イド□プレーこング現象※により、 
八ンドル操作ができなくなったり、タイ中が 
バースト（破裂）するなど、思わめ事故につな 
がるおそれがあります。摩耗限界表示が現 
れた6ずみやかに正常なタイヤと交換して 
ください。 

一26日ぺージ「タイヤの点検」 

※めれた路面を高速で走行すると、タイ中と 
路面の間に水の膜ができ、クイヤが浮いた状 
態になり、八ンドルやブレーキが効かなくな 
る現象。 


外気取り入れ□をふさが 
ない 



フ□ントガラス前部のタト気取り入れ□が,雪 
や落ち葉などでふさがっているときは巧り 
陈いてください。クト気が導人できないため， 
車内の換気が十分できなくなるおそれがあ 
U ます。 
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お出かけ前に 


指定燃料！: J かの燃料を補 
給したり、純正！: J かの燃 
料添加剤を使用しない 


指定燃料]: U 外の燃料を補給したり、純正 W 
外の燃料添ぶ剤を使用しないでくださ 
い。 

一286ぺージ「燃料」 

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、軽油、アル 
コール系燃料を補給ずると次のような悪 
影響をおよぼします。 

. エンジンや燃料系部品が損傷したり、 
最悪の場合車両义炎につながるおそれ 
がありまず。 

-エンジンの始動性が悪くなるおそれが 
あります。 

-ノッキングが発生したり、エンジンの 
出力が低下するおそれがあります。 

バイオ燃料混合ガソリンをお使いになる 
こともできまず。 

一106ぺージ「燃料補給□」 

無鉛プレミアムガソリンが入手できない 
場合、無 IS レギュラーガソリンをお使いに 
なることもできまずが、エンジンの性能を 
十分発揮できないことがあります。 

また、エンジン始動時やアクセルペダルを 
踏み化んだときに、異音が聞こえることが 
あります。 


燃料補給時のミ主意 


• /必ずエンジンを止めてください 。火炎に 
つながるおそれがあります。 

• 燃料を補給するときは、'必ず次の点を守っ 
てください。身体に静電気を帯びたまま 
作業をすると、放電じよる乂花で燃料に引 
火,爆発し重大な傷害につながるおそれが 
あり危険です。 

-燃料補給作業はおず一人で行ない、補 
給□に化の人をおづけないでくださ 
い。 

-静電気を除去するため、フューエル 
キャップを開ける前には、車体または 
給ミ由機などの金属部分に触れてくださ 
い。 

. 静電気の放電を防ぐため、フューエル 
キャップの開閉は/必ず ツマ ミ部分を 
持って行なってください。 

. 再帯電を防ぐため、燃料を補給する人 
は給ミ由中に車内のシートに座らないで 
ください。 

• 補給□にはタバコなどの乂気をおづけな 
いでください。乂炎につながるおそれが 
あります。 

• 給油ノズルは確実に給油□へ差し化んで 
ください。給油ノズルが確実に差しぶま 
れていないと，オートストップの作動が遅 
れ、燃料が嘶きこぼれるおそれがありま 
ず。 

♦ 給ミ由ノズルのオートストップ作動後は、追 
力日給ミ由しないでください。オートストッ 
プ作動後に追加給油ずると、燃料があふれ 
化るおそれがあります。 

• フューエルキャップを開けるときは、ゆっ 
くりとゆるめ、空気の抜ける音が止まって 
か6取りはずしてください。急に開ける 
と、燃料が噴き化すことがあるため乂炎に 
つながったり，目サ皮膚に付着ずると傷害 
につながるおそれがありまず。 
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• フューエルキャップは、確実に閉めてくだ 
さい。キャップが確実に閉まっていない 
と、走行中に燃料がもれ,义炎につながる 
おそれがありまず。 

• 純正部品 W 外のフューエルキャップは使 
用しないでください。燃料装置や排化ガ 
ス発散抑止装置などの故障につながるお 
それがあリまず。 

• ドアや窓を必ず閉めて燃料を補給してく 
ださい。义烫になった場合、室内に燃え広 
がるおそれがあります。 

• 気化した燃料を吸い化まないよう注意し 
てください。人体に有害な成分を含んで 
いる燃料がありまず。特にアレルギー体 
質の方は、ミ主意してください。 


荷物を積むときは固定する 



荷物を積むときは、助手席にそのまま置いた 
り積み重ねたりせず、確実に固定してくださ 
い。走行中に荷物が移動したりくずれたり 
してけがや思わめ事巧につながるおそれが 
あります。 


可燃物、危険物は積まない 



燃料のはいった容器やスプレー左は積まな 
いでください。爆発.义災につながるおそれ 
があり危険です。 


運捉席足元には物を置か 
ない 



運転席足元じあき生などの物を置かないで 
ください。ブレー丰ペダルやアクセルぺダ 
ルに物がはさまったりすると、ブレーキやア 
クセルペダルが正しく操作できなくなるた 
め、思わめ事故につながるお古れがありま 
す。 
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お出かけ前に 


フ□アマットは車に合つ 
たものを使用する 



車に合ったものを，フ□アカーぺットの上に 
しっかり固をして使用してください。 

フ□アマ、ソトを敷くときは次の点を守って 
ください。フ□アマ、ソトがすベったり，ブ 
レーキペダルやアクセルペダルにフ□ア 
マットが弓 I っかかるなど,ぺダル操作のさま 
たげとなリ，思わめ事巧につながるおそれが 
あります。 

• 大きすぎるフ□アマ’ソトは使用しない 
• フ□アマットは重ねて使用しない 


正しい運転姿勢に調節する 


走行前には、シート、八ンドルの位置を正し 
い運転姿勢がとれるように調節してくださ 
い。 

一40ぺージ「正しい運転姿勢」 


シートベルトは全員着用 
する 



走行ずる前に運転者はもちろん同乗者[こも 
必ずシートベルトを正しく着用させてくだ 
さい。シートベルトを着巧していないと、急 
ブレーキ時や衝奕時などに身体が抱まぎれ 
ないため車内の物に巧ちつけ6れたり，車外 
に放りだされ、重大な傷害につながるおそれ 
がありまず。 

一44ページ「正しい着用のしかた」 
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お子さまを乗せるとき 


お子さまにもシートベルト 
を着用させる 


お子さまにも'必ずシートベルトを着巧さ 
せてください。お子さまを抱いたり、ひざ 
の上に乗せたりずると、急ブレーキ時や衝 
架時に十分に支えることができず、お子さ 
まが投げ化されたり押しつぶされ、重大な 
傷害につながるおそれがありまず。 

シートペルトが首や顔などにあたったり， 
腰骨に正しく着用できないお子さまには， 
別売りのチャイルドシート、ジュニアシー 
卜をお使いください。チャイルドシート、 
ジュこアシートを使用しないと、万一の場 
合シートペルトの劾果が十分に発揮でき 
ないため,重大な傷害につながるおそれが 
あります。 

お子さまがエアバッグの前に立っていた 
り、正しい姿勢で座っていなかったりする 
と、エアバッグが作動したときに強い衝擊 
を受け、お子さまの命じかかわる重大な傷 
害につながるおぞれがあり危険です。 


チャイルドシートは正し 
く取り付ける 



• 助手席には絶対にチャイルドシートを後 
ろ向きに取り付けないでください。エア 
バッグが膨らむと、チャイルドシートの背 
面(こ強い衝擊が放わり、お子さまの命にか 
かわる重大な傷害につながるおそれがあ 
り危険でず。助手席にチャイルドシート 
を取り付けるときは,必ず前向きに取り付 
け、シートを最後部まで移動させてくださ 
い。 

助手席エアバッグ装備車には図のような 
警告ラベルが貼付されています。この警 
告ラベルは、助手席に後ろ向きチャイルド 
シートを取り付けてはいけないというこ 
とを示していまず。 

• チャイルドシートを取り付けたときは、確 
実に取りがけ6れていることを確認して 
ください。取り付けかたは、それぞれの商 
品に付属している取扱説明書じ従って巧 
り付けてください。 
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お子さまを乗せるとき 


ドア、窓ガラス、ソフト 
トップ、ハードトップの 
開閉は大人が操作する 



お子さまにはドア、窓ガラス、ソフトトップ、 
八ードトップの開閉をさせないでくださ 
い。手、足、首などをはさんだりして重大な 
傷害につながるおそれがありまず。 

• パワーウインドー □、ソ クスイッチは □、ソ 
クの位置にしてください。 

一100ぺージ「パワーウインドー」 

• ドアを閉めたあとは必ず施錠してくださ 
い。 


窓から手や顔を出させない 



を行中はお子さまが窓から手や顔を化さな 
いようミ主意してください。車外の物に当 
たったり、急ブレーキを踏んだとき、重大な 
傷害につながるおそれがありまず。 


車から離れるときはお子 
さまち一緒に連れていく 



車か6離れるときはお子さまだけを車内に 

残さないでください。 

• お子さまのいたず6により、装置の作動、 
車の発進、义炎など思わめ事巧につながる 
おそれがありまず。 

• 炎天下の車内はたいへん高温になり、お子 
さまが脱水症がを起こずおそれがありま 
す。症状がひどくなると脳に障害が残つ 
たり、最悪の場合死に至るなどお子さまの 
命にかかわる重大な傷害につながるおそ 
れがあり危険でず。 
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安全装備について 


SRS エアバッグシステム 
①ミ主意 


55ぺージの 「 SRS エアバッグシステム」を 
よくお読みください。 


お車に乗る前に 


SRS エアバッグシステムはシートベルトの 
働きに力□えて乗員を保護する装置であり、 
シートベルトに代わるものではありませ 
ん。シートベルトは必ず着用してくださ 
い。 


用品の交換、取り付けなどにつ 
いて 


• 八ンドルを交換しないでください。また、 
パ、ソド部にステッカーなどを貼り付けた 
りしないでください。万一の場合エア 
バッグが正常に作動しなくなり、重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

• インストルメントパネル上部にステ、ソ 
カーを貼り付けたり、芳香剤、アクセサ 
リー用品,手荷物などの物を置いたりしな 
いでください。また、ルームミラーにワイ 
ドミラーを取り付けたりしないでくださ 
し、エアバッグが正常に作動しなくなっ 
たり，エアバッグが膨らむときにこれらの 
物が飛散し、重大な傷害につながるおそれ 
がありまず。 


サイドエアバッグについて 


• シート背もたれの外側部分に手、足、顔を 
おづけた姿勢で座らないでください。 
シートに座ったときは、ドアにもたれか 
かったり、窓か6腕を化したりしないでく 
ださい。サイドエアバッグが作動したと 
きに強い衝擊を受け、重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 



• シートにシートカバーを使用しないでく 
ださい。シートカバーを使用するとサイ 
ドエアバッグが正常に作動しなくなり、重 
大な傷害じつながるおそれがあります。 

• ドアや シート 付おにカップ ホルダー など 
のアクセサリー用品を取り付けないでく 
ださい。サイドエアバッグが膨らむとき 
にこれらの物が飛散し、重大な傷害につな 
がるおそれがありまず。 
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安全装備について 


メンテナンスについて 


次のような作業が'必要なときは、'必ずマツダ 
離売店にご相談ください。これらの作業を 
巧なうとエアバッグが正常に作動しなく 
なったり、誤って作動し、重大な傷害じつな 
がるおそれがあります。 

• SRS エアバッグの取りはずし，取り付け， 
分解,修理 

• 八ンドルまたは周辺部品の取りはずし、取 
り付け、分解、修理 

• インストルメントパネルまたは周辺部品 
の取りはずし,取りがけ、分解、修理 

• シートの交換、取りはずし、取り付け、分 
解、修理 

• 車両前部または側部の修理 

• 才ーデイオなど用品の取りはずし、取り付 
け 
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アクティブボンネットの 


ミ主意 


用品の交換、取り付けなどにつ 
いて 


• フ□ントバンパー、ボンネット、サスペン 
ション、ホイール、エア□パーツをマツダ 
純正品 W 外に交換しないでください。シ 
ステムが正常に作動しなくなるおそれが 
あります。 

• サスペンションを改造しないでくださ 
し、車高やサスペンションの硬さが変わ 
ると、システムが正常に作動しなくなるお 
それがありまず。 

• 部品を装着ずるときは、マツダ販売店にご 
相談ください。不適切に取り付けると、衝 
擊を正しくお®できず、正常に作動しなく 
なるおそれがあリまず。 





運転するとき 


走行中はエンジンを止め 
ない 


走行中にエンジンを止めると、ブレーキの効 
きが悪くなり、八ンドルも重くなるため、思 
わめ事故につながるおそれがぁリまず。 


坂道ではエンジンブレー 
キを使う 


ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが 
過熱し、劾きが悪くなることがあります。 
下り坂では フッ トブレー丰とエンジンブ 
レー丰を併用してください。また、めれた路 
面や積雪路、凍結路では急激なエンジンブ 
レーキの使用（シフトダウン）は避けてくだ 
さい。スリップするおそれがあります。 
エンジンブレーキとは、走巧中アクセルぺダ 
ルか6足を離したときにかかるブレーキカ 
で低速ギヤほどよく効きます。 


すべりやすい路面では憤 
重に運賠する 



めれた路面や凍結路、積雪路などのすベリや 
すい路面では、急加速や急ブレーキ 、急ハン 
ドル、急激なエンジンブレーキを避け、ス 
ピードをひかえめにして運転してくださ 
い。めれた路面を高速で走行ずると、タイヤ 
と路面の闇に水の膜ができ、タイヤが浮いた 
が態（八イド□プレーこング現象）じなるお 
それがあります。 


冠水した道路を走行しない 



冠水した道路を走行しないでください。冠 
水した道路を走行すると、エンストするだけ 
でなく、電気部品や電子部品のショート、水 
を吸い化んでのエンジン破損など、車両に悪 
影響をおよぼします。万一、水中に覆ってし 
まったときは、必ずマツダ離売店へごネ目談く 
だぎい。 


24 







水たまり走行後やな車後は 
ブレーキの 効きを確認す る 


クラッチペダルや ブレー 
キペダルに足をのせたま 
ま走巧しない 


水たまりをを行したあとや洗車後は、ブレー 
丰パッドがめれているため、ブレーキの効き 
が悪くなったり、めれていない片方のブレー 
丰だけが効いて、八ンドルをとられるお古れ 
があり危険です。ブレー丰の劾きが悪いと 
きは、低速でをりながら、効きが回復ずるま 
でブレーキペダルを軽く数回踏んでブレー 
丰を乾かしてください。 


横風が強いときは慎重に 
運捉する 



横風が強く、車が横に流されるようなとき 
は、八ンドルをしっかり握り、スピードを 
徐々に落としてください。トンネルの化 □, 
橋の上、山を削った切り通しなどは特に横風 
が発生しやずいのでミ主意してください。走 
巧安定性を失い、思わめ事故につながるおそ 
れがありまず。 


クラッチペダルやブレーキペダルに足をの 
せたままを巧したり、必要]: U 上に半クラッチ 
操作を行わないでください。 

• クラッチやブレーキの部品が早く摩耗し 
ます。 

• ブレーキが過熱し、効きが悪くなるおそれ 
がありまず。 


ブレーキ 操作はち足で 



• ブレーキペダルは必ずち足で踏んでくだ 
さい。慣れない左足でのブレーキ操作は、 
緊急時の反応が遅れるなど、適切な操作が 
できないおそれがありまず。 

• アクセルペダルの操作でブレーキペダル 
に靴が接触することがないように、運転に 
適した削で運転してください。 
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運転するとき 


警告のが点の/ 
点滅したら車を止める 



走行中に警告灯が点灯/点滅したときは、た 
だちに安全な場所に停車し適切な処置を行 
なってください。警告灯の点な/点滅を無視 
して運転を続けるとエンジンなどを損傷し 
たり，思わめ事故につながるおそれがありま 
ず。 

一144ぺージ「警告紅、表示灯」 


パンクやバースト（破裂) 
してちあわてない 



走行中クイ中がパンクやバースト（破裂）し 
たときは、八ンドルをしっかり持ち、徐々じ 
ブレーキをかけスピードを落としてくださ 
い。 

急ブレーキをかけると八ンドルをと6れる 
おそれがありまず。 

次のようなときはパンクやバースト（破裂) 
が考えられまず。 

♦ 八ンドルがとられるとき。 

• 異常な振動があるとき。 

• 車両が異常に傾いたとき。 
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スタックしたが態から脱 
出するときはミ主意する 


めかるみ、砂地、深雪路などで駆動輪が空転 
したり，埋まり化んで動けなくなることをス 
タックといいます。 



• 周囲の安全を十分に確認してください。 
脱出直後に車両が奕然動き化し、思わめ事 
故につながるおそれがありまず。 

• タイヤ前棲の±や雪を取り除くか、タイヤ 
の下に木やちをあてがい、マニュアル車は 
チェンジレバーを1または R に、オートマ 
チック車はセレクトレバーを D または R に 
いれて、アクセルペダルを軽く踏みまず。 
チェンジレバー/セレクトレバー操作中は 
アクセルペダルを踏まないでください。 
トランスミッシヨンなどを損傷ずるおそ 
れがありまず。また,車両の周辺に人がい 
ないことを確認してください。あてがっ 
た木や石が飛散し、重大な傷害につながる 
おそれがあります。 

• タイヤを高速で回転させないでくださ 
し、タイヤがバースト（破裂）したり，異 
常過熱するため思わめ事巧につながるお 
それがありまず。 

• アクセルを過度に空ぶかししたり、タイヤ 
を空転させないでください。トランス 
ミッシヨンなどを損傷ずるおそれがあり 
ます。 


巧下に衝撃を受けたら下 
まわりを点検する 



安全な場所に停車して、車の下にブレーキ液 
や燃料の漏れがないか、また各部に損傷がな 
いか確認してください。 

異常があったときは、マツダ販売店に連絡し 
てください。 

そのまま走行すると故障や思わめ事がじつ 
ながるおそれがあリます。 


異常を感じたときはマツ 
ダ服売店で点検を受ける 


次のようなときは,車が故障しているおそれ 
があります。そのまま走行すると，思わめ事 
巧につながるおそれがあります。 

マツダ販売店で点横を受けてください。 

• 普段と違う音や臭い.振動がするとき。 

• 八ンドル操作に異常を感じるとき。 

• ブレーキ液が不足しているとき。 

• 車の下にミ由のあとが残っているとき。 
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才ートマチック車を運転するとき 


オートマチック車の特性 


167ページの「オートマチックトランスミッ 
シヨン」もあわせてお読みください。 

オートマチック車は、クラッチ操作とギ中の 
切り替えを自動化した車で、その分操作の負 
担が輕くなります。運転は楽になりまずが、 
安易に運転することは禁物です。 

才ートマチック車の特性を理解し、正しい操 
作をする習慣をつけてください。 


クリープ現象 


エンジンがかかっているとき、セレクトレ 

バーが P , N じ(外にはいっていると、アクセル 

ペダルを踏まなくても車が動き化します。 

この現象をクリープ現象といいまず。 

• 停車中は車が動かないようにブレーキぺ 
ダルをしっかり躍み、必要に応じてパーキ 
ングブレーキをかけてください。 

• エンジン始動直後やエアコン作動時は、エ 
ンジンの回転数が高くなリクリープ現象 
が強くなりまず。ブレー丰ペダルをしっ 
かり踏んでおいて < ださい。 

• 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ現象 
を利用すると、アクセルペダルを踏まずに 
ブレーキ操作のみで速度を調節できま 
す。 


キックダウン 


走行中、セレクトレバーが D のときアクセル 
ペダルをいっぱいに踏み化むと、自動的に低 
速ギヤに切り替わり、急加速させることがで 
きます。 

この操作をキックダウンといいます。 

• 追い越しや高ま道路での合流など,力日まが 
か要なときに行ないます。 

• すべリサすい路面やカーブを走行すると 
きは,急激なアクセル操作はしないで < だ 
さい。 


エンジンをかける前に 


正しい運転姿勢をとり、ち足でアクセルぺダ 
ルとブレーキペダルが確実に踏めるか確認 
します。 

ペダルの踏み間違いのないように、ペダルの 
位置を確認しておいてください。 


エンジンをかけるときは 


安全のため，セレクトレバーは駆動輪が固定 
される P にいれ，ブレーキを効かせた状態で 
エンジンをかけて<ださい。 


発進するときは 



• アクセルペダルを踏んだままセレクトレ 
バーを操作しないでください。車が急発 
進し思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。 

• エンジン始動直後やエアコン作動時は、エ 
ンジンの回転数が高くなり、クリープ現象 
が強くなりまず。 

• マこュアル車では発進時の速度をクラ、ソ 
チ操作とアクセル操作を併用して調節し 
まずが、オートマチック車ではアクセル操 
作のみで巧ないまずので、アクセル操作は 
'廈重に行なってください。 
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走行するときは 


駐車するときは 


• 走行中はセレクトレバーを N にいれない 
でください。トランスミッションの故障 
につながりまず。また、エンジンブレー丰 
がをく効かないため思わめ事巧につなが 
るおそれがあります。 

• 高速走行中、またはめれた路面や積雪路、 
凍結路を走行しているときは、急激なエン 
ジン ブレーキの 使用（シフ ト ダウン）は避 
けてください。タイヤがスリップし,思わ 
め事巧につながるおそれがあります。 


停車するときは 


• 停車中、むやみにアクセルペダルを踏まな 
いでくだぎい。セレクトレバーが P , N じ ( 
外にはいっているとき、誤ってアクセルぺ 
ダルを踏むと急発進するため思わめ事巧 
につながるおそれがあります。 

• 停車棲、再発進するときはセレクトレバー 
の位置に思い違いがないよう確認してく 
ださい。意に反して車が動き化ずと，思わ 
め事故につながるおそれがあります。 

• アクセルペダルとブレーキペダルを同時 
に踏んだり、上り坂でセレクトレバーを前 
進位置じいれ、アクセルをふかしながら停 
車しないでください。トランスミツシヨ 
ンが過熱し、故障につながるおそれがあり 
ます。 


後退するときは 


• 棲退時は身体を後ろじひねった姿勢にな 
りまず。ブレーキペダルを確実に踏める 
ようミ主意してください。 

• かし後退したときなどはセレクトレバー 
を R にいれたことを忘れてしまうことが 
ありまず。後退したあとは、ずぐにセレク 
トレバーを N にもどし、発進時にはセレク 
トレバーの位置を確認してください。 


• 駐車するときは、セレクトレバーを P じい 
れ、パー丰ングブレー丰をかけて<ださ 
し、パーキングブレーキをかけただけや， 
セレクトレバーを P にいれただけで駐車 
していると、車が勝手に動き化し思わめ事 
故につながるおそれがありまず。 

• エンジンをかけたまま駐車しないでくだ 
さい。万ーセレクトレバーが P じ(外には 
いっていた場合、クリープ現象で車が勝手 
に動き化したり、乗り化むときに誤ってア 
クセルペダルを踏み、急発進するなど、思 
わめ事故[こつながるおそれがあります。 

• セレクトレバーを P にいれるときは，車を 
完全に止めてから行なってください。車 
が完全に止まる前にセレクトレバーを P 
にいれると、トランスミッションに無理な 
力がかかり巧障につながるおそれがあり 
ます。 



そのほかに気をつけること 


よ反道などで、セレクトレバーを前進位置に入 
れたまま後退したり、棲退位置に入れたまま 
前進ずることは行わないで下さい。エンジ 
ンが停止してブレー丰の劾きが悪くなった 
り、ハン ドルが重くなったりして思わめ事巧 
につながるおそれがあります。 
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駐停車するとき 


燃えやすい物のそばに車 
を止めない 



い。 

• 走行したあとは排気管が高温になってい 
るため、枯れ草など、燃えやすいものがそ 
ばにあると乂炎につながるおそれがあり 
ます。 

• 壁やべ こヤ 板などが棲方にある場合は、間 
隔を十分とってか6停車してください。 
排気ガスにより変色、変形したり，そのま 
ま放置しておくと义榮につながるおそれ 
があります。 


八ンドルをいっぱいにまわ 
した状態を長く続けない 


八ンドルをいっぱいにまわしたが態を長く 
続けると、パワーステアリング装置を損傷す 
るおそれがありまず。 


仮眠するときはエンジン 
を止める 



エンジンをかけたままで仮目民しないでくだ 
さい。無意識にチェンジレバー/セレクトレ 
バーを動かしたり、アクセルペダルを踏み化 
み幸が発進したり、エンジンや排気管の異常 
過熱による义炎など思わめ事故につながる 
おそれがあります。 

また、排気管が損傷していたリ、換気の悪い 
場戸斤では、® 6ない間に排気ガスが車内[こ侵 
人し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危 
険です。 

-<35ページ「一酸化炭素中毒に気をつける」 


長時間停車するときは空 
調を外気導入にする 


エンジンをかけたまま長時園停車するとき 
は.空調を手動でクト気導人にして < ださい。 
空調を内気循環にすると，車内の圧力が下が 
り排気ガスが人り易くなるため,一酸化炭素 
中毒になるおそれがあり危険です。 
^35ぺージ「一酸化炭素中毒に気をつける」 
-178 ぺージ「エアコンを上手に使用してい 
ただくために」 
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換気の悪い場所でエンジ 
ンをかけたままにしない 



換気の悪い場所ではエンジンをかけたまま 
にしないでください。ガレージの中や積雪 
した場所、その他周囲が囲まれた換気の悪い 
場戸斤では、排気ガスが行き場を失い車内へは 
いりやすくなるため、一酸化炭素中毒になる 
おぞれがあり危険です。 

一3日ぺージ「一酸化炭素中毒じ気をつける」 


坂道駐車はパーキングブ 
レーキをしっかりかける 



±反道での駐車は.パーキングブレーキを しっ 
かりかけ， マニュアル 車はチェンジレバーを 
1または R に，オートマチック車はセレクトレ 
パーを P にいれてください。 

急な巧道ではさ6に輪止めをしてくださ 
い。輪止めをしないと車が動き化し,思わめ 
事がじつながるおそれがあります。 


車の移動はエンジンをか 
ける 


車をかし移動させるときでも、必ずエンジン 
をかけてください。下り坂などで傾斜を利 
用して移動させると、八ンドルが□ックされ 
たり，ブレー丰の効きが悪いため思わめ事巧 
につながるおそれがあります。 


車から離れるときは必ず 
パーキングブレーキをか 
け、施錠する 



車から離れるときは、必ずパーキングブレー 
丰をかけエンジンを止め、ドアを施錠してく 
ださい。また、盗難にあわないために、車内 
には貴重品を置かないでください。 
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こんなことにもま意 


違法改造はしない 



車の性能や機能に適さない部品を装着した 
り.自分でエンジン調整や函線などをしない 
でください。故障や,思わめ事あにつながる 
おそれがあります。また，国±交通省に届け 
化た部品 W クトを装着すると違法改造じなる 
ことがあります。部品の装着をするときは， 
マツダ販売店にご相談ください。 


タイヤ、ホイール、ホイール 
ナツトを交換するときはマ 
ツダ販売店に柏談する 


• ホイール，ホイールナットは純正品 W 外を 
装着しないでください。純正品]: U 外のち 
のを装着ずると車の性能が十分に発揮で 
きないばかりでなく、走行中にナットがゆ 
るみホイールがはずれるなど、思わめ事が 
につながるおそれがあります。また、駆動 
系部品に悪影響をおよぼしたリ、違法改造 
になることがありまず。 

♦ タイヤの状態が車の性能に大きく影響し 
まず。また、驅動系部品に悪影響をあたえ 
ないためじ、次の点を守って < ださい。 

-前後輪とも指定された同ーサイズ、同 
一種類のものを使用してください。特 
じスノータイヤなどの冬用タイヤを装 
着するときは注意してください。 

-タイヤサイズは、運転席ドアに貼付さ 
れているラベルで確認してください。 
くわしくはマツダ販売店にご相談くだ 
さい。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使巧し 
ないで < ださい。 

• タイヤはゴム製品のため、長期間使巧ずる 
と徐々に劣化していきまず。安全な走行 
が態を確保するために、使用開始後5〜 
7年を目安にマツダ販売店で点検を受け 
てください。 


タイヤバルブキャップは 
純正品を使用する 


タイヤバルブ丰ャップは純正品外を使巧 
しないでください。純正品じ(外を使用する 
とバルブの損傷により、適正空気圧にな6な 
いおぞれがありまず。そのまま走行すると 
空気圧が低下し、思わめ事故につながるおそ 
れがあります。 
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デイスチヤージへッドラン 
プバルブを交換するときは 
マツダ販売店に柏談する 


デ イス チャージへ、ソドランプのバルブ.コネ 
クター•電源回路•光軸（へ、ソドランプの照6 
す方向）調整部分を分解したり，取りはずし 
たりしないでください。 

デイスチャージへ、ソドランプは高電圧を使 
用しているため、取り扱いを誤ると感電ずる 
おそれがあります。デイスチャージヘッド 
ランプの交換•修理をするときは、'必ずマツダ 
離売店へごネ目談ください。 


部品の取り付け、交換は 
マツダ服売店に相談する 


電話、無線、オーディオなど電気部品や電子 
部品を取り付けるときは、電子機器類に悪影 
響がでるおそれがありますので、マツダ販売 
店にご相談ください。 

また、不適当な部品を取りがけたり、取りが 
けちまを誤ると、ブレー丰 ( ABS ), エアバッグ 
の誤作動、エンジン不調、車両乂雖など思わ 
め事巧につながるおそれがありまず。 







こんなことにもま意 


路面などと車両との干渉にミ主意する 


次のようなとき、バンパーやマフラーなど車体の下部を損傷するおぞれがありまずので、十分を 
意してください。 

• 車止めのある場所への駐車 

• 路肩に沿っての駐車 

• 路肩など段差のある場所への乗り降り 

• 駐車場など急な坂道への出入り 

♦ 凸凹やわだちのある道路の走巧 





ナンバープレートは正し 
い位置に取り付ける 


ナンバープレートを騰手に取りはずしたり， 
位置を変えないでください。 
ナンバープレートは正しい位置に確実に巧 
り付けることが義務付けられています。 


アクセサリーを取り付け 
ない 



窓ガラスやその周辺にアクセサリーを取り 
がけると、運転のさまたげになったり、吸盤 
がレンズの働きをして、乂炎が起こるなど思 
わめ事故につながるおそれがあります。 


一酸化炭素中毒に気をつ 
ける 


自動車から化る排気ガスじは,一酸化炭素が 
含まれています。一酸化炭素は，無色/お臭 
の有毒な気体です。体内に入ると，一酸化お 
素中毒をぉこします。 

一酸化拔素中毒の初期を状は.目まい/せき 
気/頭痛などの体調不良ですが,を状が進む 
と意識不明になって動けなくなります。ま 
た，を状によっては死亡に至ることがありま 
す。 

万一，排気管などじ腐食や損傷があ ったり' 
排気音に異常を感じたときは，マツダ販売店 
で点おを受けてください。また，車内で排気 
ガスの臭いがしたときは，すべての窓を全開 
にするか,空調を手動でクト気導入にしてが鮮 
なか気をとり人れてください。 

そのまま走行すると.排気ガスが車内に侵人 
し.一酸化炭素中毒になるおそれがあり危お 
です。 


ライターやメガネを車内 
に放置しない 



炎天下に駐車ずるときは、車内にメガネやラ 
イクーを放置しないでください。車内が高 
温になるため、ライターが爆発したり、プラ 
スチックレンズ•プラスチック素材のメガネ 
が変形•ひび割れを起こすことがあります。 
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こんなことにもま意 


エンジンルーム巧のファ 
ンやベルトに気をつける 



エンジンルーム内を点おずるときは、 
ファンやベルトなどの回転部に触れないよ 
うにしてください。特に、エンジンルームが 
高温のときは、エンジンが止まっていても 
ファンが回転することがあるため、手や指な 
どが巻き込まれるなど、重大な傷害じつなが 
るおそれがありまず。 


エンジンルーム巧に物を 
置き忘れない 


エンジンルームの点おをしたときは、工具や 
布を置き忘れないようにしてください。置 
き忘れるとエンジンなどを損傷したり、乂楽 
につながるなど思わめ事故につながるおそ 
れがあります。 


ラジエーターが 熱いとき 
はキャップをはずさない 



エンジンが十分にぶえるまでは 
リザーバータンクのキャップを開けないで 
ください。エンジンが熱いときにキャップ 
をはずずと、蒸気や熱還が噴き化してやけど 
など、重大な傷害じつながるおそれがありま 
す。 



発進時には安全を十分確 
認する 


発進時は周囲の状況に十分注意して<だぎ 
い。 

• 信号待ちなどで停車したときや、駐車後に 
発進ずるときは、周囲の安全を十分確認し 
てから発進してください。 

• 後退ずるときに十分な視界を得られない 
ときは、車から降りて棲ちの安全を確認し 
てください。 
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運乾中は携帯電話を使用 
しない 



運転しなが6八ンズフリー]: U かの自動車電 
話や携帯電話を使用しないでください。思 
わめ事巧につながるおそれがあります。 


航空機巧ではアドバンス 
トキーを操作しない 


航空機内ではアドバンストキーを操作しな 
いでください。アドバンストキーを航空機 
巧へ持ち込むことは可能ですが,操作すると 
航空機の運行じち障をおよぼすおそれがあ 
ります。また，かばんやポケットなどで保管 
する場合は，アドバンストキーのスイッチが 
容易に押されないよラにを意して下さい。 









MEMO 
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2 .を全装備 

シ-卜 


正しい運乾姿勢 


正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節してください。 


ひじがわずかに曲がり、 



— A 警告 

■シート各部の調節は、必ず走行前に行なってください。 

走行中に巧なうと、運転姿勢が不安定になったり、前方不ま意になるため、思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 

■背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。 

正しい運転姿勢が取れないばかりか、衝突時にシートベルトなど拘束装置の効果が十分に発揮 
できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■背もたれは必要が上に倒さないでください。 

急ブレーキ時や衝突時に、体がシートベルトの下に滑り込み、シートベルトの効まが十々発揮で 
きないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■シートの下に物を置かないでください。 

物がはさまってシートが固まされず、思わめ事故につながるおそれがあります。 
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— A 注意 

シートを調整する陽は、調整する人やまわりの人が手や足などをはさまれないようにま意してく 
ださい。 
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2 .を全装備 

シ-卜 



P A 警告- 

■操作後は確実にロックされている 
ことを確認してください。 

走行 中 シートが不意に動くと運転姿勢が 
不ま定になるため、思わぬ事故につながる 
おそれがあります。 



調節後はシートを前後に軽くゆさぶって、確 
実に□ックされていることを確認してくだ 
さい。 



調節後は背もたれを前後に軽くゆさぶって、 
確実に□ックされていることを確認してく 
ださい。 


A 注意 


後ろに倒した背もたれをもとにもどすとき 
は、必ず背もたれを巧さえながら操作して 
くださし、。背もたれを押さえずに操作する 
と、背もたれが急にもどり、けがをするおそ 
れがあります。 
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☆巧はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 



































シートヒータ ー☆ 


シートを温めることができます。 



エンジンスイッチが ON のとき、ダイヤルを 
まわすと作動します。ダイヤルの数字が大 
きいほど、温度が高くなりまず。ダイヤルを 
0の位置にすると、作動が停止しまず。 

使用しないときは、ダイヤルの位置を0[こし 
て < ださい。 

— A 注意 

♦ 次のようなちがご使用になる場合は、熱 
すぎたり、低温やけどを起こしたりする 
おそれがありますので、十分ま意をして 
ください。 

-孚し幼お、お子さま、お年寄り、病人、体 
の不自由なで 
-皮膚の弱いで 
-疲労の激しい方 

-深酒やねむけをさそう薬（睡眠薬、か 
ぜ薬など）を使用された方 

♦ 毛布や座布団など保温巧のよいものを 
かけたげ態で使用しないでください。 
シートが異常加熱し、低ミ品やけどをする 
おそれがあります。 

• 仮眠するときは使用しないでくださ 
い。シートが異常加熱し、低温やけどを 
するおそれがあります。 


— A 江意 

• 突起のある重量物をシートの上に置い 
たり、針金やピン等でシートクッション 
をつきささないでください。シートが 
異常加熱し、低温やけどをするおそれが 
あります。 

• シートの清掃にベンジンやガソリンな 
どの有機溶剤を使用しないでくださ 
し、。ヒーターやシートの表面を損傷す 
るおそれがあります。 


_ IQI スロ識- 

エンジン回転中に使用してください。ま 
た、連続して長時間使用しないでくださ 
い。 


☆巧はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 
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2 .安全装備 

シー h ベルト 


正しい着用のしかた 


車を運転ずる前に必ず着用し、同乗者にも'必ず着用させてください。 


ベルトがシートベルトガイドに 
通っていることを確認します。 


ペルトを腰骨のできるだけ 
低い位置に密着させまず。 



ベルトが首、あご、 
顔などじあたらず、 
肩に十分かかる 
よ^にします。 


上体を起こしシートに 
深く腰かけます。 


ベルトにねじれがない 
か確認します。 


P A 警告 - 

着用【一つし、て 

■シートベルトは全員が着用してくださし、。 

着用しないと、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■シートベルトは成人サイズの方の乗員による着用を目的としています。 

お子さまを乗せる際は、化ずお子さま専用シートを使用してください。 

■1 つのシートベルトを同時に2人な上で使用しないでください。 

2人な上で使用すると、万一の場合シートベルトの効まが十々に発揮できないため、重大な傷害 
につながるおそれがあります。 

■シートベルトの改造や交換をしないでください。また、クリップなどでシート 
ベルトにたるみをつけないでください。 

万一の場合シートベルトの効果が十せに発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。 

■ベルトがわじれた状態で使用しないでください。 

ねじれがあると、万一の場合衝撃力が々散できず局部的に強い力を受けるため、重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 
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— A 警告 

■シートベルトを腕の下に通して着用しないでください。 

ベルトが肩に十分かかっていないと急ブレーキ時や衝突時に、身体が前方に巧げ出され、重大な 
傷害につながるおそれがあります。 

■ 背もたれは必要な上に倒さないでください。 

急ブレーキ時や衝突時に、身体がシートベルトの下に滑り込み、シートベルトの効まが十々に発 
揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■シートベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させてください。 

シートベルトが腰骨からずれていると、急ブレーキ時や衝突時に、腹部に強い圧迫を受け、重大 
な傷害につながるおそれがあります。 


■妊娠中の女せや疾患のあるかたもシートベルトを着用してください。 

ただし、急ブレーキ時や衝突時、局部的に強い力を受けるおそれがあるため臣師に相談し、'ま意 
事項を確認してください。腰ベルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置にを着させてく 
ださし、。また、肩ベルトは肩に十々かかるようにし、腹部を避けて胸部に密着させてください。 



■シートベルトのバックルの中に異物を入れないでください。 

異物が入るとプレートがバックルに完全にはまらず、シートベルトの効まが十々に発揮できない 
ため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

お子さまをませるときは 

■お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。 

お子さまを抱いたり、ひざの上に乗せたりすると、急ブレーキ時ゃ衝突時に十々に支えることが 
できず、お子さまが投げ出されたり巧しつぶされ、重大な傷害につながるおそれがあります。 



45 











2 .安全装備 

シー h ベルト 


— A 警告 

■シート ベル トが首や顔などにあたったり、腰骨に正しく着用できないお子さま 
には、別売りのチャイルドシート、ジュニアシートをお使いください。 

チャイルドシート、ジュニアシートを使用しないと、万一の場合シートベルトの効果が十分に発 
揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

メンテナンスについて 

■シートベルトにほつれ、すりきずなどの異常があるときは、マツダ販売店で交換 
してくださし、。 

そのままの巧態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大 
な傷害につながるおそれがあります。 

■シートベルトのミちれを取るときは、中性洗剤を使用してください。 

有機’落剤を使用したり、染色、漂白するとベルトの強度が低下し、万一の場合シートベルトの効 
果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■シートベルトを掃除するときは、絶対に分解しないでください。 

分解すると、万一の場合シートベルトの効果が充分に発揮できないため、重大な傷害につながる 
おそれがあります。 

■事故などにあったときは、衝撃でシートベルト本来の機能が損なわれているお 
それがありますので、必ずマツダ販売店で交換してください。 

そのままの巧態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大 
な傷害につながるおそれがあります。 
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3 点式シートベルト 


—A 警告- 

シートベルトを着用するときはシートベル 
トガイドに必ず通してください。通さずに 
使用すると万一の場合シートベルトの効 
果が十分に発揮できないため、重大な傷害 
につながるおそれがあります。 


シートベルトガイド 



シートベルト警告灯 


备 


点灯するとき 

電源ポジションが0 N のとき，運転席シート 
ベルトを着用していないと点なします。運 
車云席シートベルトを着用すると消なしま 
す。 


点滅するとき 

運転席シートベルトを着用しないまま約 
20 km / h じ(上になると点滅します。その後も 
着用しないままだと点なしつづけます。運 
お席シートベルトを着用すると消なしま 
す。 

一44ページ「正しい着用のしかた」 


シートベルト着用忘れチャイム 


運転席シートベルトを着用していないまま， 
車まがお 20 km / h じ(上になるとしば6くの园 
チャイムが鳴ります。（鳴り始めると，車ま 
ををとしても鳴り続けます。） 

運転席シートベルトを着用すると鳴り止み 
ます。 


着用するとき 

丘]プレートを持って，ベルトをゆっくり引 
き化します。 



回ベルトを素早く引き化し，□ックされる 
ことを fit 認してください。 


47 





















2 .を全装備 

シー h ベルト 


— m 知識- 

ベルトが□ックして引き化せないときは， 
一度ベルトを巻き巧らせてからゆっくり 
引き化してください。それでも引き化せ 
ないときは.一度ベルトを強く引っ張って 
か6ベルトをゆるめ.巧度ゆっくり引き化 
してください。 


回ベルトにねじれがないかを確認してか 
ら，プレートをバックルにカチ’ソと音が 
するまで差し込みます。 



区]ベルトを腰骨のできるだけほい位置にか 
け，たるみが無いようにベルトを引いて 
身体に密着させます。 


はずすとき 


はずすときはパックルのボタンを押しま 
す。ベルトにねじれがないかを確認しなが 
ら.ゆっくりときき取6せます。 



3点まシートベルトには ELR (緊急時固定機 
構）が装備されています。 

シートベルトは身体の動きにあわせて伸縮 
しますが,強い衝撃を受けると.ベルトが自 
動的に□ックされ身体を固定します。 


プリテンシヨナー付シートベルト 



シートベルトには，プリテンシヨナー機構が 
装備されています。 

車両前方か6強い衝擊を受けると，シートべ 
ルトを引き込み，シートベルトの効果をより 
高める装置です。 
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p A 警告- 

■シートベルトは正しく着用してく 
ださい。 

正しく着用していないと、プリテンシヨ 
ナー機構の効果が十分に発揮できないた 
め、万一の場合重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 

■プリテンシヨナー機構の部品や配 
線を修理したり、電気テスターを 
使ってプリテンシヨナー機構の回 
路診断をしないでください。 

正常に作動しなくなったり誤って作動し、 
重大な傷害につながるおそれがあります。 

■プリテンシヨナー機構が装備され 
た車を廃車される場合は、必ずマ 
ツダ販売店にご相談ください。 

プリテンシヨナー機構が不意に作動し、重 
大な傷害につながるおそれがあります。 


一 Hr 知識- 

• プリテンシヨナー機構は、車両前ちか 
ら強い衝擊を受けたとき作動します 
が、衝擊が弱いと作動しません。 

• プリテンシヨナー機構の作動により、 
白煙が見えることがありますが、乂烫 
ではあリません。また、人体への影響 
はありません。ただし、皮膚などの弱 
い方はまれに刺激を受けることがあり 
ます。プリテンシヨナー機構作動時の 
残留物（カス）が目や皮膚に付着したと 
きは、できるだけ早く洗い琉してくだ 
さい。 

■ プリテンシヨナー機構は一度作動ずる 
と、2回目降の衝奕では作動しませ 
ん /。 

• プリテンシヨナー付シートベルトは、 
一度作動すると再使用できません。事 
故などにあったときは、必ずマツダ販 
売店で点検を受け，作動済みのときは 
交換してください。 
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2 .を全装備 

シー h ベルト 


エアバッグ警告灯/ 

プリテンシヨナー警告灯 


が 


点灯するとき 


• 電源ポジションを ON [こずると点灯し，し 
ば6 くずると消灯しまず。 

• 次のようなときはシステムの異常が考え 
6れます。マツダ離売店で点検を受けて 
ください。 

-電源ポジションを ON にしても点灯し 
ないとき。 

• 点灯し続けるとき。 

点滅するとき 

点滅し続けるときはシステムの異常が考え 
られまず。マツダ販売店で点横を受けてく 
ださい。 

P A 警告- 

■エ アバッグ警告灯/プリテンショ 
ナー警告灯が点灯または点減し 
たまま走巧しないでください。 
衝突したときにエアバッグまたはプリテン 
ショナー機構が正常に作動せず、重大な傷 
害につながるおそれがあります。マツダ販 
売店で点検を受けてください。 


口ードリミッター付シートベルト 


□ー ドリミッターは、車両前方か6強い衝擊 
を受けたときなど、シートペルトに一定じ(上 
の荷重がかか6ないように作動ずる装置で 
ず。 

運転席/助手席シートベルトにかかる荷重を 
規定値に保つことで、乗員の胸に力日わる力を 
減かさせます。 

A 警告- 

■シートベルトは正しく着用してく 
ださい。 

正しく着用していないと、口ードリミッ 
夕一の効果が十分に発揮できないため、万 
一の場合重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。 


— m 知贏- 

□-ドリミックー付シートベルトは、一度 
作動すると巧使巧できません。事故など 
じあったときは、おずマツダ目反売店で点横 
を受け、作動済みのときは交換してくださ 
い。 
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2 .安全装備 

お子さまの安全 


お子さま専用シートについて 


シートベルトを正しく着用できないルさなお子さまを乗せるときは，お子さま専用シートをお使 
いください。 

車両に固定するお子さま専巧シートには.シートベルト固をタイプ.またはに OFIX 対応タイプの2 
種類があります。 

シートベルト固定タイプのチャイルドシートは,助手席のシートベルトを使用してシートに固を 
します。 

この車両は， ISOFIX 対応チャイルドシート固定□アアンカレッジが装備されていないため， 
に OFIX 対応タイプのチャイルドシートを取りがけることができません。 

お子さま専用シートによっては，巧りがけができない.または取り付けが困難な場合がありま 
す。かずお子さま専巧シートに付属の取扱説巧書をよくお読みのうえ,お実に取り付け，使用方 
法を守って < ださい。 

— A 警告 

■お子さまの首や顔などにシートベルトがあたったり、腰骨に正しく着用できな 
い場合は、お子さまの年齢や体の大きさに合ったお子さま専用シートをおほい 
ください。 

お子さま専用シートを使用しないと、急ブレーキ時や衝突時にお子さまが巧げ巧されたり押し 
つぶされ、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■お子さま専用シートを取り付けるときは、商品に付属している取扱説明書に 
従って、正しく取り付けてください。 

正しく取り付けられていないと、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 

■助手席には絶対にチャイルドシートを後ろ向きじ取り付けないでください。 
エアバッグが膨らむと、チャイルドシートの背面に強い衝撃が加わり、お子さまの命にかかわる 
重大な傷害につながるおそれがありを険です。助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、 
おず前向きに取り付け、シートを最後部まで移動させてください。 

助手席エアバッグ装備まには図のような警告ラベルが貼付されています。この警告ラベルは、 
助手席に後ろ向きチャイルドシートを取り付けてはいけないということを示しています。 
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2 .を全装備 

お子さまの安全 


— m 知識- 

に 0 は International Standard Organization (国際標準化機構）の略でず。 


お子さま専用シートの種類 


べビーンート 

ECER44 基準のグループ 0,0+ に相当 


ECE R44 の基準に適合するお子さま専用 
シートは、お子さまの体重じよつて次の日種 
類に分類されまず。 


— IQ 知識- 

ECE R44 は、お子さま専用シートに関ず 
る国連法規でず。 


グループ 

体重 

0 

10kg まで 

0+ 

13kg まで 

1 

9 〜 18kg 

II 

15 〜 25k 呂 

III 

22 〜 36kg 


本書では、シートベルト固定タイプの一般的 
なお子さま専用シート 3 種類について説明し 
まず。 

次のイラストは取り付け例でず。取り付け 
るときは、商品(こ付属している取扱説明書じ 
従ってください。 



チャイルドシート 

ECE R44 基準のグループ I に相当 
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ジュニアシート 

ECE R 44 基準のグループん川に相当 
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2 .を全装備 

お子さまの安全 


シート位置别ぉ子さま専用シート選択の目ま 


お子さま専用シートは次の表を目安に選択してください。 

詳しくはお子さま専用シート製造業者または離売業者にご相談ください。 

— A 警告 

■お子さま専用シートを取り付けるときは、'必ず選択の目安表を確認してくださ 

い。 

誤った取りがけをすると正しく固定されず、急ブレーキや衝突時に、重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 


シート位置别お子さま専用シート選択の目安（旧 OFIX 対応タイプ） 

に OFIX 対応タイプのチャイルドシートは使用できません。 

シート位置别お子さま専用シート選択の目安じンートベルト固定タイ。 


質量グループ 

着座位置（またはイ也の場所） 

助手席 

0(10 kg まで） 

X 

0+ (13 kg まで） 

X 

1(9 〜 18 k 巨まで） 

X 

II (15 〜 25 kg まで） 

し*1 

III (22 〜; 36 k 巨まで） 

L *1 


上表の記号じついて： 

L = この質量グループじ対応しているおすさま専巧シートについてはマツダ販売風こご相談ください。 
X = お子さまき用シートを取り付けることはできません。 

*1 マツダ純正のお子さま専用シートを前向きに取り付けることができます。 
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2 .安全装備 


SRS エアバッグシステム 



SRS とは Supplemental Restraint System (サプルメンタルレストレイントシステム）の略で,補助 
乗員保護装置の意巧でず。 

エアバッグは、電源ポジションが ON のとき車両前方または側方か6強い衝擊を受けると瞬間的 
に膨6み、運転者および同乗者の頭部や胸部などへの衝擊をやわらげます。 

SRS エアバッグシステムはシートベルトの働きに加えて乗員を保護ずる装置であり、シートベル 
卜に代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。 


I- A 警告 


お車にまる前に 

■運転者はもちろん、同乗者も必ずシートベルトを着用してください。 

SRS エアバッグシステムはシートベルトと併用することで効まを発揮します。シートベルトを 
着用していないと、重大な傷害につながるおそれがあります。 

シートに座ったときは 

■ハンドル中央部に手を置いたり、顔や身体を近づけたりしないでくださし、。 

エアバッグが作動したときに、強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。 



■シートの前端に座ったり、インストルメントパネルにもたれかかったり、手や顔 
をぶづけないでください。 

エアバッグが作動したときに強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。 



お子さまをませるときは 

お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。 
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2 .を全装備 

SRS エアバッグシステム 


—A 警告- 

お子さまがエアバッグの前に立っていたり、正しい姿勢で座っていなかったりすると、エアバッ 
グが作動したときに強い衝撃を受け、お子さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあ 
りを険です。 



こんなことにもま意 

■ハンドルを交換しないでください。 

また、パッド部にステツカーなどを貼り付けたりしないでください。万一の場合エアバッグが正 
常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 



■インストルメントパネル上部にステ ツカーを 貼り付けたり、芳香剤、 ア クセサ 
リー用品、手荷物などの物を置いたりしないでくださし 
また、ルームミラーにワイドミラーを取り イ寸 けたりしないでください。エアバッグが正常に作動 
しなくなったり、エアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につながるおそれ 
があります。 



■車両前部にグリルガードなどを装着しないでください。 

SRS エアバッグシステムに影響をおよぼすため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくな 
り、重大な傷害につながるおそれがあります。 
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— A 警告 

■サスペンションの改造をしないでください。 

車高やサスペンションの硬さが変わると、衝撃を正しく検知できないため、エアバッグが正常に 
作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。 

■ SRS エアバッグシステムの部品や配線を修理したり、電気テスターを使って、 
SRS エアバッグシステ厶の回路診断をしないでください。 

正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。 

メンテナンスについて 

■ 事故後は必ずマツダ販売店で点検を受けてください。 

エアバッグが作動しない程度の事故であっても、事故の衝撃でシステム本来の機能を損なって 
いるおそれがあるため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながる 
おそれがあります。 

■ 次のような作業が必要なときは、必ずマツダ販売店にご相談ください。 

これらの作業を巧なうとエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害に 
つながるおそれがあります。 

• SRS エアバッグの取りはずし、取り付け、分解、修理 

• ハンドルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、分解、修理 

•インストルメントパネルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、分解、修理 

♦ シートの交換、取りはずし、取りがけ、分解、修理 

♦ 車両前部または側部の修理 

• 才ーディオなど用品の取りはずし、取りがけ 

■車を廃車される場合は、必ずマツダ販売店にご相談ください。 

不意にエアバッグが作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。 

サイドエアバッグについて 

■シート背もたれの外側部分に手、足、顔を近づけた姿勢で座らないでくださ 

い。 

シートに座ったときは、ドアにもたれかかったり、窓から腕を出したりしないでください。サイ 
ドエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。 
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2 .を全装備 

SRS エアバッグシステム 


— A 警告 

■シー ト にシー ト カバーを 使用しないでください。 

シートカバーを使用するとサイドエアバッグが正常にイ乍動しなくなり、重大な傷害につながるお 
それがあります。 

■ ドアやシート付近にカップホルダーなどのアクセサリー用品を取り付けないで 
ください。 

サイドエアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につながるおそれがありま 
す。 

■シートの下に荷物などを置かないでください。 

シートの下部にあるサイドエアバッグの配線が損傷し、万一の場合エアバッグが正常に作動し 
なくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 


— A 迂意 

• エアバッグが作動した直後は、しばらくの間エアバッグ取り付け部をさわらないでくださ 
し、。エアバッグが作動すると高温になるため、やけどをするおそれがあります。 

• ドアを閉じるときは窓ガラスが割れるほど強く閉めないでくださし、。サイドエアバッグが作 
動するおそれがあります。 


— HH ァロ赢- 

• エアバッグは瞬時に膨らむため、エアバッグとの接触により巧撲やずり傷など、けがをする 
おぞれがあります。 

■ エアバッグが膨6むと白煙が化まずが、义炎ではありません。また、人体への影響はありま 
せん。ただし、皮膚などの弱いちはまれに刺激を受けることがあります。エアバッグ作動 
時の残留物（カス）が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く洗い茄してください。 

• エアバッグは一度膨6むと再使用できません。マツダ販売店で交換してください。 

■ 車をおゆずりじなる場合は、'必ず次のオーナーじ SRS エアバッグシステム装備車であるこ 
とをお伝えください。 

• 助手席エアバッグが膨らむときにガラスが破損ずることがありまず。 
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運転席エアバッグ 


運転席エアバッグは八ンドルの中央に格納 
されています。 



サイドエアバッグ 


サイドエアバッグはシート背もたれの外側 
部分に格納されていまず。 

乗員の有無に関係なく衝擊を受けた側のサ 
イドエアパツグが膨6みます。 



助手席エアバッグはインストルメントパネ 
ルに格納されています。 

助手席に同乗者がいな<ても運転席エア 
バッグと同時に膨らみます。 



☆ 印はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 
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2 .安全装備 

SRS エアバッグシステム 


_ 作動するとき、しないとき _ 

運転席/助手席エアバッグは正面衝奕において、サイドエアバッグは側面衝奕において、強い衝擊 
を受けたときに作動しまず。 

運転席/助手席エアバッグがイ乍動するとき 

次のようなときには、衝擊が大きいと作動します。 


約 22 km / h ]： U 上で固いコンクリートの壁な 正面衝突など車両の前ち左ち約 3( rW 内の 

どに正面衝奕したときと同じ程度の衝撃を ち向か6強い衝撃を受けたとき 

受けたとき 



次のようなときには、路面などか6車両下部に強い衝撃を受けると作動ずることがあります。 
中央分離帯や縁石などに衝奕したとき 深い穴や溝に落ちたとき 








運転席/助手席エアバッグが作動しじくいとき 

次のようなときじは、衝撃の大きさによって作動しないことがありまず。 

立木や電柱に衝奕したとき トラックの下などに潜り込んだとき 



斜め前ちじ衝突したとき 



運転席/助手席エアバッグがイ乍動しないとき 

次のようなときには作動しません。 

後ろち向から衝奕されたとき 横転作転覆したとき 



横方向から衝奕されたとき 









2 .安全装備 

SRS エアバッグシステム 


サイドエアバッグが作動するとき 

次のようなときには、衝擊が大きいと作動します。 

車両の側面(運乾者または助手席同乗者付近)に横ち向から衝突されたとき 



サイドエアバッグが作動しにくいとき 

次のようなときには、衝擊の大きさによって作動しないことがありまず。 


斜め前ちじ衝奕したとき 


横転や転覆したとき 




サイドエアバッグが作動しないとき 

次のようなときには作動しません。 


後ろち向か5衝突されたとき 



エアバッグ警告灯/ 

プリテンシヨナー警告灯 


夕 


正面衝奕したとき 



1" A 警告- 

■エア バッグ警告灯/プリテンシヨ 
ナー警告灯が点灯または点滅し 
たまま走行しないでください。 
衝突したときにエアバッグまたはプリテン 
シヨナー機構が正常に作動せず、重大な傷 
害につながるおそれがあります。マツダ販 
売店で.ちおを受けてください。 


点灯するとき 

• 電源ポジションを ON にすると点灯し，し 
ば6 くすると消なします。 

• 次のよラなときはシステムの異常が考え 
られます。マツダ販売店で点検を受けて 
<ださい。 

-電源ポジションを ON にしても点灯し 
ないとき。 

• 点なし続けるとき。 

点滅するとき 

点滅し続けるときはシステムの異常が考え 
られます。マツダ販売店で点横を受けてく 
ださい。 
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2 .を全装備 

アクティブボンネット 


アクティブボンネットについて 


歩行者と衝奕して,一定じ(上の衝擊が車両前部に加わったとき、ボンネットの後端を瞬時に持ち 
上げ、エンジンルーム内の部品との空間を広く保つことで、歩行者の頭部がボンネットじ衝奕し 
たときの衝擊をやわ6げまず。電源ポジションが ON のとき、作動速度範囲でのを巧時に、歩行者 
やその他の物体との衝巽により、フ□ントバンパー裏に取り付けているセンサーが一定上の衝 
擊を感知ずると、システムが作動し、ボンネットを持ち上げまず。 


センサー 



コンピュータ 


— A 警告 

■アクティブボンネットが作動したときは、必ずマツダ販売店にご相談くださ 
い。 

アクティブボンネットが作動したとき、ボンネットオープナーを引くと、さらにボンネットが上 
がります。ボンネットが上がったまま走行すると視界が妨げられ、おもわぬ事故につながるおそ 
れがあります。また、ボンネットを無理に巧し戻さないでください。作動したボンネットは手動 
では下げることができないため、ボンネットが変形したり、思わぬケガをするおそれがありま 
す。アクティブボンネットが作動した後マツダ販売店まで運転する場合は、持ち上がったボン 
ネットが視界の巧げにならないことを確認した後、十分に速度を落としま意して運転してくだ 
さい。 


— A 江意 

アクティブボンネットが作動した直後は、アクチユエータに細れないでください。作動直後はア 
クチユエータが熱くなっているため、やけどをするおそれがあります。 
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取り扱いについて 


• ボンネットが完全に閉まっていないと、正常に作動しないおそれがありまず。走行前に必ず確 
認してください。 

• 電源ポジションを ON にずるとメーター内のアクティブボンネット警告灯が点灯し、しばらく 
ずると消灯しまず。消灯した棲、5砂後にシステムが作動可能な状態になります。 


• 四輪とも同一指定サイズのタイヤを使用してください。異なるサイズのタイヤを使用ずると, 
システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。 


• フ□ントバンパー周辺に衝擊がぶわったときは、アクティブボンネットが作動しなくてもセン 
サーが損傷している可能性がありまず。/必ずマツダ販売店で点横を受けてください。 

• アクティブボンネットの部品や配線を取り外したり修理しないでください。また、電気テスタ 
を使ってシステムの回路診断をしないでください。誤って作動したり、正常に作動しないおそ 
れがあります。修理や交換作業が'必要なときはマツダ離売店にご相談ください。 



• フ□ントバンパー、ボンネット、サスペンション、エア□パーツ、ホイールをマツダ純正品じ(外 
に交換しないでください。システムが正常に作動しなくなるおぞれがあります。 


• フ□ントバンパーにマツダ純正品じ(外を取り付けないでください。また、ボンネットじ物を取 
りがけないでくだぎい。システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。 

• ボンネットを強く閉めたり、アクチ ユエ ータに荷重を加えないでください。アクチ ユエ ータが 
損傷し、システムが正常に作動しなくなるおぞれがあります。 

• サスペンションを改造しないでください。車高やサスペンションの硬さが変わると、システム 
が正常に作動しなくなるおそれがあります。 

• 部品を装着するときは、マツダ販売店にご相談ください。不適切に取り付けると、衝擊を正し 
く横®できず、正常に作動しなくなるおそれがあります。 

• 廃車じするときは、おずマツダ販売店にご相談ください。正し<取り扱わないと、思わめ傷害 
を受けるおそれがありまず。 

• アクティブボンネットは、一度作動ずると再使巧できません。マツダ販売店で交換してくださ 
い。 
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2 .を全装備 

アクティブボンネット 


作動するとき、しないとき 


作動するとき 

次のような衝擊を受けたときに作動します。 

• 作動ま度範囲での走行時，フ□ントバンパーじ歩行をと同等,もしくはそれ W 上の衝擊を正面 
から受けたとき（衝突したときにフ□ントバンパーに痕跡が残らないような場合でも.一定た ( 
上の衝擊が力□われば作動します。また,軽い物,ルさな動物や他のルさな物体でも衝突の状況， 
ま度によっては作動することがあります。） 

• その他に,次のような車両下部サフ□ントバンパーに衝擊を受けたときも作動することがあり 
ます。 

-縁石に衝突したとき 
-深い溝や巧に落ち込んだとき 
-ジャンプして地面にぶつけたとき 

-駐車場のス□ープ,ラねりのある道路,突起物やを下物などにぶつけたとき 

作動しにくいとき 


次のような場合は,衝撃を感巧しじくいため,作動しないことがあります。 
• 走行中，フ□ントパンパーの左ちのちや側面に歩行をがぶつかったとき 
• かばんなど衝擊を吸収できるものを携帯した歩行をと衝突したとき 


作動しないとき 


次のようなときには作動しません。 


• 作動ま度嚴囲かでの走行時にフ□ントバンパーが衝擊を受けたとき 
• 横方向や後部か6衝擊を受けたとき 

• 横転,転覆したとき（事巧の状況,お態によっては，アクティブボンネットシステムが作動する 
ことがあります。） 
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アクティブボンネット警告灯 


を 

点灯するとき 


• 電源ポジションを ON にすると点灯し，し 
ば6 くすると消なします。 

• 次のよラなときはシステムの異常がちえ 
6れます。マツダ販売店で点おを受けて 
ください。 

-電源ポジションを ON にしても点灯し 
ないとき 

• 点なし続けるとき 

点滅するとき 

点滅し続けるときはシステムの異常が考え 
られます。マツダ販売店で点おを受けてく 
ださい。 

A 警告- 

■アクティブボンネット警告灯が点 
灯または点滅したまま走行しない 
でください。 

ホ巧者に衝突したときにアクティブボン 
ネット機構が正常に作動せず、本来の機能 
をまたせないおそれがあります。マツダ販 
売店で.点検を受けてください。 












クを令结借 

EDR (イベントデータレコーダー) 


EDR 

(イベントデータレコー 
夕一）について 


本車両は. SRS エアバッグ及びアクティブボ 
ンネットを制御するためのコンピュータを 
搭載しています。そのコンピュータは，シス 
テムが正常に作動していることを診断する 
ととちに，衝突や衝奕に近い状態のとき， W 
下のデータを記録'蓄積する EDR を装備して 
います。 

記録する データ 

ED R は S RS エアバッグ及びアクティブボン 
ネットの次のような情報を記録します。 

• アクティブボンネットが作動したときの 
車ま 

• エアバッグ及びアクティブボンネット作 
動に関する情報(力日ま度波お等） 

• エアバッグシステム及びアクティブボン 
ネットのあ障診断情報 

— m 知識- 

EDR は会話などの音声や峡像は記録しま 
せん。 


データの開示について 

マツダおよびマツダが委託した第兰をは， 
EDR に記録されたデータを，車両衝突安全性 
能の向上などを目的に取得'利用することが 
あります。 

なお，マツダおよびマツダが委託した第兰を 
は.取得したデータをじ(下の場合を除き.第 
兰をへ開示'提供することはありません。 

• お車の使用をの同意がある場合 

• 裁判所命令などの法的強制力のある要請 
に基づ<場合 


• 統計的な処理を行なうなどの使用をや車 
が特定できないようじ化工したデータを 
研究機関などに提供する場合 
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2 .安全装備 

ABS 


ABS について 


ABS (アンチ□、ソクブレーキシステム）は、す 
ベリやずい路面での制動時に起こる車輪の 
□ ックを防いで車の方向安定性を保ち、操維 
性を確保ずる装置です。 

— A 警告 

■ ABS を過信せず安全運転にみが 
けてください。 

ABS が作動した巧態でも車の方向を定性 
や操縦性には限界があります。また、巧の 
ようなときには、速度をひかえめにし、車間 
距離を十分にとって運転してください。 
ABS が装備されていない車に比べて制動 
距離が長くなることがあるため、思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 

• ジャリ道、新雪道を走行しているとき。 

♦ タイヤチェーンを装着しているとき。 

• 道路の継ぎ目などの段差を乗り越える 
とぎ。 

♦ 凸凹道や石だたみなどの悪路を走行し 
ているとき。 


- A 注意- 

前後輪とも必ず指定されたサイズや種類 
のタイヤを装着してください。指定された 
サイズや種類が外のタイヤを装着すると、 
ABS が正常に作動しないことがあります。 


— UK 知識- 

• ABS は低速（約 10 km / hW 下）では作動 
しませんが通常のブレーキ性能は確保 
されていまず。 

♦ エンジン始動時や発進直後にモーター 
音が聞こえることがありますが、異常 
ではありません。 


ABS 装備車の取り扱い 


急 ブレーキを 踏まなくてはいけないような 

状況に陥6ないよう、安全運転を也がけてく 

ドさし'' 

万一の危険な状況では、次のようにしてくだ 

さい。 

田危険を感じ急制動が必要なときは、ため 
らわずブレー丰ペダルをしっかりと踏み 
化んでください。 

回ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルか 
らル刻みな振動を感じることがありま 
ず。これは ABS が正常に作動していると 
きの現象で異常ではありません。そのま 
まブレーキペダルを踏み続けてくださ 
い。 

区]障害物を回避ずるときは、ブレー丰ぺダ 
ルを踏みなが6八ンドルを操作してくだ 
さい。 


ABS 警告灯 


(©) 


点灯するとき 

• 電源ポジションを ON じすると点なし，し 
ばらくするとミ肖なします。 

• システムに異常があるときは点なし続け 
ます。マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 


的 























2 .を全装備 

ABS 


P A 警告- 

■ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が 
同時に点灯したときは、ただちに 
安全な場所に停車し、マツダ販売 
店に連絡してください。 

急制動時に後輪が通常より早く ロックし 
やすくなり、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 


— m 知赢- 

■ ABS 警告灯が点灯しているときは、 
ABS が作動しないため、急制動時やず 
ベリやずい路面での制動時には、車輪 
が□ックすることがありまず。 

• ABS 警告灯が点灯しているときは、 
A 目 S は作動しませんが、通常のブレー 
丰性能は確保されていまず。 
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クを令接備 

トラクシヨンコントロールシステム （ TCS ) 


TCS について （ DSC 装備車) 


TCS (トラクシヨンコント□ールシステム） 
は、水[こめれた路面や雪道などのずベリやす 
い路面での発進や旋回加速時に起こる駆動 
輪の空転を防ぎ、適切な驅動力と操縦性を確 
保ずる装置です。 

P A 警告- 

■ TCS を過信せず安全運乾に'むが 
けてくださし、。 

TCS が作動したが態でも駆動力の確保や 
車の操縦性には限界があり、無理な運転は 
思わぬ事故じつながるおそれがあります。 


— m 知贏-- 

• エンジン回転が高いときに TCS が作動 
すると、エンジン回転の変動や車体の 
振動を感じることがありますが、異常 
ではありません。 

• TCS を解除するときは 、 DSC OFF ス 
イッチを押して解除してください。 

一73ぺージ 「DSC OFF スイッチ」 


• 次のようなときはシステムの異常が考え 
られます。 

マツダ離売店で点模を受けてください。 

-電源ポジションを ON にしても点灯し 
ないとき，または点灯したままのと 
き。 

• 走行中に点なしたとき。 

点滅するとき 

走斤中に TCS または DSC が作動すると点滅 
します。 


TCS / DSC 作動表示灯 





点灯するとき 


• 電源ポジションを ON にすると点なし，し 
ばらくすると消なします。 
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2 安全装備 

ダイナミック•スタビリテイ•コントロール （ DSC ) 


DSC について ★ 


DSC (ダイナミック'スタピリティ.コント 
□-ル）は.すべりやすい路面での走行時や， 
緊急回避など急激な八ンドル操作による車 
両の横すベリをおさえるため, ABS や TCS な 
どにより.ブレーキやエンジンの化力を自動 
的に制御して，車両の安定性を確保する装置 
です。 

「 ABS について」， 「 TCS について」屯あわせ 
てお読みください。 

一69ページ 「 ABS について」 

-71 ぺージ 「 TCS について （ DSC 装備車)」 

— A 警告 

■ DSC を過信せず安全運乾にふが 
けてくださし、。 

DSC が作動した巧態でも車両の安定性や 
操縦性には限界があるため、無理な運転は 
思わぬ事故につながるおそれがあります。 
特に DSC 作動表示灯が点滅しているとき 
は、車両が横すベりしやすい巧態になって 
います。慎重に運転してください。 


— A ぶ意 

• 前後輪とも必ず指定されたサイズで、 
メー カー、銘柄、パターン（溝の模様）が 
同一のタイヤを装着してください。ま 
た、摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用 
しないでください。指定が外のサイズ 
や、異なる種類、摩耗差の著しいタイヤ 
をイま用すると、 DSC が正常に作動しな 
いことがあります。 

また、タイヤチェーンや応急用スペアタ 
イヤ装着時のように径の異なるタイヤ 
をイま用したときは、 DSC が正常に作動 
しないことがあります。 

• ハンドルおよびハンドル関連部品の交 
換/修理は、必ずマツダ販売店にご相談 
ください。ハンドルには運転操作げ態 
を検出するためのセンサーがあり、ハン 
ドルの中ふ位置がずれると DSC が正常 
に作動しないことがあります。 


TCS/DSC 作動表示灯 





点灯するとき 


• 電源ポジションを ON にすると点なし，し 
ば6 くすると消なします。 

• 次のようなときはシステムの異常が考え 
られます。 

マツダ販売店で点おを受けてください。 

-電源ポジションを ON にしても点灯し 
ないとき.または点なしたままのと 
き。 

• 走巧中じ点なしたとき。 
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点滅するとき 

走行中に TC S または D sc が作動すると点滅 
します。 



OFF 


点灯するとき 

• 電源ポジションを ON にすると点灯しし 
ばらくすると消灯します。 

• DSC OFF スイッチを押して' TCS / DSC を 
猫除すると点好します。 

• 次のようなときはシステムの異常が考え 
6れます。マツダ販売店で点おを受けて 
ください。 

-電源ポジションを ON にしても点灯し 
ないとき> または点なしたままのと 
き。 

- TCS / DSC を解除していないのじ点灯 
したとき。 

点滅するとき 

バッテリーの夕ーミナルやヒューズの脱着 
などにより，パッテリーとの接続が断たれる 
と DSC が作動しなくなり ， DSC OFF 表示灯 
が点滅します （ TCS / DSC 作動表示なち点灯 
します)。次の手順で作動巧能な状態じして 
ください。 

パッテリーとの接続が巧たれたとき 

DSC を作動可能な状態にするために,次の操 
作を行なってください。 

丘]電源ポジションを ON にします。 

回八ンドルをちいつぱいまでまわしその 
後左いっぱいまでまわします。 


巨 ] DSC OFF 表示なが消なすることを®認 
します。 

区]電源ポジションを OFF にし再度 ON じし 
ます。 

回 TCS / DSC 作動表示なが消灯することを 
お認します。 

電源ポジションを再度 ON にした後でも 
TCS / DSC 作動表示なおよび DSC OFF 表示 
なが消なしないときは，マツダ販売店に連絡 
してください。 



スイツチを押すと TCS / DSC が解除され， 
メータ—巧の DSC OFF 表示灯が点灯しま 
す。 

もう一度押すと TC S/D SC が作動可能な状態 
になり ， DSC OFF 表示ながミ肖なします。 
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2 安全装備 

ダイナミック•スタビリテイ•コントロール （ DSC ) 


— m 知識- 

• めかるみや新雪などからの脱出麽に 
TCS が作動し，アクセルペダルを踏み 
込んでもエンジンの化力が上がらず， 
脱出困難なときに TCS/DSC を解除し 
ます。 

• TCS/DSC を紹除した状態でエンジン 
を停止した場合，次にエンジンを始動 
すると TCS/DSC は作動可能な状態に 
ちどります。 

• TCS/DSC を解除したときも，ブレー丰 
LSD 機能は作動します。 

• DSC OFF スイッチを長く押し続ける 
と.スイ 、ソチの 故障検出機能により 
TCS/DSC がシステムダウンすること 
があります。 TCS/DSC がシステムダ 
ウンすると， TCS/DSC 作動表示灯と 
DSC OFF 表示灯が同時に点なしま 
す。このような場合は.一度エン'ソン 
を停止し，エンジンを巧始動してくだ 
さい。 TCS/DSC が作動可能な状態に 
ちどります。 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンス トキー 



ア ドバンスト丰一を携帯ずることで、アドバンスト丰ーレス機能（アドバンストキーレスエント 
リー&スタートシステム)により次の操作をずることができます。 

一81ぺージ「アドバンストキーレスの機能を使っての操作」 

• キーを取り化ずことなくドアの施錠/解錠、トランクの解錠をずる。 

• キーを取り化すことなくエンジンを始動する。 

アドバンストキーは、アドバンストキーレス機能じ(外の操作も行うことができます。スイ、ソチま 
たは補助キーを使用ずることで、次の操作をずることができます。 

一87ぺージ「アドバンストキーレスの機能を使わない操作」 

• リモートコント□-ル機能（□ックスイッチ、アン□、ソクスイッチ、トランクスイッチ）でドア 
の施錠/解錠.トランクの解錠をする。 

• 補助キーでドアの施錠/解錠、トランクの解錠またはエンジンの始動をする。 

— m 知識- 

アドバンストキーは必ず運転者が携帯してください。 


アドバンストキーは2個あります。 


アン□ツクスイ 、ソチ トランクスイ、 ソチ 



巨~~^丰ーナンバープレート 
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A 警告 


■植込み型み臓ぺースメーカーおよび植込み型除細動器の医療用機器を使用し 
ている 方は、車内' き外の発信機 か ら約 22 cm な内に医療用機器が近づ かないよ 
うにしてくださし、。 

電波により、医療用機器の作動に該響をおよぼすおそれがあります。 


車化の発信機 



車内の発信機 


■ 植込み型み臓ぺースメーカーおよび植込み型除細動器な外の医療用機器を使 
用している方は、アドバンストキーの電波の影響を医師や医療用電気機器製造 
業をなどに確認してください。 

電波が悪該響をおよぼすおそれがあります。 

■アドバンストキーレス機能を作動させないようじすることもできます。 

詳しくはマツダ販売店にご相談ください。 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンストキー 


— A 迂意 

■ アドバンストキーは、微弱な電波を使用しています。次のようなときはアドバンストキーが 
正常に作動しないことがあります。 

-アドバンストキーを携帯電話などの通信機器と一緒に携帯しているとき 
-アドバンストキーが金属製のものに接したり、おおわれたりしているとき 
-アドバンストキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき 
-純正品外の電子機器を取り付けたとき 
-近くに電波を発する設備があるとき 

• アドバンストキーは強い電波を受信すると、それに反応して電池を著しく消耗することがあ 
ります。テレビやパソコンなどの電イヒ製品の近くに置かないでください。 

• アドバンストキーの故障を防ぐために次のことをお守りください。 

-強い衝撃をあたえたり、ぬらしたりしないでください。 

-分解しないでください。 

-重い物を上に置かないでください。 

. インストルメントパネルやボンネットの上など直射日光があたる場所や高温になる所に 
が置しないでください。 

-超音波洗浄器などにかけないでください。 

-磁気を帯びた製品を近づけないでください。 


— m 知識- 

■ 電池の寿命は、約1年程度です。メーターじ KEY 表示な（緑）が点滅した場合は、新しい電池 
と交換してください。 

電池の消耗度合いによっては KEY 警告な/表示灯が点灯や点滅しない場合もありますので、 

1年を目安に電池の交換をおすずめします。 



• アドバンストキーは同じ車両で最大6個まで使巧することができます。マツダ販売店にご 
柜談ください。 

■ アドバンストキーを給失したときは、盗難などを防ぐため、マツダ離売店にご連絡くださ 
い。 
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キー ナンパープ レー ト 


お客様た(ホのかたに丰ーナンバーを巧6れ 
ないために，キーナンバープレートにキーナ 
ンバーを巧刻しています。 

— HH 知識- 

• キーナンパープレートは車両 ■ lU 外の安 
全な場所に，大切に保管しておいてく 
ださい。 

♦ 万一、アドバンストキー(補助キー含 
む）を紛失したときは、マツダ販売店で 
キーナンバーをちとにアドバンスト 
キー（補助キー含む）を作ることができ 
ます。 

♦ 車両をおゆずリになるときは、次にお 
使いじなるかたのために、ずべてのア 
ドバンストキー（補助丰一含む）と一緖 
[こ、キーナンバープレートを車両につ 
けてお渡しください。 


電池の交換 


次のようなときは電池残量が少な < なって 
いることが考え6れます。 

• エンジンをきったときにメーター巧の 
KEY 表示灯(緑）が点滅する 

• アドバンストキーの作動表示灯が点なし 
ない 


電ミせの規格：リチウム電池 CR 2025 

— A 注意 

• 電池の+側と一側は必ず正しく取り付 
けてください。液漏れなどにつながる 
おそれがあります。 

■ 電池を交換するときは内部回路や電極 
に触れたり、電極を曲げたりしないよう 
にミ主意してください。またアドバンス 
トキーの内部にゴミなどを付着させな 
いでください。故障につながるおそれ 
があります。 

• 電池を交換してもアドバンストキーが 
作動しないときは、マツダ販売店にご相 
談ください。 


田補助丰一を引き化します。 



• どのスイッチを押しても作動しない 


• 作動範囲が狭く不安定になる 

電池交換のとき、アドバンストキーが破損す 
るおそれがあるため、マツダ離売店での交換 
をおずずめします。お客様自身で電池の交 
換をずる場合は、次の手順で交換してくださ 
い。 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンストキー 


回マイナスドライバーなどを使ってカバー 
を少し開けます。 



回マイナスドライバーなどを使ってカバー 
を取りタトします。 



す。 



回新しい電池を . +側を上にして差し込 
み,キャップをかぶせます。 




区]補助丰一を差し込みます。 
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— A 注意 

• ゴムリングを傷つけないようにしてく 
ださい。 

• ゴムリングが外れた場合は、新しい電池 
を入れる前にゴムリングを取り付けて 
ください。 


ゴムリング 



アドバンストキーレスの 
機能を使っての操作 


作動範囲 


アドバンストキーを携帯し、車内および車外 
の作動範囲に入り、所定の操作をしたときの 
み作動します。 

一眉画知識 - 

■アドバンストキーの電池が消耗してい 
るときや、強い電波、ノイズのある場所 
では作動範囲が狭くなつたり、作動し 
ないことがありまず。 

電池交換の目安は76ページを参照くだ 
さい。 

■ 窓ガラスやドアノ、ンドルに近づきずぎ 
た場合などは作動しないことがありま 
す。 


ドアの施錠/解錠 

作動範囲は、運転席ドア八ンドル、助手席ド 
ア八ンドルの中央部から周囲約 80 cm ]： U 内で 
ず。 


車外の発信機 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンストキー 


トランクの解錠 

作動範囲は、トランクの中央部か6周囲約 
80 cmLU 内です。 


車外の発信機 



エンジンの始動 

作動範囲は、車内のほぼ全域です。 


車内の発信機 



— Hr 知識- 

• 荷室は作動範囲外でずが、エンジンの 
始動が可能になることがあります。 

• 次のような場所にアドバンストキーを 
置くと，エンジンの始動ができない場 
合がありまず。 

. インストルメントパネルの周辺 
-グ□ーブボックスやか物入れなど 
-リヤパッケージトリムの上 

• 車外でも、ドアや窓ガラスに近づきず 
ぎた場合は、エンジンの始動が可能に 
なることがあリまずが、エンジンの始 
動はおず運転席で行なってください。 

• 作動範囲巧にアドバンストキーを横® 
すると、作動表示ながしばらくの間点 
減します。 


ドアの施錠/解錠 


アドバンストキーを携帯し、ドアのリクエス 
トスイ、ソチを押ずと、すべてのドアが施錠/ 
解錠しまず。 



■ 施錠したとき 

非常点滅灯が1回点滅し、チャイムが1回 
鳴りまず。 
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■ 解結したとき 

非常点滅なが2回点滅し，チャイムが2回 
鳴ります。 

— IQI 知識- 

• リクエストスイッチで施錠した後は， 
ドアが確実に施錠されたことをお認し 
てください。 

• リクエストスイッチで施錠/解錠する 
と確認のためチャイムが鳴ります。 
チャイムは鳴らないようにすることち 
できます。 

一92ページ「設定変更（カスタマイズ 
機能)」 

• リクエストスイッチを押さずに，自動 
的に施錠するように設定を変えること 
ができます。 

一92ページ「設定変更（カスタマイズ 
機能)」 

(才ートロック機能） 

アドバンストキーを携帯してすべての 
ドアを閉めると，チャイムが1回鳴りま 
す。そのまま作動範囲から化るとあ 
3秒後に自動的に全ドアを施錠しま 
す。（作動範囲から化ない場合でも約 
30秒後に自動的に施錠します。） 

ただし，ドアが完をに閉まる前に作動 
範囲を化ると施錠されません。車か6 
離れるときはドアが施錠されたことを 
あず確認してください。 

• リクエストスイッチを押して解淀した 
後,約30秒 li (巧に次のいずれの操作ち 
行なわなかった場合，自動的に施錠さ 
れます。 

-ドアを開ける。 

-補助キーをエンジンスイッチに差 
し込む。 

-エンジンスイッチを OFFti クトにす 

る 0 


トランクの開けかた 


アドバンストキーを携帯し、トランクのリク 
エストスイ、ソチを押すと、トランクが開きま 
ず。 



_ IQI スロ識- 

■ トランク内にアドパンストキーを入れ 
たままトランクリッドを閉めると、卜 
ランクは閉まりまずが、アドバンスト 
丰一の閉じ化みを防止ずる目的で、リ 
クエストスイ、ソチを押ずことにより、 
トランクを開けることができます。 

• (パワーリトラクタブルハードトップ装 
備車） 

パワーリトラクタブル八ードトップが 
半開状態のとき、トランクは開きませ 
ん。トランクを開ける前に、パワーリ 
トラククブル八ードトップを全開/全 
閉にしてください。 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンストキー 


エ ン ジンの始動 


各状態の働き 



※印字该 y 印）は実際の車両と異なる場合が 
あります。 


電源ポジ 

シ ヨン （エ 
ンジンス 
ィ 、ソチ） 

働き 

OFF / 

LOCK 

電源 OFF の状態 

ACC 

エンジン停止時に、才ーディ 
才などが使用できる位置 

ON 

エンジン回転中の位置 

START 

エンジンを始動ずる位置 


— HH 知識- 

• 電源ポジションを ON にしたとき，燃料 
タンク付をから フユーエル ポンプの 
モーター作動音が聞こえることがあり 
ますが.異常ではありません。 

• エンジンを止めたままで.才ーデイオ 
などを長時园使用したり，電源ポジ 
ションを ON または ACC のまま放置し 
ないでください。パ、ソテリーがあがる 
おそれがあります。 

• 八ンドルが□ックされているときは， 
スタートノブをまわしにくいことがあ 
ります。八ンドルをホちに動かしなが 
らスタートノブをまわしてください。 

• 才ートマチック車はセレクトレバーの 
位置が P じ(う卜のときは，スタートノブを 
まわして，電源ポジションを ACC から 
OFF にすることができません。 


エンンンをかける刖に 

のパー丰ングブレーキがかかっていること 
を巧認します。 

回マニュアル車はチェンジレバーがニュー 
トラル位置，才ートマチック車はセレク 
トレバーが P の位置じあることを確認し 
ます。 

回正しい運転姿勢をとり.ち足でアクセル 
ペダルとブレー丰ぺダルが確実に踏める 
かお認します。 

囚ペダルの踏み聞違いのないように，ぺダ 
ルの位置を確認しておいてください。 

一40ページ「正しい運車云姿勢」 
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エンジンをかけるとき 


— UK 知識- 

■ァドバンストキーはかず運転をが携帯 
して < ださい。 

• スタートノブがエンジンスイッチか6 
取りはずされているときは取りがけて 
ください。 

取り付け後はスタートノブがはずれな 
いことを確認してください。 



のアドバンスト丰一を携帯していることを 
お認します。 

回ブレー丰ペダルをしっかりと踏みます。 

回マニュアル車は，クラッチペダルをいっ 
ぱいに踏み込みます。 

— IQ 知識- 

クラ、ソチペダルをいっぱいに踏み込まな 
いとエンジンがかからないようになって 
います。 

-163 ぺージ「クラッチスタートシステ 
ム（マニュアル車)」 


团スタートノブをゆっくりと奥まで押し込 
みます。 



回メーター巧の KEY 表示灯(緣）が点なする 
のを確認します。 



— 1® 知識 - 

次のようなときはメーター巧の KEY 警告 
な(ホ）が点滅し,エンジンをかけることが 
できません。 

• アドバンストキーの電池切れ 

• アドバンストキーが作動範囲巧にない 

• アドバンストキーを車内でも愚巧しじ 
くい場所に置いているとき 
一81ぺージ「作動範囲」 

• アドバンスト丰一にお化した他社の 
丰一が作動範囲巧にある 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンストキー 


回スタートノブを押し込みながら，まわし 
て,電源ポジシヨンを ACC にします。 



囚アクセルペダルを踏まずに，スタートノ 
ブをまわして，電源ポジシヨンを ACC か 
ら START にしエンジンをかけます。 



— HH 知識- 

ち园始動後は.エンジン制御システムの働 
きによりエンジン回お数が高 < なります 
せ' 自動的に適正な回お数に下がります。 


エンジンをきるとき 

丘]才ートマチック車はセレクトレバーを P 
の位置にします。 

回スタートノブをまわして，電源ポジショ 
ンを ON から ACC じします。 

— HH 知識- 

• スタートノブをまわして，電源ポジ 
ションを ON から ACC にするとエンジ 
ンは停止しますが,パッテリーあがり 
の原因になりますので， ACC で放置し 
ないで < ださい。 

• エンジンをきって電源ポジションを 
ON か 6 ACC または OFF じしたとき，ア 
ドバンストキーの電池容量が少なく 
なっていることを感巧した6, メー 
夕 一巧の KEY 表示灯 （緑） が約30秒聞 
点滅します。き斤しい電池と交換してく 
ださい。 

-79 ページ「電池の交換」 


回電源ポジションが ACC でスタートノブを 
押し込み，電源ポジションを OFF にしま 
す。 

— A を意 

車から離れるときは、電源ポジシヨンが 
OFF になっていることを確認してくださ 

い。 


— A 迂意 

連続して10秒な上スタートノブをまわし 
て、電源ポジシヨンを START にしないでく 
ださい。スターターの故障やバッテリーあ 
がりの原因になります。エンジンがかから 
ないときは、スタートノブをまわして、電源 
ポジシヨンを OFF にもどし、 10 秒が上待つ 
てからエンジンをかけなおしてください。 
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— IQ 知識- 

• 電源ポジションを OFF じするときは、 
スタートノブを ACC で押し化んでまわ 
す必要があります。巧し化まずにまわ 
すと、スタートノブは ACC で止まるた 
め、令のまま放置ずるとバッテリーが 
あがるおそれがあります。車から離れ 
るときは，電源ポジションが OFF に 
なっていることを確認してください。 

• 電源ポジションを OFF にせずに車から 
離れると I 警報やメーター表示でお巧 
らせします。 

一90ぺージ「警報」 


アドバンストキーレスの 
機能を使わない操作 


リモートコントロール機能 


リモートコント□-ル機能を使巧すると，車 
の周囲 1 m じ(巧ですベてのドアの施錠/解錠， 
トランクの解溃ができます。 

スイ、ソチはゆっくりと巧実に押してくださ 
い。 

— IQ 知識- 

• エンジンスイ、ソチに補助キーを差し化 
んでいるときは、リモートコント□一 
ル機能は作動しません。 

• 電源ポジションが OFF の位置じ(外のと 
き、またはスタートノブが押しこまれ 
ているときは、リモートコント□ール 
機能は作動しません。 

■ いずれかのドアが開いているときは、 
□、ソクスイッチを押しても施錠しませ 
ん /。 

■ リモートコント□-ル機能の作動範囲 
は、周囲の状況じより変わることがあ 
ります。車から離れるときは'必ず施錠 
されていることを確認してください。 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンストキー 


ドアの施錠/解錠 

■ 施錠するとき 

□、ソクスイッチを押します。 

非常点滅なが1回点滅し，チャイムが1回 
鳴ります。 

■ 解链するとき 

アン□、ソクスイッチを押します。 

非常点滅なが2回点滅し.チャイムが2回 
鳴ります。 

— m 知識- 

• スイッチを押すと作動表示なが点なし 
ます。 

• リモートコント□-ル機能を使巧し 
て，施錠/解錠するとお認のためチャイ 
ムが鳴ります。 

チャイムは鳴らないようにすること 
ちできます。 

-92 ページ「設定変更（カスタマイズ 
機能)」 

• □、ソクスイッチまたはアン□、ソクス 
イッチを連続して巧すと，非常点滅な 
が不規則に点滅することがあります。 

• アン□ックスイッチを押して紹錠した 
後.が)30秒(内に次のいずれの操作ち 
斤なわなかった場合，自動的に施話さ 
れます。 

-ドアを開ける。 

-補助キーをエンジンスイッチじ差 
し込む。 

-スタートノブを巧し込む。 


トランクの開けかた 

トランクスイ'ソチを約1秒巧すと開きます。 

— IQI 知識- 

(パワーリトラクタブル A - ドトップ装備 
車） 

パワーリトラクタブル八ードトップが半 
開状態のとき，トランクは開きません。卜 
ランクを開ける前に，パワーリトラクタブ 
ル八ードト 、ソプ を全開/全閉にしてくださ 
し)。 


巧助キー機能 


アドバンスト丰一に巧蔵された補助キーを 
使用します。 

補助キー_の取りはずしかた 



ドアの施錠/解錠 

補助キーを操作して，ドアの施淀/解錠がで 
きます。 

-*■94ぺージ「補助キーによる施錠/解錠」 

トランクの開けかた 

補助キーを操作して、トランクの解錠ができ 
ます。 

一98ぺージ「トランクの開閉」 
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— A 注意 

(パつー リトラクタブル A - ドトップ装備 
ま） 

バつ一り トラクタブル A - ドトップを開閉 
しているときは、キーを使用してトランク 
を開けないでください。 

トランクリツドやデッキが損傷するおそれ 
があります。 


エンジンの始動 

補助丰一を操作して，エンジンの始動ができ 
ます。 

-162 ぺージ「エンジンスイ、ソチ」 


アドバンストキーー時停 
止機能 


アドバンストキーが車内またはトランク巧 
にあるとき.車内またはトランク内に置いて 
あるアドバンストキーの機能（スタートノブ 
でのエンジン始動，リクエストスイッチの操 
作）が盗難防止のため，一麽停止する場合が 
あります。 

次のいずれかの操作で復帰させてくださ 
い。 

• 一時停止したアドバンストキーの□ック 
スイッチまたはアン□ックスイッチを押 
す 

• 別のアドバンストキーを携帯し， KEY 表示 
な（緑）が点なするまでスタートノブを押 
し込む 

• 補助丰一を差し込み,エンジンスイッチを 
ON の位置までまわす 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンストキー 


警報 


システ厶故障警報 


アドバンストキーレス機能になん6かの巧 
障が発生ずると、メーター内の KEY 警告な 
(ホ）が点阿し続けます。 

— A を意 

KEY 警告灯（漸が,ち灯し続けるときは、ァ 
ドバンストキーレス機能による運き i を続け 
ないでくださし、を全な場所に停車し、補 
巧キーによる運串云に切り替え、早めにマツ 
ダ販売店で点検を受けてください。 

一 162 ぺージ「エンジンスイッチ」 


スタートノブもどし忘れ警報 


電源ポジシヨ ンぜ k び y じ 運転席ドアを開け 
ると，チャイムが鳴り続け，電源ポジシヨン 
が OFF になっていないことをおが6せしま 
す。 


アドバンストキー車外持ち出 
し警報 


次のようなときはチャイムが鳴り， KEY 警告 
巧（ホ）が点滅し続け,電源ポジションを OFF 
にせずに，アドバンストキーを車ホに持ち化 
したことを巧らせます。 KEY 警告な（ホ）は 
アドバンスト丰一を車内にもどすと消灯し 
ます。 

• 電源ポジションを OFF にせずに運転席ド 
アを開け，アドバンストキーを車ホに持ち 
化したとき（チャイムが3回鳴ります。） 
(電源ポジションが ACC のときは，スター 
ト ノブもどし忘れ警報が作動するため， ド 
アを開けたときからチャイムが鳴り続け 
ます。） 

• 電源ポジションを OFF にしないで，アドバ 
ンストキーを車クトに持ち化したあと，全て 
のドアを閉めたとき（チャイムが6回鳴り 
ます。） 

— m 知識- 

アドバンストキーは微弱な電波を使用し 
ているため、 金属物と一緒に携帯したり， 
電汲環境の悪い場所に置くと，車タトに持ち 
化されたと認識してしまし、アドバンスト 
キー車タト持ち化し警報が作動することが 
あります。 


リクエストスイッチ不イ乍動警報 


次のようなとき，アドバンストキーを携帯し 
てドアのリクエストスイッチを押すと，チヤ 
イムが6回鳴り，ドアを施錠できないことを 
お巧6せします。 

• いずれかのドアが開いているとき 
(半ドア状態など） 

• 電源ポジションを OFF にしていないとき 

• エンジンスイッチに補助丰一を差し込ん 
でいるとき 
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アドバンストキー電池切れ警報 


電源ポジションを ON から ACC または OFF じ 
したとき， KEY 表示灯梅）があ30秒園点滅 
し.アドバンスト丰一の電池容量が残り少な 
くなっていることをおがらせします。アド 
バンストキーが使用できなくなる前に巧し 
い電池と交換して<ださい。 

一79ページ「電池の交換」 

— IQ 知識- 

電池容量が少なくなってち. KEY 表示な 
(緑）が点滅しないようじ設定することが 
できまず。 

-92 ページ「設定変更（カスタマイズ機 
能)」 


エンジン始動不許可警報 


次のようなとき， KEY 警告な称）が点滅し 
電源ポジシヨンを OFFli (かにできないこと 
をおがらせます。 

• アドパンスト丰一の電池が切れたとき 

• アドバンストキーが作動範囲巧にないと 
さ 

• アドバンストキーを車巧でも感巧しにく 
い場所に置いているとき 
—81 ぺージ「作動範囲」 

• アドバンストキーに類化した他社の丰一 
が作動範囲巧にあるとき 


アドバンストキートランク内 
閉じ込み警報 


すべてのドアを施链した状態で，トランク巧 
にアドバンストキーを人れたままトランク 
を閉めると.チャイムがあ10秒間鳴り，アド 
バンストキーがトランク巧にあることをお 
巧6せします。 

この場合トランクは閉まりますが，リクエ 
ストスイ、ソチを押すことによりトランク 
を開けることができます。トランクか6 
取り化したアドバンストキーは機能しな 
い場合があります。 

一89ぺージ「アドバンストキーー麽停止機 

能」 


アドバンストキー車内閉じ込 
み警報 


アドバンストキーを車内に置いたまま別の 
アドバンストキーにより施錠すると，チヤイ 
ムが約10秒同鳴り，アドバンスト丰一が車内 
にあることをおがらせします。この場合施 
錠はできますが.車内のアドバンスト丰一は 
機能しない場合があります。 

-89 ぺージ「アドバンストキーー鹿停止機 
能」 
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3 .操作と取り扱い 

アドバンストキー 


設定変更（カスタマイズ機能) 


U 下の機能の設定をマツダ販売店で変更することができます。詳しくはマツダ販売店にご相談 
ください。 


機能 

内容 

初期設定 

変更内容 

アドバンストキー電 
池切れ表示 

KEY 表示灯(緑）が点滅し,アドパンスト 
キーの電池残量が少なくなっていることを 
が]6せます。 

ON 

OFF 

施錠/解錠作動確言忍 
チャイム 

ドアを施錠/解錠ずると確認のためチヤイ 
ムが鳴 U ます。 

ON 

OFF 

オート□ック機能 

アドバンストキーを携帯して、ずべてのド 
アを閉めて作動範囲か6化ると、約3秒後 
じ自動的じずベてのドアが施錠します。 
(作動範囲か6化ない場合でも、約30秒後 
じ自動的に施錠しまず。） 

OFF 

ON 
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こんなとさは 


次のようなとき、アドバンストキーの誤操作による車両盗難などを防ぐために、警報およびメー 
ター内の警告灯/表示灯でお知6 せし ます。 

一90ぺージ「警報」 


警報 

確認ずること 

ドアを開けたときに、チャイムが「ピーピー、 
ピーピー、…」と連続で鳴り続けるとき 

電源ポジションを OFF にしているか確認して 
ください。 

ドアを開けているときに、チャイムが「ピー 
ピー、ピーピー，…」と3回鳴り、メーター内の 
KEY 警告灯(赤）が点滅しているとき 

アドバンストキーを車外に持ち化していない 
か確認してください。 

ドアを閉めたときに,チャイムが「ピピッ，ピ 
ピッ，'''」と6回鳴り，メーター内の KEY 警告な 
(ホ）が点滅しているとき 

アドバンストキーを車外に持ち化していない 
か確認してください。 

ドアを施錠しようとしたとき、またはトランク 
を閉めたときに、チャイムが「ピピ、ソ、ピ 
ピッ、…」と約10砂間鳴るとき 

アドバンストキーを車内、またはトランクに置 
き忘れていないか確認してください。 

ドアを施錠しようとしたときに、チャイムが 
「ピピッ、ピピッ、…」と6回鳴るとき 

電源ポジションを OFF にしているか確認して 
ください。 

いずれかのドア、トランクが開いていないか確 
認してください。 

メーター内の KEY 表示灯(緑）が点滅している 
と害 

アドバンストキーの電池残量がかなくなって 
います。新しい電池と交換してください。 

一79ぺージ「電池の交換」 

メーター内の KEY 警告灯(赤）が点灯し続けて 
いると寒 

アドバンストキーが巧障しています。安全な 
場所に停車して、補助キーによる運転に切り替 
え、早めにマツダ販売店で点おを受けてくださ 
い。 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 



P A 警告 - 

■ ドアを閉めたあとは、確実に閑 
まっていることを確認してくださ 

い。 

半ドアのまま走行すると、走行中に不意に 
ドアが開き、思わめ事故につながるおそれ 
があります。 

■ ドアを開けるときは、周囲の安全 
を確認してください。 

ドアを急に開けると、後続まや歩巧者が ぶ 
つかるなど、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 


— A ぶ意 

強風時にドアを開開するときは、 ミ 主意して 
開閉してください。ドアが風にあおられる 
と、思わめ事故につながるおそれがありま 
す。 


— IQ 知識 - 

車か6離れるときは、必ずエンジンを止 
め、ドアを施錠してください。また、盗難 
じあわないために、車内には貴重品を置か 
ないでください。 


補助キーによる施錠/解錠 


補助キーを差し込み、まわします。 



アドバンストキーを携帯して操作ずると、施 
顏/解錠できます。 

-81 ぺージ「アドバンストキーレスの機能 
を使っての操作」 


リモートコントロール機能に 
よる施錠/解錠 


リモートコント□-ル機能を使用すると，施 
読/解錠できます。 

一87ぺージ「リモートコント□-ル機能」 
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ロックノブによる施錠/解錠 



車外から操作するとき 

車内の□ックノブを施錠側にし、ドアを閉め 
るだけで施錠できます。 



一 Hr 知識- 

• 運転席ドアはキーの閉じ化みを防止す 
るために，この方法では施錠できませ 
ん /。 

■ 丰一の閉じぶみを防止するために、 
キーを持っていることを確認してから 
施錠してください。 

■ □ックノブを解錠しているときは赤色 
の表示が見えます。 


ホ色の表 W 



95 
















3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


パワードア□ック 


運転席ドアを施錠/锅淀すると，助手席のド 
アの施結/解翰ができます。 

— m 知識- 

いずれかのドアが開いていると施錠でき 
ません。 


キーによる施錠/解錠 


運転席ドアに補助キーを差し込み，まわしま 
す。 



ロックノブによる施錠/解錠 

運転席ドアの□ックノブを操作します 



— m 知識- 

□ックノブを解錠しているときは赤色の 
表示が見えます。 


ホ色の表で: 



アドバンストキーレス機旨良に 
よる施錠/解錠 


アドバンストキーを携帯して操作すると，施 
錠/解錠できます。 

一81ぺージ「アドバンストキーレスの機能 
を使っての操作」 
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リモートコントロール機能に 
よる施錠/解錠 


リモートコント□-ル機能を使用すると，施 
錠/解錠できます。 

一87ぺージ「リモートコント□—ル機能」 


トランク 


P A 警告 - 

■ トランクルーム内に人をませない 
でください。 

トランクルームに閉じ込められると中から 
開けられません。また、急ブレーキ時や衝 
ち時に重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 

■トランクリツドはかず開めてから 
走行してください。 

開けたまま走行すると、ま巧に排気ガスが 
侵入し、一酸化茂素中毒になるおそれがあ 
りを険です。 


— A >王意 

■ トランクルームの巧物を出し入れする 
ときは、エンジンを止めてください。排 
気熱によりやけどをするおそれがあり 
ます。 

■ トランクリツドを開けるときは、トラン 
クリツドを全開にしてください。トラ 
ンクリツドを途中で止めると、振動や突 
風などでトランクリツドが開まり、けが 
をするおそれがあります。 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


トランクの開閉 


車内から開けるとき 

運転席ドアの下にあるトランクリツドォー 
プナー スイ、 ソチを押します。 



— m 知識- 

(パワーリトラクタブル A - ドトップ装備 
車） 

パワーリトラクタブル八ードトップが半 
開状態のとき，トランクは開きません。卜 
ランクを開ける前に.パワーリトラクタブ 
ル八ードト、ソプをを開/全閉にしてくださ 
し)。 


車外から開けるとき 

丰一を差し込み.ち側にまわします。 



— A な意 

(パワーリトラクタブル A - ドトップ装備 
き） 

パワーリトラクタブル A - ドトップを開閉 
しているときは、キーを使用してトランク 
を開けないでください。 

トランクリツドやデッキが損傷するおそれ 
があります。 


アドバンストキーレス機能による解錠 

アドバンストキーを携帯して操作すると.開 
きます。 

-81 ぺージ「アドバンストキーレスの機能 
を使っての操作」 

リモートコントロール機能による解錠 

リモートコント□-ル機能を使用すると.開 
きます。 

一87ぺージ「リモートコント□-ル機能」 


閉めるとき 

トランクリツドをゆっくり下げて，押さえつ 
けるように閉めまず。 
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p A 警告 - 

■ トランクリッドを閉めたあとは、 
トランクリッドをゆさぶって確実 
にロックされていることを確認し 
てくださし、。 

走行中にトランクリッドが開くと、巧物な 
どが落ちて思わめ事故につながるおそれが 
あります。 


— A ぶ意 

トランクリツドを閉めるときは、手などを 
はさまないようにま意してくださし、。万 
-、手などをはさむと、けがをするおそれが 
あります。 


ロック機構 

トランク裏側じあるトランク□、ソクスイツ 
チを OFF じすると.トランクオープナース 
イッチでトランクが開かなくなります。 


スイッチを ON の位置じすると，トランク 
才ープナースイッチで，トランクが開きま 
す。 

スイッチを OFF の位置にすると，次の操作で 
トランクが開きます。 

• トランクのリクエストスイッチを押す 

• アドバンストキーのトランクスイ、ソチを 
押す 

• 補助丰一を差し込み,ち側にまわす 

ちとにちどすときは.トランクを開け，トラ 
ンク□ックスイッチを OFF にします。 


mi 知識 


□ック機構を使用していても，キーを使う 
とトランクを開けることができます。を 
難にあわないために，トランク巧には貴重 
品を置かないで<ださい。 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


パワーウインドー 


電源ポジションが ON でパワーウインドー 
□、ソ クス イッチがアン□ック の 位置のとき、 
パワーウインドースイ、ソチを操作ずると窓 
ガラスの 開閉ができます。 



P A 警告 - 

■窓ガラスを閉めるときは、同乗者 
の手や顔などをはさまないように 
ま意してください。 

また、特にお子さまには十分気をつけてく 
ださい。 

万一、手や顔などをはさむと重大な傷害に 
つながるおそれがあります。 

■お 子 さまにパワーウインドース 
イッチの操作をさせないでくださ 

い。 

万一、手や顔などをはさむと重大な傷害に 
つながるおそれがあります。 


窓ガラスの開閉 
(パワーリトラクタブルハード 
トップ装備車）_ 


運転席側 

スイッチを押している闇は開き，引き上げて 
いる間は閉ま U ます。 



クイックリフレッシュ機能 

全開しているとき、スイッチを軽くワンタッ 
チずるだけで、窓枠から約 3 cm 開くことがで 
きます。車内を換気したいときなどに便利 
です。 

— IQ 知識- 

全開しているとき、スイッチを軽く押して 
いると、窓梓か6約 3 cm 開いたところで一 
旦止まります。争のまま押し続けると，再 
び開き始めまず。 
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クイックリフレッシユ機能の解除 

の電源ポジションを ON にして，5秒切内に 
次の操作を完了させます。 

運転席側スイ、ソチを強く2回巧し強く 
2回引き上げます。 



回電源ポジションを OFF にします。 

回電源ポジションを OFF にしてか 6 4 〇 秒 W 
内に、電源ポジションを ON にして I 日 秒じ ( 
内に次の操作を完了させます。 

運転席側スイッチを強く2回押し強く 
2回引き上げまず。 

— HH 知識- 

♦ 時間巧に操作が完了しなかったり、途 
中で化の操作をずると解除できませ 
ん。一度電源ポジションを OFF じし 
て,始めか6やり直してください。 

♦ 操作しても解除できないときは、マツ 
ダ貝反売店にご相談ください。 


クイックリフレッシュ機能の復帰 

クイックリフレッシュ機能が解除されてい 
るが態で、もう一度クイックリフレッシュ機 
能の解除の操作をずると、復帰しまず。 

— IQI 知識- 

操作しても復帰できないときは、マツダ販 
売店にご相談ください。 


自動開閉機構 

スイッチを強く押すと自動で全開し、強く引 

き上げると自動で全閉します。 

途中で止めるときは、スイッチを逆方向に軽 

く操作します。 

— m タロ識- 

車両整備などでバッテリーとの接続が断 

たれたあと、再接続したとき、またはス 

イッチを操作し続けたときは，自動で全 

開/全開できなくなりまず。 

次の操作で復帰させてください。 

丘]電源ポジションを ON にします。 

回スイッチを押して窓ガラスを全開に 
しまず。 

ral スイッチを引き上げて窓ガラスを全 
開にし、そのまま約2秒間引き上げ続 
けまず。 

m ドアおよびソフトトップ/八ードトッ 
プが閉まっていることを確認しま 
す。 

回はさみ化み防止機構の設定をずるた 
めじ，自動で全開/全開操作を日回繰り 
返します。 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


はさみ込み防止機構 

閉めるときに，窓ガラスと窓おとの園に異物 
のはさみ化みを感巧すると，窓ガラスが上が 
るのを停止し，自動的に途中まで下がりま 
す。 

— A 注意 

次の場合には、はさみ込み防止機構が作動 
しないため、指などをはさまないようにま 
意してください。万一、指などをはさむと、 
けがをするおそれがあります。 

♦ 窓ガラスが閉じ切る直前 

♦ スイッチを引き続けたままのが態 


— UK 知識 - 

• はさみ化み防止機構は次のようなとき 
に作動しまず。 

-電源ポジションが ON で窓ガラスを 
自動で閉めているとき。 

-電源ポジションを OFF または ACC 
にしてから約40秒の間に窓ガラス 
を閉めているとき。 

• 走行条件や環境により、窓ガラスに異 
物をはさんだときと同じ衝擊または荷 
重が加わると、はさみ化み防止機構が 
作動ずることがあります。 

万一、はさみ化み防止機構が作動し、窓 
ガラスを自動で閉めることができない 
ときは、スイッチを引き続けてくださ 
い。窓ガラスを閉めることができま 
す。 


キー OFF 後作動機構 

電源ポジシヨンを ACC または OFF にしたあ 
とでも、約40秒闇は開閉することができま 
す。 

— m 知識- 

クイックリフレッシュ機能は作動しませ 
/u 。 


助手席側 

スイッチを押している園は開き，引き上げて 
いる間は閉ま U ます。 



自動開機構 

スイッチを強く押すと自動で全開します。 
途中で止めるときは，スイッチを逆方向に軽 
く操作します。 
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運転席窓ガラスの開閉 
(パワーリトラクタブルハード 
トップ非装備車）_ 


スイッチを押している間は開き、引き上げて 
いる間は閉ま U まず。 



クつッソリフレッンュ機目旨 

全開しているとき、スイッチを輕くワンタッ 
チずるだけで、窓枠から約 3 cm 開くことがで 
きます。車内を換気したいときなどに便利 
でず。 

— HH 知識- 

全開しているとき，スイッチを軽く押して 
いると、窓砕か6約 3 cm 開いたところで一 
旦止まりまず。そのまま押し続けると、再 
び開き始めまず。 


クイックリフレッシユ機能の解除 

の電源ポジシヨンを ON にして、日秒じ(巧に 
次の操作を完了させます。 

運転席側スイ、ソチを強く2回押し，強く 
2回引き上げまず。 



回電源ポジションを OFF じします。 

回電源ポジションを OFF にしてから40秒じ ( 
巧に、電源ポジションを ON じして、日秒じ ( 
巧に次の操作を完了させます。 

運転席側スイ、ソチを強く2回押し，強く 
2回引き上げまず。 

一眉画知識 - 

• 時間内に操作が完了しなかったり、途 
中で化の操作をすると解除できませ 
ん。一度電源ポジションを OFF にし 
て、始めからやり直してください。 

■ 操作しても解隐できないときは、マツ 
ダ離売店にご相談ください。 


クイックリフレッシュ機能の復帰 

クイックリフレッシュ機能が解除されてい 
るが態で、もう一度クイックリフレッシュ機 
能の解除の操作をずると、復帰しまず。 

_ IQ 知識- 

操作しても復帰できないときは、マツダ販 
売店にご柜談ください。 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


自動開閉機構 

スイ'ソチを強く押すと自動で全開し,強く引 

き上げると自動で全閉します。 

途中で止めるときは.スイッチを逆方向に堅 

く操作します。 

- 1® 知識 - 

車両整備などでバッテリーとの接続が断 

たれたときは，自動で全開/全閉できな< 

なります。 

次の操作で復帰させてください。 

丘]電源ポジションを ON にします。 

回スイッチを押して窓ガラスを全開に 
します。 

区]スイッチを引き上げて窓ガラスを全 
閉にし，そのまま約2秒同引き上げ続 
けます。 

in ドアおよびソフトト'ソプ/八ードトッ 
プが閉まっていることを確認しま 
す。 

信！はさみ込み防止機構の設定をするた 
めに，自動で全開/全閉操作を5回繰り 
返します。 


はさみ込み防止機構 

閉めるときに.窓ガラスと窓枠との园に異物 
のはさみ込みを感がすると，窓ガラスが閉ま 
るのを停止し，自動的に途中まで開きます。 

— A ミ主意 

次の場合には、はさみ込み防止機構が作動 
しないため、指などをはさまないようにま 
意してくださし V 万一、指などをはさむと、 
けがをするおそれがあります。 

■ 窓ガラスが閉まりきる直前 

■ スイッチを引き続けたままのが態 


— ttk 知識- 

• はさみ化み防止機構は次のようなとき 
に作動しまず。 

-電源ポジションが ON で窓ガラスを 
自動で閉めているとき。 

-電源ポジションを OFF または ACC 
にしてか6約40秒の間に窓ガラス 
を閉めていると舌。 

♦ 走行条件や環境により、窓ガラスに異 
物をはさんだときと同じ衝擊または荷 
重が加わると、はさみ化み防止機構が 
作動することがありまず。 

万一、はさみ化み防止機構が作動し、窓 
ガラスを自動で閉めることができない 
ときは、スイッチを引き続けてくださ 
い。窓ガラスを閉めることができま 
す。 


キー OFF 後作動機構 

電源ポジションを ACC または OFF にしたあ 
とでも、約40秒闇は開閉ずることができま 
す。 

— HH 知識 - 

クイックリフレッシュ機能は作動しませ 
ん。 
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助手席窓ガラスの開閉 
(パワーリトラクタブルハード 
トップ非装備車）_ 


スイ'ソチを押している园は開き，引き上げて 
いる园は閉ま U まず。 



パワーウインドーロックスイッチ 


■ □ックの位置のとき 

全ての窓ガラスは開閉できません。 

■ アン□ックの位置のとき 

全ての窓ガラスの開閉ができまず。 



パワーウインドー□、ソクスイッチ 


—A 警告- 

■お子さまが同ましているときは、 
パワーウインドーロックスイッチ 
をロックの位置にしておいてくだ 
さし、。 

お子さまが誤つて操作したとき、手や顔な 
どをはさむと重大な傷害につながるおそれ 
があります。 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


燃料補給 □ 


P A 警告- 

■ 燃料補給時には必ずエンジンを止 
めてください。 

火災につながるおそれがあります。 

■燃料を補給するときは、必ず次の 
点を守ってください。 

身体に静電気を帯びたまま作業をすると、 
放電による火花で燃料に引火、爆発し重大 
な傷害につながるおそれがあり危険です。 

♦ 燃料補給作業は必ず一人で巧ない、補 
給口に他の人を近づけないでくださ 

い。 

♦ 静電気を除去するため、フユーエル 
キャップを開ける前には、車体または給 
油機などの金属部分に触れてくださ 

い。 

• 静電気の放電を防ぐため、フユーエル 
キャップの開閉は必ずツマミ部分を 
持って行なってください。 

• 再帯電を防ぐため、燃料を補給する人は 
給油中に車内のシートに座らないでく 
ださい。 

■ 燃料補給口にはタバコなどの火気 
を近づけないでください。 

火災につながるおそれがあります。 

■ 給油ノズルは確実に給油口へ差し 
込んでください。 

給油ノズルが確実に差し込まれていない 
と、才ートストップの作動が遅れ、燃料が吹 
きこぼれるおそれがあります。 


—A 警告- 

■ 給油ノズルの才ートストツプ作動 
後は、追加給油しないでくださ 

い。 

才ートストツプ作動をに追加給油すると、 
燃料があふれ出るおそれがあります。 

■ ドアや窓を必、ず閉めて燃料を捕給 
してくださし、。 

火巧になった場合、室内に燃えにがるおそ 
れがあります。 

■気化した燃料を吸い込まないよう 
ま意してください。 

人体に有害な成々を含んでいる燃料があ 
ります。特にアレルギー体質の方は、ま意 
してください。 


— A 注意 

• 指定燃料が外の燃料を補給したり、純 
正が外の燃料添加剤を使用しないでく 
ださい。 

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、軽油、ア 
ルコール 系燃料を補給すると次のよう 
な悪影響をおよぼします。 

. エンジンや燃料系部品が損傷した 
り、最悪の場合車両火災につながる 
おそれがあります。 

-エンジンの始動巧が悪くなるおそれ 
があります。 

-ノッキングが発生したり、エンジン 
の出力が低下するおそれがありま 
す。 

• 燃料補給作業中に、燃料を車にこぼさな 
いようにしてください。燃料がイ寸着す 
ると変色、シミ、塗膜はがれの原因とな 
ります。 

• 燃料を補給する陽には、ガソリンスタン 
ド内に掲示されているま意事項を守つ 
てください。 
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ii 知識 


無鉛プレミアムガソリンが入手できな 
い場合、無鑑レギュラーガソリンをお 
使いじなることちできまずが、エンジ 
ンの性能を十分発揮できないことがあ 
りまず。 

また.エンジン始動時やアクセルぺダ 
ルを踏み化んだときに、異音が聞こえ 
ることがあります。 

バイオ燃料混合ガソリンをお使いにな 
ることもできます。バイオ燃料混合ガ 
ソリンは、日本工業規格 （ J に） や「揮発 
ミ由等の品質の確保に関ずるま律」が定 
めたガソリンの規格に合致しており、 
製品として使用に問題ないことが確飄 
されています。バイオ燃料混合ガソリ 
ンの商品をとしては「バイオ•ガソリ 
ン」‘および「いい！スリー」の2つが 
あり、いずれの製品も使用できます（商 
品 マーク 参照)。 


み (Ml 


燃料補給□は車の左側後方にあります。 

燃料計の指針が" E " に近づいた6,早めに 
燃料を補給してください。 

使用燃料とタンク容量は次のとおりです。 


使用燃料 

タンク容量 
(参考値） 

無鉛プレミアム（無離ノ、イ 
オク）ガソリン 

50 L 


フユーエルリッドの開閉 


リヤコンソールボックス巧にある フユーエ 
ルリ、ソドオープナーを引くと開きます。 



閉めるときは フユーエル リツドがお実に 
□ ックするまで フユーエル リツドを押しつ 
けます。 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


フユーエル キャップの開閉 


ボンネッ 


— A 警告- 

■フユーエルキャップを開けるとき 
は、ゆっくりとゆるめ、空気の抜け 
る音が止まってから取りはずして 
ください。 

急に開けると、燃料が噴き出すことがある 
ため乂巧につながったり、目や皮膚に付着 
すると傷害じつながるおそれがあります。 

■フユーエルキャップは、確実に閉 
めてください。 

キャップが確実に閉まっていないと、走巧 
中に燃料がもれ、火災じつながるおそれが 
あります。 


— A を意 

純正部品が外の フユーエルキヤツ プは使 
用しないでください。燃料装置や排出ガス 
発散抑止装置などの故障につながるおそ 
れがあります。 


開けるとき 


田運転席ち下にあるボンネットオープナー 
を引くと、ボンネットがかし浮き上がり 
ます。 


回ボンネットのずき間に手を入れ、レバー 
を押したままボンネットを持ち上げま 
ず。 



丰ヤップを閉めるときは，カチ、ソ、カチ、ソと 
2回じ(上音がずるまで締め付けてください。 
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巨] パ、ソ ド部を持ってステーを起こし.矢印 
で示すボンネットのステー穴に差し込ん 
で固走します。 



— A 警告- 

■アクティブボンネットがイ乍動した 
ときは、ボンネットオープナーを 
引かないでください。 

ボンネットオープナーを引くと、さらにボ 
ンネットが上がり視界の巧げとなるためな 
険です。また、ボンネットを無理に押し戻 
さないでください。手動では下げることが 
できないため、ボンネットが変形したり、思 
わめケガをするおそれがあります。アク 
ティブボンネットが作動したときは、必ず 
マツダ販売店にご相談ください。 


閉めるとき 


のエンジンルームに工具などが鶏されてい 
ないことを確認します。 

回ボンネットを手でささえてステーをはず 
しパ、ソド部を持って、クリップに固定し 
まず。 



109 


































3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


回ボンネットをゆっくりおろし、手を離し 
まず。ボンネットの先端の中央部をガ 
チ、ソと音がずるまで押しつけ，確実に開 
めます。 



P A 警告- 

■ボンネットが確実に閉まっている 
ことを確認してください。 

走行中にボンネットが開くと視界がさまた 
げられ、思わめ事故につながるおそれがあ 
ります。 


— A を意- 

♦ ボンネットを閉めるときは、手などをは 
さまないように注意してください。万 
一、 手などをはさむと、けがをするおそ 
れがあります。 

• エンジンルームの点検をしたときは、エ 
具や布を置き忘れないようにしてくだ 
さし、。置き忘れるとエンジンなどを損 
傷したり、火災につながるなど思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 
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ソフトトツ 


ソフトトップを開閉するときは.交通のさまたげにな6ない安全な場所に停車してから行なって 
<ださい。 


トツプ□、ソクレバー 



-么警告- 

• 風が強いときにはソフトトップを開閉 
しないでください。風にあおられ思わ 
め事故につながるおそれがあります。 

• 走巧中は、車両から手や頭などを出さな 
いでください。走行中に車外のものに 
あたったり、急ブレーキをかけたときに 
重大な傷害につながるおそれがありま 
す。 


— A 迂意 

• ソフトトップを開けた巧態で柔り降り 
するときは、フロントガラスの端に身体 
をぶつけないようにま意してくださ 
し、。けがをするおそれがあります。 

■ ソフトトップを開閉するときは、フレー 
ムなどで手や指をはさまないよう慎重 
に行なってください。 

■ ソフトトップ周辺に落ち葉などがある 
ときは取り除いてください。排水口が 
詰まり、水漏れするおそれがあります。 
排水口の詳しいお手入れの仕方につい 
ては、マツダ販売店にご相談ください。 


☆巧はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。111 

























3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


— A を意 

• ソフトトップは高品質の幌生地を使用 
しているため、手入れの方法を誤ると生 
地が硬化したり、シミや光がムラなどを 
起こすおそれがあります。 

一269ぺージ「ソフトトップの手入れ」 

• ソフトトップがめれた状態で巧りたた 
まないでください。品質低下やカビの 
原因になります。 

• を難やいたずら防止のため、また雨から 
室内を保護するために、車から離れると 
きはソフトトップが確実に閉まってい 
ることを確認してください。 

• 外気温が5° C は下のときはソフトトッ 
プを開閉しないでください。凍結など 
じより、ソフトトツプが損傷するおそれ 
があります。 


_ 開けるとぎ _ 

のパー丰ングブレーキがかけてあることを 
お認します。 

回左ちの窓ガラスを全開にします。 

回エンジンを止めます。 

团ソフトトツプが格納される部分に，物が 
置かれていないことをお認します。 


回□ック解除ボタンを押しながら，トップ 
□ックレバーを手前に引いて□ックを解 
除します。□ックがはずれたことをお認 
します。 



应]車両のクト側に立ち，ルーフサイド中央部 
を持って，ソフトトップを車両後方へ引 
きます。 
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囚リヤガラスを手で軽く押さえながら，ソ 
フトトップを後方へあ動します。 



应]ソフトトップを巧りたたんだ6,後側か 
6前側の順に，カチ、ソと音がするまで押 
さえつけます。 

ソフトトップをゆさぶり，確実に□、リク 
されたことを認します。 



-么警告- 

折りたたんだソフトトップの上に荷物など 
を置かないでください。走行中に飛散し、 
思わぬ事故につながるおそれがあります。 


— A 迂意 

巧りたたんだソフトトップの上に座らない 
でください。ソフトトップの損傷や、転落 
してけがをするおそれがあります。 


回エア□ボードを起こしまず。 

_ HH 知識 - 

ソフトトップを開けて走行ずるとき、エア 
□ボードを起こしておくと後方か6の風 
の巻きぶみを防ぐことができます。 

一213ぺージ「エア□ボード」 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


_ 閉めるとき _ 

のパー丰ングブレーキがかけてあることを 
お認します。 

回左ちの窓ガラスを全開にします。 

回エンジンを止めます。 

团□ック解除レバーを手前に引き，□ック 
を解除します。 



回車両のクト側に立ち，ルーフサイド中央部 
を持ちながら，ゆつ < りと引き上げま 
す。 


ルーフ サイド 
中央部 




回シートに座り，卜、ソプ八ンドルを持って， 
ソフトトップをフ□ントガラス側に押し 
当てます。 

トップ□ックレパーをゆっくりと動かし 
て，フックがストライカーにかかってい 
ることを確認し，カチ、リと音がするまで 
押し上げます。 

トツ 
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— A 注意 

♦ ロック解除ボタンに赤色の表示が見え 
ているときは、ソフトトップがロックさ 
れていません。ソフトトップをもとに 
もどすときは確実にロックし、赤色の表 
示が見えないことを確認してくださ 
い。ロックしないまま走巧すると、ソフ 
トトップが不意に開き、思わめ事故につ 
ながるおそれがあります。 



■ソフトトップ（幌）の汚れを水でホい流 
すとき、窓ガラスと幌の合わせ目付近に 
直接水をかけないでください。車内に 
水が入るおそれがあります。 

一269ぺージ「ソフトトップの手入れ」 


—度！知識- 

• ソフトトップを長期闇開けた状態で放 
置すると幌が収縮し、ソフトトップを 
閉めるときにトップ □ 、ソクレバーの 
フックがストライカーにかかりにくく 
なることがあります。 

• トップ□ックレパーを□ックしてもソ 
フトト、ソプの閉まりが悪い場合は、マ 
ツダ離売店で点検を受けてください。 


















3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


パワーリトラクタブルノ\ードトップ ★ 


パワーリトラククブル八ードトップは、ボタン操作により電動開閉することができる機能です。 
開閉操作により、八ードトップ、デッキ、窓ガラスが連動して作動し、八ードトップは、デッキ下の 
格納部に格納されます。 



— A 警告 

• ハード トップを開閉するときは、周囲に人がいないことを確認してください。 ハード トップ 
が不意に動き出した場合、車両にはさまれるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。 

♦ 走行中は制限速度を守って運転してください。制限速度を超えて運転すると、横転や転覆な 
ど思わめ事故につながるおそれがあります。 

• 車両が動いているときは、シートベルトを着用しシートに座ってくださし、。車内で立ったり、 
デッキまたはコンソールの上に座ると、急ブレーキをかけたときに重大な傷害につながるお 
それがあります。 

♦ 走行中は車両から手や頭などを出さないでください。走行中にま外のものにあたったり、急 
ブレーキをかけたときに重大な傷害につながるおそれがあります。 
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— A 注意 

• ハードトップを開けた状態で乗り降りするときは、フ□ントガラスの端に身体をぶつけない 
ようにま意してください。けがをするおそれがあります。 

• ハードトップが半開の巧態では走行しないでください。ハードトップが損傷するなど、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 

• お子さまにハードトップの操作をさせないでください。お子さまが誤って操作すると、不意 
にハードトップが閉まりお子さまや同乗者の手や頭をはさんだりするなど思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 

• デッキやリヤガラスの周辺およびハードトップの格納部に荷物を置かないでください。荷物 
やハードトップが損傷するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。 

• ハードトップ周辺に落ち葉などがあるときは取り除いてください。排水口が詰まるおそれが 
あります。 

• ハードトップを開けるときは、リヤウインドーデフォッガー(曇り取り）スイッチが OFF に 
なっていることを確認してくださし、。デフォッガーの熱でハードトップや内装材が損傷する 
おそれがあります。 

• ハードトップを開閉するときは、ハードトップの上で（地上高約 1.5m) に障害物がないことを 
確認してください。ハードトップや障害物を損傷するおそれがあります。 

• ハードトップを開閉しているときは、ハードトップやデッキに荷重をかけないでください。 
ハードトップの開閉機構が損傷するおそれがあります。 



• 八ードトップを開閉ずるときは、交通のさまたげにな6ない安全かつ水平な場所に停車してか 
ら巧ってください。坂道や段差に乗り上げたが態で開閉すると、八ードトップの開閉機構が損 
傷ずるおそれがあります。 

• 八ードトップを開けて走行するときは、車内の荷物が風で飛ばされないようにしてください。 

• 車か6離れるときは、盗難やいたずら防止のため、また雨から室内を保護ずるために、八ード 
トップや両側ドアが確実に閉まっていることを確認してください。 

• 自動洗車機（コイン洗車機）や高圧就車機を使用しないでください。八ードトップが損傷ずる 
おぞれがありまず。 

• 外気温が低く、八ードト、ソプおよびその周辺が凍結している場合は、無理に開閉しないでくだ 
さい。八ードトップが損傷ずるおそれがありまず。 

• 八ードトップがめれているときは、八ードトップを開けないでください。車内に水が入り、故 
障につながるおそれがあります。 

• 風が強いときには八ードトップを開閉しないでください。風にあおられ思わめ事巧につなが 
るおそれがあります。 


117 








3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


作動表示灯 



点灯時 

八ードトップが半開であることをおが6せ 
します。 

点滅時 

八ードトップが開閉中であることをおが6 
せします。（ボタン操作中） 

消灯時 

八ードトップが全開または全開であること 
をおがらせしまず。 

— HH 知識 - 

作動表示灯の点滅が早いときはシステム 
の異常が考え6れまず。マツダ離売店で 
点検を受けてください。 


作動条件 


次の作動条件をすべて満たしているとき、電 
動で八ードトップを開閉ずることができま 
ず。 

• 車両が停止しているとき。 

• 電源ポジションが ON のとき。 

• マこュ アル車は チェンジレバーがこュー 
トラル I 才ートマ チック 車はセレクト レ 
バーが P または N のとき。 

• トランクが閉まっているとき。 

— m 知識- 

作動条件をずべて満たしているにも関わ 
6ず開閉できない場合は、マツダ販売店で 
点検を受けてください。 

緊急時は、応急処置として手動で閉めるこ 
とができまず。 

-M23 ページ「閉まらなくなったとき」 


_ 開けるとぎ _ 

田交通のさまたげにな6ず、安全に作業で 
きる地面の平らで固い場所に車を停車さ 
せます。 

回 マこュ アル車はチェンジレバーを こュー 
トラルじ、オートマチック車はセレクト 
レバーを P じいれまず。 

巨]ブレー丰ペダルを踏んだまま、パー丰ン 
グブレーキをかけます。 

区]エンジンをかけます。 

— IQI 知識 - 

エンジンを止めたままで、八ードトップを 
開閉しないでください。バッテリーがあ 
がるおそれがありまず。 
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回□ック解除ボタンを押しながら，トップ 
□ックレパーを手前に引いて□ックを解 
除します。 



医]作動表示灯が点なし， □ 、ソクがはずれた 
ことを確認します。 


囚八ードトツプが完全に開くまで，オープ 
ンボタンを押し続けます。 



一 nn 知識 - 

• オープンボタンを巧すと，チャイムが 
鳴ります。 

• オープンボタンを押している園は作動 
表示なが点滅し，八ードトップが開き 
ます。 

• 開けているときじボタンから手をはな 
すと，八ードトップは止まります。も 
う一度ボタンを押すと，再び開きま 
す。 


应]デッキが開きます。 



— IQI 知識 - 

窓ガラスが閉まっているときは.デッキと 
同度に窓ガラスが少し開きます。 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


回八ードトップが開きます。 




田]デ、ソ丰が閉まります。 



— HH 知識 - 

作動が完了するとチャイムが鳴り，作動表 
示なが消なします。 


閉めるとき 


田]を通のさまたげにな6ず.安をに作業で 
きる地面の平らで固い場所に車を停車さ 
せます。 

回 マニュアル 車は チェンジレバーをニュー 
トラ ルに，才ー トマチック車はセレクト 
レバーを P にいれます。 

因]ブレー丰ペダルを踏んだまま，パー丰ン 
グブレーキをかけます。 

区]エンジンをかけます。 

— m 知識 - 

エンジンを止めたままで.八ードトップを 
開閉しないで < ださい。バッテリーがあ 
がるおそれがあります。 


回八ードトップが完全に閉まるまで，ク 
□-ズボタンを押し続けます。 
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— IQ 知識 - 

• ク□ーズボタンを押ずと、チャイムが 
鳴ります。 

• ク□ーズボタンを押している間は作動 
表示灯が点滅し，八ードトップが閉ま 
りまず。 

• 閉めているときにボタンか6手をはな 
すと、八ードトップは止まります。も 
う一度ボクンを押ずと、再び閉まりま 
す。 


回デッキが開きます。 



— IQ 知識 - 

窓ガラスが閉まっているときは、デッキと 
同時に窓ガラスがかし開きまず。 


回格納部か6八ードトップが化てきます。 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


— m 知識- 

• 作動が完了ずるとチャイムが鳴り、作 
動表示灯が点灯します。 

• 窓ガラスは自動で閉まりません。 


画トップ□、ソクレバーをゆっくりと動かし 
て，フックがストライカーにかかってい 
ることを確認し、カチッと音がずるまで 
押し上げます。 



— A な意 

ロック解除ボタンに赤色の表示が見えてい 
るときは、ハードトップがロックされてい 
ません。ハードトップをもとにもどすとき 
は確実にロックし、赤をの表示が見えない 
ことを確認してください。ロックしないま 
ま走行すると、ハードトップが不意に開き、 
思わぬ事故につながるおそれがあります。 



ハードトップのちれを水で洗い流すとき、 
窓ガラスとルーフの合わせ目付近に直接 
水をかけないでくださし、。車内に水が入る 
おそれがあります。 

一267ぺージ「外装の手入れ」 


— m 知贏- 

• フックが□ックされると、作動表示紅 
が消なしまず。 

• トツプ□ツクレバーを□ツクしても 
八ードトツプの閉まりが悪い場合は、 
マツダ販売店で点檢を受けてくださ 
い。 
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閉まらなくなったとき 


八 ー ドトップがク□ーズボタンで閉まらな 
<なったときは,パワーリトラクタブル八一 
ドトップの作動を件を確認して<ださい。 

一118ページ「作動を件」 

パワーリトラクタブル八ードトップの作動 
を件をすべて満たしているにも関わらず閉 
まらない場合は，マツダ販売店で点おを受け 
てください。 

緊急時は,応急処置として手動で八ードトッ 
プを閉めることができます。 

手動で八ードトップを閉める手順はじ(下の 
とお U です。 

田デッ丰を固定している□ックを解除し， 
デッキを開ける。（デッキを開ける） 

回八ードトップを持ち上げて閉める。 
(八ードトップを閉める） 

回□—プをデッキのリンクに結びつけ， 
デッキを閉める。（デッキを閉める） 

— A 注意 

• ハードトップが半開の状態では走行し 
ないでください。 

• 風が強いときには作業を巧なわないで 
くださし、。風にあおられ思わめ事故に 
つながるおそれがあります。 

• 作業は必ず大人2人で行なってくださ 
い。特に、ハードトップを持ち上げる作 
業は、必ず大人2人が上で巧ってくださ 
い。2人いない場合は作業を巧なわない 
でください。けがをするおそれや、車両 
を損傷させるおそれがあります。 

♦ 作業には、複数の工具を同時に使用する 
など、技術が必要な箇所があります。ま 
た、長時間無理な姿勢を続ける作業な 
ど、力が必要な箇所、けがをするおそれ 
のある箇所が含まれます。マツダ販売 
店で点検を受けていただくことをおす 
すめします。 


一 Hr 知識- 

電阿を使用ずると I 作業がしやすくなりま 
す。 


手動で閉める前に 

田交通のさまたげにな6ず、安全に作業で 
きる地面の平らで固い場所に車を停車さ 
せます。 

回マこュアル車はチェンジレバーを1また 
は只に，オートマチック車はセレクトレ 
バーを P [こいれます。 

回ブレーキペダルを踏んだまま、パー丰ン 
グブレー丰をかけ、電源ポジションを 
OFF [こしまず。 

团必要に応じて、非常点滅灯を点滅させ、停 
止表示板(停止表示灯）を使用します。 

手動で閉めるとき 

工具の準備 

グ□ーブボックス内じある次の3種類の工具 

を用意しまず。 

一219ぺージ「工具、ジャッキ」 



デッキを開ける 

田アンテナを取り付けている場合は、アン 
テナを取りはずします。 

一184ぺージ「脱着式」 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


— A を意 

アンテナは取りはずして作業を行なってく 
ださい。作業中にアンテナを損傷させるお 
それがあります。 


回ギヤーユニットのボルトに六角レンチを 
差し化みます。 




回アイボルトを図のようじ使用して、六ち 
レンチを左に4回まわしてボルトをゆる 
めます。 



囚ゆるめたボルトの上部のネジ穴にアイボ 
ルトをあて、ちに2回まわしてアイボルト 
を締め化みます。 



— IQI 知贏- 

六角レンチを差し化んだ状態でアイボル 
卜を締め化んでください。アイボルトを 
ネジ巧にいれるとき、六角レンチがネジ巧 
の位置の目安となります。 


回六角レンチを使用して、ゆるめたボルト 
をさらに左にまわして取りはずします。 
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— IQ 知識- 

♦ ボルトをはずすときは、六角レンチを 
ゆっくりと水平に引き、車内にボルト 
が落下しないように気をつけてくださ 
い。 

♦ 取りはずしたボルトはマツダ離売店に 
持参してください。ボルトが車内に落 
ちてしまった場合は、マツダ販売店に 
ご相識ください。 


医]アイボルトをさ6にちに5回まわして、ア 
イボルトを締め込みます。 



囚アイボルトを左にまわして巧りはずしま 
す。 

应]アイボルトをガイドに通します。 



回アイボルトをセクターギヤーじ押しあて 
ます。 


アイボルト セクターギヤー 



— A な意 

ロックを解除するときは、十分にま意しな 
がら作業を巧なってください。アイボルト 
がセクターギヤーからすべり、けがをする 
おそれがあります。 


因]□ックを解除した6アイボルトをガイド 
か6抜き取りまず。 

回反対側も同様の作業を行ないます。 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


匹]車両の両側に立ち2人でデッキを持ち上 
げて完全に開けてください。 



— A 江意 

• 作業は2人で巧なってください。けがを 
するおそれや車両に無理な力がかかり 
車両を損傷させるおそれがあります。 

• デッキが完全に開くまで手を離さない 
でください。デッキが下がり、けがをす 
るおそれがあります。 

• デッキは無理に持ち上げないでくださ 
し、。ロックが解除されていない場合、 
デッキを無理に持ち上げるとデッキを 
破損させるおそれがあります。 


ハードトップを閉める 

— A を意 

• 作業は必ず大人2人で行なってくださ 
し、。2人いない場合は作業を巧なわない 
でください。けがをするおそれや、車両 
を損傷させるおそれがあります。 

• 作業には、長時間無理な姿勢を続ける作 
業など、力が必要な箇所、けがをするお 
それのある箇所が含まれます。 

• ハードトップを閉めるときは、十分にま 
意しながら作業を行なってください。 
手や指をはさみ、けがをするおそれがあ 
ります。 


の八ードトツプの前面と側面を持ち、八一 
ドトツプの後ちじすきまができるまで持 
ち上げます。 
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回八ードトツプの側面と八ードトツプの後 
面を持ち、リヤガラスの後ちにずきまが 
できるまで持ち上げます。 



回八ードトツプの側面とリヤガラスの後面 
を持ち、車両前方に引き、八ードト、ソプを 
完全に閉めます。 



一120ぺージ「閉めるとき」 


デッキを閉める 

の□ープは中央部がゆるまないようじ、リ 
ンクのピンじこ重に結びます。 



一 Hr 知識- 

□ープはデッキの固定およびマツダ目反売 
店で点検を受けていただくときに必要で 
す。 


回□ープの一端はトリムのすき間に通して 
車内へ入れます。もう一端は2本のリン 
クの間を通して車外へ化します。 

車内へ 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


車かへ 



— m 知識- 

□ ープの一端はおず車巧へ人れてくださ 
し、マツダ販売店で点おを受けていただ 
<ときに作業が困難になりまず。 


回反対側ち同様の作業を巧ないます。 

区]車両の両側に立って2人でデ、ソ丰を閉め 
ます。 



— A 迁意 

作業は2人で行なって〈ださい。デッキを 
閉じるとき手をはさみ、けがをするおそれ 
や車両に無理な力がかかり車両を損傷さ 
せるおそれがあります。 


回デ’ソ丰を軽<下に押しなが6, □— プを 
トランクに沿って引っ張りデッキを固定 
します。 

— IQ 知識- 

□—プは車両後ちへ水平に引っ張ってく 
ださい。 



应]デ'ソ丰を軽くゆすってデッキが確実に固 
定されていることを確認します。 

囚丰一または補助キーを使用して，トラン 
クを開け.車タトへ化した□ープがたるま 
ないようにブラケットの國じ示す位置に 
二重に結びます。 

— A を意 

口ープは確実に結び付けてください。走巧 
中デッキが開くおそれがあります。 
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— mi 知識- 

トランクを開けるときはキーまたは補助 
キーを使巧してください。応急処置を行 
なうと、トランクリツドオープナー、アド 
バンストキーレス機能，リモートコント 
□ール機能は作動しないことがあリま 
す。 



应]反対側も同様に□ープを結びまず。 
回]トランクを閉めまず。 


作業が終わった後 


作業が終わつたらおずマツダ離完店で点橫 
を受けてください。 

-么警告- 

走行するときは車速を 40 km / h が下にして 
ください。走行中にハードトップが開くな 
ど思わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 


— Hr 知識- 

応急処置を行なうと、トランクを開けると 
き、トランクリツドオープナー、アドバン 
ストキーレス機能，リモートコント□-ル 
機能は作動しないことがありまず。 
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3 .操作と取り扱い 

各部の開閉 


こんなときは 


リトラクタブル八ードトップを誤って操作した場合や、使用上のま意が必要な場合にチャイムや表示财 
でお知らせしまず。 


警報 

確認すること 

オープンボタンまたはク□ーズボタンを押し 
たときに、チャイムが「ピピピッ」と鳴るとき 

パワーリトラクタブル八ードトップの作動条 
件がずベて満たされているか確認してくださ 
し、作動条件がすべて満たされているにも関 
わ6ずチャイムが鳴る場合は、マツダ販売店で 
点おを受けてください。 

オープンボタンまたはク□ーズボタンをはな 
したときに、チャイムが鳴るとき 

八ードトップが全開または全開ではありませ 
ん。作業が完了ずるまでボタンを押し続けて 
ください。 

走行中にチャイムが「ピピピピピ…」と鳴り 
続け,作動表示灯が点灯したとき 

ノ、ー ドト、ソプが全開または全開ではありませ 
ん。作業が完了ずるまでボタンを押し続けて 
ください。全開時は、トップ□ックレバーを 
□ックしてください。 

オープンボタンまたはク□ーズボタンを操作 
していないときじ、作動表示灯が点滅している 
と舌 

システムの異常が考えられまず。マツダ販売 
店で点横を受けてください。 
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3 .操作と取り巧い 

盗難防止システム 


イモビライザーシステム 


イモビライザーシステムはアドバンスト 
丰一に信号発信機を内蔵し、あらかじめ登録 
されたアドバンスト丰一じ(かではエンジン 
を始動できないよう(こした車両盗難防止装 
置です。 

— A 注意 

キーの故障を防ぐために次のことをお守り 
ください。 

• 強い衝撃をあたえたり、ぬらしたりしな 
いでください。 

♦ 磁気を帯びた製品を近づけないでくだ 
さし、。 

• インストルメントパネルやボンネット 
の上など直射日光があたる場所や高温 
になる所に放置しないでください。 


— IQI 夕□贏- 

アドバンスト丰一の電池切れや故障など 
により、補助キーでエンジンを始動すると 
き、次のような状態にしないでください。 
車両が補助キーか6の信号を正確に受信 
できず、エンジンが始動できない場合があ 
リます。 


♦ キーグリップに金属製のリングがのつ 
ている 


一 Hr 知識- 

• 丰ーグリップ部に他のキーの金属部や 
金属製のものが接している 



• 補助丰一にスペアの補助キーや化の車 
両の盗難防止システムキー（信号発信 
機内蔵のもの）が重なっている、または 
近くにある 



• 補助丰一の近くに電子部品を含んだ製 
品]やク レジ、ソ トカードなどの磁気力一 
ドがある 


システム作動 


電源ポジションを ON か 6 ACC または OFF に 
するとシステムが作動しセキュリティ表示 
灯が点滅します。 


巧 


131 
























3 .操作と取り扱い 

盜雍防止システム 


システム解除 


登録されたアドバンスト丰一で電源ポジ 
ションを ON にするとシステムが解除され， 
表示灯がお3秒园点なした後消なします。表 
示灯が消灯せず点灯または点滅し続けると 
きはシステムの異常が考えられます。マツ 
ダ販売店で点おを受けてください。 

— m 知識- 

■ アドバンストキーを車内でも感巧しに 
くい場所に置いていると、エンジンの 
始動ができず、セキュリティー表示阿 
が点な/点滅ずる可能性があります。 

一81ぺージ「作動範囲」 

アドパンスト丰一を別の場所に置い 
て、電源ポジションを OFF にもどし、再 
度エンジンを始動してください。 

• テレビ、ラジオ、トランシーバー、携帯 
電話などか6の電波はイモビライザー 
システムの作動[こ支障をあたえること 
があります。登録されたアドパンスト 
キーで もエンジンが始動しないとき 
は.セキュリティ表示灯を確認してく 
ださい。表示灯が点滅している場合 
は、電源ポジションを ACC または OFF 
にもどし、しば6く待って再度エンジ 
ンを始動させてください。3回じ(上行 
なってもエンジンが始動しないときは 
マツダ販売店に連絡してください。 

• セ丰ュリティ表示灯が点阿/点滅した 
ままのが態でエンジンを停止すると、 
再度エンジンを始動ずることができま 
せん。運転中にセキュリティ表示灯が 
点灯/点滅した場合は、エンジンを停止 
せずマツダ販売店で点おを受けてくだ 
さい。 


— Hr 知識- 

• イモビライザーシステムを修理ずると 
きはコードを再登録するためにアドバ 
ンスト丰一（補助キー含む）が必要で 
す。お手持ちのすべてのアドバンスト 
丰一（補助キー含む）をマツダ離売店に 
持参してください。 


メンテナンスについて 


イモビライザーシステムまたはアドバンス 
トキーに異常が見6れる場合はマツダ販売 
店にご相識ください。 

— m 知識- 

• アドバンストキーを給失したときのた 
めに、スペアのアドバンストキーを保 
管しておいてください。万一紛失した 
ときはすぐにマツダ販売店にご相談く 
ださい。 

• アドバンストキーには特有の電子コー 
ドが含まれていまずので、マツダ目反売 
店じ(外でアドバンストキーを追力日ずる 
ことはできません。 

• アドバンスト丰一（補助キー含む）を紛 
失した場合、盗難防止のため、イモビラ 
イザーシステム[こ登録されているアド 
バンスト丰一のコードをマツダ販売店 
で消去できます。消去した後に、今後 
使用するアドバンストキーを再登録ず 
る必要があリまずので、お手持ちのず 
ベてのアドパンストキー（補助キー含 
む）をマツダ販売店へ持参してくださ 
し''。登録されていないアドバンスト 
丰一ではエンジンを始動することがで 
きません。 
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作動保証について 


次のような場合はイモビライザーシステム 
の作動を保証できません。 

• イモビライザーシステムを改造した場 

ム 
口 0 

• イモビライザーシステムじが加部品を巧 
り付けた場合。 

— A ま意 

車両の故障を防ぐために、システムを改造 
したり、か加部品を取りかけたりしないで 
ください。 










3 .操作と取り扱い 

各部の調節 


ノ\ンドル 


P A 警告 - 

■調節はかず車両を停止した状態 
で行なってください。 

走行中に調節すると、運転姿勢が不を定に 
なるため、思わめ事故につながるおそれが 
あります。 

■調節後は、ハンドルを上下にゆさ 
ぶり、確実にロックされているこ 
とを確認してください。 

走行中 A ンドルが不意に動くと運転姿勢 
が不を定になるため、思わめ事おにつなが 
るおそれがあります。 


ち度調節 


八ンドル操作が適切にできる位置に調節す 
ることができます。 



丘]レバーを下げて，八ンドルを適切な位置 
に調がします。 


回調節後は，レバーを押し上げて□ックし 
ます。 


アミラー 


P A 警告 - 

■調節は走行前に行なってくださ 

い。 

走行中に鋼節すると、前方不ま意で思わめ 
事故につながるおそれがあります。 


— IQI 知識- 

ドアミラーに巧る像の距離感覚は,実除よ 
り遠くに見えます。車線変更するときは, 
あず肩越しに目視して後続車との距離を 
確認してください。 


角度調節 


電源ポジシヨンが ACC または ON のとき調を 
ができます。 


田左ち切り替えスイ 'ソチのち側（運転席側) 
または左側(助手席側）を巧します。 
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回調節スイ、ソチを押して.後方が十分お認 
できるように調節します。 



格納するとき 

— A を意 

ミラーを格納したまま走行しないでくださ 
い。後方確認ができなくなります。 


ミラー本体を手で倒して格納します。 


ル—ムミフ— 


P A 警告 - 

■調節は走行前に行なってくださ 
い。 

走行中に調節すると、前ち不ま意で思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 


角度/高さ調節 

ミラー本体を動かして、後方が十分確認でき 
るように調節します。 




走巧前には、ミラー本体を手で持ち、□ック 
ずるところまでちどしまず。 
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3 .操作と取り扱い 

各部の調節 


防に切り替え 


通常は、レバーを前方に押した状態にしま 
ず。 

夜間など、棲続車のへ、ソドランプがまぶし 
いときは、レバーを手前に引いて調節しま 
す。 



車高調整式 サスペンシヨ 
ンユニット古 


車高調節を行なうことができまず。 

調節を行なう場合は、必ずマツダ離売店で巧 
なってください。 

— A 警告 

調節には専門知識が虫、要です。必、ずマツ 
ダ販売店で巧なってください。正 U 、方を 
で調節しないと車の走行ま定性や操縦性 
が損なわれ、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 


— A な意 

車高を調節する場合は、車体と地面の距離 
に十分ま意してください。 


136 ☆巧はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 



















3 .操作と取り巧い 

各部の調節 
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スピードメーター 


走行速度を km / h で示します。 


オドメーター/トリップメーター/ 
平均燃費表示/外気温表示_ 


電源ポジションが ON のとき，切り替えボタ 
ンを押ずごとに、次のように表示が切り替わ 
LJ ます。 



オドメーター， 



メークー B 


オドメーター’ 



外気温表示 


オドメーター 

走巧した総距離を km 単位で示します。 


トリップメーター 


一定区間の走行距離を km 単位で示しまず。 
(ち側の数字は 100 m 単位でず。） 

" TRIP " が表示されまず。 

2種類 （TRIP A、TRIP B ) の区間距離を計測 
することができます。 

たとえば 、 TRIP A モードで給ミ由してか6の 
距離を測りながら 、 TRIP B モードで化発し 
てからの距離を測ることができます。 
トリップメーターを "0.0" [こもどすとき 
は、それぞれのモードのとき切り替えボタン 
を1秒じ(上押し続けまず。 

— m 知識- 

次のようなときは、トリップメーターの表 
示が "0.0" にもどりまず。 

• 車両整備などでバッテリーとの接続が 
断たれたとき。 

• 走行距離が999.9 km を超えたとき。 



平均燃費表示 

お車を購人された時，または、過去のデータ 
を消去した時はデータを消去した時か6の 
累積走行距離と累積消費燃料から、約1分間 
毎に平均燃費を算化して表示しまず。 


km/L 


10.5 
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3 .操作と取り扱い 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


— m 知識- 

• 表示されている過去のデータを消去す 
るには.切り替えボタンを約1秒！:: LL 押 
しまず。データを消去ずると、燃費を 
再算化して表示ずる前に1分間 "一- 
— km / L " を表示します。 

■ 車両整備などでバッテリーとの接続が 
断たれると、過去の累積データは消去 
されます。 


外気温表示 

外気温を表示しまず。 


タコメーター 


1分間あたりのエンジン回転数を示します 

マニュアル車 



• d っ〔 

— UK 知識- 

次のようなとき、外気温度表示の数値は周 
囲や車両の状況じより、実際の外気温と異 
なることがあります。 

• 著しく寒いとき、暑いとき 

■ 外気温が急激に変化したとき 

• 停車時 

• 低速走巧時 


才ートマチック車 



— A な意 

指針がレッドゾーン（許容回転数な上を示 
す）にはいらないように運転してください。 
エンジンの故障につながるおそれがありま 
す。 
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水温計 


電源ポジションが ON のとき，エンジンち巧 
水の温度を示します。 


I _ 燃料計 _ I 

電源ポジシヨンが ON のとき、燃料の残量を 
で:します。 



— A ぶ意 

指針が" H " 付近を示したときは才ーバ ー 
ヒートのおそれがあります。ただちに安全 
な場所に停車し、適切な処置をしてくださ 
い。そのまま走巧を続けると、エンジンの 
故障につながるおそれがあります。 

一234ぺージ「才ーバーヒートについて」 


指針が" E " に近づいたら、早めに燃料を補 

給してください。 

- H 06 ページ「燃料補給□」 

一眉圓知識 - 

• 燃料補給後は，指針が安定するまでし 
ば6 く時間がかかる場合があります。 
また、坂道やカーブなどでは、タンク内 
の燃料が移動ずるため、指針が振れる 
ことがありまず。 

• 矢巧（ィ曲）は燃料補給□が助手席側に 
あることを示しまず。 

■ 燃料タンク内の燃料残量が 8 L 前棲に 
なった時[こ点灯しまず。点灯したとき 
は.ずみやかに燃料を補給してくださ 
い。 

• 走行状況や車両姿勢によっては、タン 
ク内の燃料が移動ずる為、警告灯の点 
灯タイミングが変わる場合がありま 
す。 
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3 .操作と取り扱い 

メー ター、警告灯、表示灯の見方 


油圧計 


エンジン回転中に、エンジン内部を潤滑して 
いるオイルの圧力を示します。 

針が矢巧の範囲内を示していれば正常で 
す。 



エンジン始動後に針が動かないとき、または 
運転中(こ針が" L " 付近を示したときは、た 
だちに安全な場所に停車し、エンジンを止め 
エンジンオイル量を点横してください。才 
イルが不足しているときは補充してくださ 
い。 

エンジンオイルの点お、補充については別冊 
のメンテナンスノートに記載していまず。 
オイルを補充しても針が動かないときや針 
が" L " 付近を示しているときはマツダ離売 
店に連絡してください。 

— A を意 

油圧計の針が" L " が近を示しているとき 
は、エンジンを止めてください。ミ由圧が低 
くなっているため、エンジンの故障につな 
がるおそれがあります。 
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メーターはグレードや仕様により異なります。 


④⑥⑩⑩⑩®⑩⑩⑩ 


⑩② 


⑧ ③⑩⑦⑩⑥⑨⑩ ①⑩ 


① ブレーキ警告灯 . 145ページ 

② 故障警告表示な . 146ページ 

③ 充電警告灯 . 146ページ 

④ エンジン警告灯 . 147ぺージ 

⑥ ABS 警告灯 . 147ぺージ 

⑥ エアバッグ警告灯/ 

プリテンショナー 

警告灯 . 148ぺージ 

⑦ アクティブボンネット 

警告灯 . 148ぺージ 

⑨燃料残量警告な . 149ページ 

⑨ シートベルト警告灯 ....... 149ぺージ 

⑩ 半ドア警告灯 . 149ぺージ 

⑩才ートマチックトランスミッション 

警告灯 

(才ートマチック車）150ぺージ 
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⑩ KEY 警告な(ホ)/ KEY 表示灯 

(緑） . 150ぺージ 

⑩へッドラン プオー トレべリング 

警告灯 . 151ぺージ 

⑩へッドランプ上向き 

表示灯 . 151ぺージ 

⑩方向指示/ 

非常点滅表示な . 151ページ 

⑩セレクトレバー位置表示な 

(才ートマチ'ソク車） ........ 152ぺージ 

⑩セキュリティ表示灯 ....... 152ぺージ 

⑩ TCS/DSC 作動表示な 

(DSC 装備車) . 153ぺージ 

⑩ DSC OFF 表示な 
(DSC 装備車) . 153ぺージ 



3.操作と取り扱い 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


警告の、表示の 



















































⑩フロントフオグランプ 

表示な . 154ページ 


ブレーキ警告灯 


(©) 


点灯するとき 


• 電源ポジションを ON [こずると点灯し，し 
ば6 くすると消灯します。 


パーキングブレーキをかけているときは 
点灯しまず。パーキングブレーキを解除 
ずると消灯します。 

次のようなときは点灯し続けます。ただ 
ちに安全な場所に停車し、マツダ離売店に 
連絡してください。 



-ブレーキ液が不足しているとき。 

-ブレーキ装置（電子制御制動力函分シ 
ステム）に異常があるとき。 


P A 警告- 

■ブレーキ警告灯が点灯したまま走 
行しないでください。 

ブレーキが効かなくなり思わめ事故につな 
がるおそれがあります。また停まするとき 
は、ブレーキの効きが悪くなっているおそ 
れがあるため、ブレーキペダルを通常より 
強く踏んでください。 

■ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が 
同時に点灯したときは、ただちに 
ま全な場所に停車し、マツダ販売 
店に連絡してください。 

急制動時に後輪があ常より早く ロックし 
やすくなり、思わめ事故につながるおそれ 
があります。 
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3 .操作と取り扱い 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


故障警告表示灯 



点灯するとき 

• 電源ポジションを ON じすると点なし，し 
ばらくすると消灯します。 

• ブレー丰スイッチに異常があると点なし 
続けます。マツダ販売店で点検を受けて 
<ださい。 

— A 警告 

■ 故障警告表示灯が点灯したまま 
走行しないでください。 

ブレーキが効かなくなり思わめ事故につな 
がるおそれがあります。また停まするとき 
は、ブレーキの効きが惡くなっているおそ 
れがあります。マツダ販売店で点検を受け 
てください。 


充電警告灯 


口 


点灯するとき 


• 電源ポジションを ON にすると点灯し、エ 
ンジンをかけると消灯しまず。 

• エンジン回転中、充電装置に異常があると 
点灯します。ただちに安全な場所に停車 
し、マツダ離売店に連絡してください。 

— A 警告 

■ 充電警告灯が点灯したまま走行 
しないでくださし、。 

エンジンが不意に停止して思わめ事おにつ 
ながるおそれがあります。 
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エンジン警告灯 


回 


点灯するとき 


• 電源ポジションを ON にすると点灯し、エ 
ンジンをかけると消灯します。 

• エンジン制御システムに異常があると点 
灯し続けまず。高速走行をせず、マツダ販 
売店で点模を受けてください。 

— HH 知識- 

点検を受けるときは、エンジン警告灯が点 
灯したときの走行が態をマツダ離売店に 
ご連絡ください。 


P A 警告- 

■ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が 
同時に点灯したときは、ただちに 
安全な場所に停車し、マツダ販売 
店に連絡してください。 

急制動時に後輪が通常より早く ロックし 
やすくなり、思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 


— m 知赢- 

■ A 目 S 警告灯が点なしているときは、 
ABS が作動しないため、急制動時やす 
ベリやずい路面での制動時には、車輪 
が□ックすることがあります。 

• A 目 S 警告灯が点灯しているときは、 
A 目 S は作動しませんが.通常のブレー 
丰性能は確保されていまず。 


ABS 警告灯 


(©) 


点灯するとき 


• 電源ポジションを ON じすると点なし，し 
ば6 くすると消なします。 

• システムに異常があるときは点なし続け 
ます。マツダ販売店で点おを受けてくだ 
さい。 
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3 .操作と取り扱い 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


エアバッグ警告灯/ 

プリテンシヨナー警告灯 


が 


点灯するとき 


• 電源ポジションを ON [こずると点灯し、し 
ば6 くずると消灯しまず。 

• 次のようなときはシステムの異常が考え 
6れます。マツダ離売店で点検を受けて 
ください。 

-電源ポジションを ON にしても点灯し 
ないとき。 

• 点灯し続けるとき。 

点滅するとき 

点滅し続けるときはシステムの異常が考え 
られまず。マツダ販売店で点横を受けてく 
ださい。 

P A 警告- 

■エ アバッグ警告灯/プリテンショ 
ナー警告灯が点灯または点滅し 
たまま走行しないでください。 
衝突したときにエアバッグまたはプリテン 
ショナー機構が正常に作動せず、重大な傷 
害につながるおそれがあります。マツダ販 
売店で点検を受けてください。 


アクティブボンネット警告灯 


を 

点灯するとき 


• 電源ポジションを ON じすると点なし，し 
ば6 くすると消なします。 

• 次のようなときはシステムの異常が考え 
6れます。マツダ販売店で点検を受けて 
ください。 

-電源ポジションを ON にしても点灯し 
ないとき 

• 点なし続けるとき 

点滅するとき 

点滅し続けるときはシステムの異常が考え 
られます。マツダ販売店で点おを受けてく 
ださい。 

P A 警告- 

■アクティブボンネット警告灯が点 
灯または点滅したまま走巧しない 
でください。 

歩巧者に衝突したときにアクティブボン 
ネット機構が正常に作動せず、本来の機能 
を果たせないおそれがあります。マツダ販 
売店で点検を受けてください。 
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燃料残量警告灯 


イ曲 



点灯するとき 

電源ポジシヨンが ON のとき燃料が少なくな 
ると点灯します。燃料を補給ずると消灯し 
ます。 

— IQ 知識- 

♦ 燃料タンク内の燃料残量が 8 L 前後に 
なった時[こ点灯しまず。点灯したとき 
は、ずみやかに燃料を補給してくださ 1 

い。 

♦ 走行状況や車両姿勢によっては、タン 
ク内の燃料が移動ずる為、警告阿の点 
灯クイミングが変わる場合がありま 
す。 


シートベルト警告灯 


み 


点灯するとき 

電源ポジションが0 N のとき，運転席シート 
ベルトを着用していないと点なします。運 
車云席シートベルトを着用すると消なしま 
す。 

点滅するとき 

運車云席シートベルトを着用しないまま約 
20 km / hlU 上になると点滅します。その後も 
着用しないままだと点なしつづけます。運 
車云席シートベルトを着用すると消なしま 
す。 

一44ページ「正しい着用のしかた」 


半ドア警告灯 



点灯するとき 

ドアが巧実に閉まっていないと点なしま 
す。ドアを確実に閉めると消'なします。 

— A 警告 

■半ドア警告灯が点灯したまま走行 
しないでくださし、。 

走行中にドアが開き思わめ事故につながる 
おそれがあります。 
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3 .操作と取り扱い 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


オートマチックトフンス 

ミッション警告か 
(才ートマチック車）一 


AT 


点灯するとき 

• 電源ポジションを ON [こずると点灯し、し 
ば6 くずると消灯しまず。 

• を巧中、システムに異常があると点灯しま 
す。マツダ販売店で点検を受けてくださ 
い。 


KEY 警告灯(ホ)/ KEY 表示灯(緑) 



KEY 警告灯(ホ） 

点灯するとき 

• 電源ポジションを ON にすると点なし，し 
ばらくするとミ肖なします。 

• アドバンストキーレス機能になんらかの 
占如章が発生すると点なし続けます。 

1— A ミ主意 


KEY 警告灯（赤）が,お灯し続けるときは、ア 
ドバンストキーレス機能による運転を続け 
ないでくださし、。を全な場所に停車し、補 
巧キーによる運転に切り替え、早めにマツ 
ダ販売店で点検を受けてください。 


点滅するとき 

• 次のようなとき、警告灯が点滅し、電源ポ 
ジションを OFF 切外にできないことをお 
知6せます。 

-アドバンストキーの電池が切れたとき 
一79ぺージ「電池の交換」 

-アドパンストキーが作動範囲内にない 
と舌 

•アドバンストキーを車内でも感知し(こ 
くい場所に置いているとき 
一81ぺージ「作動範囲」 

-アドバンスト丰一に類似した他社の 
キーが作動範囲巧にあるとき 

• 次のようなときは警告灯が点滅し続け、電 
源ポジションを OFF にせずに、アドバンス 
卜丰一を車外に持ち化したことを巧らせ 
ます。 

アドバンストキーを車内にもどすと消 
灯します。 

-電源ポジションを OFF にせずじ、運転 
席ドアを開け、アドバンストキーを車 
外に持ち化したとき 

-電源ポジションを OFF にせずじ、アド 
バンストキーを車外に持ち化したあ 
と、すべてのドアを閉めたとき 

— m 知識- 

警告灯の点滅と同時にチャイムでもお® 
6せします。 

一90ぺージ「警報」 


KEY 表示灯(緑） 

点灯するとき 

電源ポジションが OFF のが態でスタートノ 
ブを押し化んだとき、正規のアドバンスト 
キーが車内じあることを確認できると点灯 
し、スタートノブを ACC にまわすことができ 
ることを知6せます。 

一84ぺージ「エンジンの始動」 
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点滅するとき 

アドバンストキーの電池容量が残り少なく 
なっていると，電源ポジションを ON から 
ACC または OFF にしたときに30秒同点滅し 
ます。 

アドバンスト丰一が使用できなくなる前 
にま斤しい電池と交換してください。 

一79ページ「電池の交換」 

— HH 知識- 

電池容量が少なくなってち， KEY 表示な 
(緑）が点滅しないように設定することが 
できます。 

一92ページ「設定変更（カスタマイズ機 
能)」 


へつ ドランプ上向き表示灯 



点灯するとき 

へ、ソドランプを上向き（八イビーム）にする 
と点なします。下向き（□ービーム）にする 
と消灯します。 


方向指示/非常点滅表示灯 


へッドランプオートレべリン 
グ警告灯 







点滅するとき 

方向指示器/非常点滅灯スイ、ソチを操作する 
と点滅します。 


点灯するとき 

• 電源ポジションを ON じすると点なし、し 
ば6 くずると消灯しまず。 

• 点灯し続けるときはシステムの異常が考 
えられまず。 

マツダ販売店で点横を受けてくださ 
い。 


点滅が異常に速くなったとき 

点滅が異常に速くなったときは電球切れが 
考え6れます。マツダ販売店で点横を受け 
てください。 


151 















D-M 



ギヤ位置表示 


マニュアルモードまたはダイレクトモード 
のとさ .使用しているギヤ位置を表示しま 
す。 

一168 ぺージ「マニュアルモード」 

一172ぺージ「ダイレクトモード」 


wa 


点滅するとき 

• 電源ポジションを ON から ACC または 
OFF にするとシステムが作動し，セキユリ 
ティ表示なが点滅します。登録された 
キー/アドバンストキーで電源ポジション 
を ON にするとシステムが解除され，が] 
3秒園表示なが点なした後消灯します。 

• 登録された丰 一/ アドバンストキーで電源 
ポジションを ON にしても表示なが点滅し 
続けるときはシステムの異常が考えられ 
ます。マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

点灯するとき 

登録されたキー/アドバンストキーで電源ポ 
ジションを ON にするとシステムが解除さ 
れ.表示なが翻3秒园点なした後消なしま 
す。表示灯が消‘なせず点なまたは点滅し続 
けるときはシステムの異常が考えられま 
す。マツダ販売店で点検を受けてくださ 
し、 


3.操作と取り扱い 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


セレクトレバー位置表示灯 



セキュリティ表示灯 

(才ートマチック車） 




電源ポジションが ON のとき，使用中のセレ 
クトレバーの セツ ト位置を示しまず。 




圆回國 
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TCS / DSC 作動表示灯 
( DSC 装備き）_ 



点灯するとき 

• 電源ポジションを ON にすると点灯しし 
ばらくすると消灯します。 

• 次のようなときはシステムの異常が考え 
6れます。 

マツダ販売店で点模を受けてください。 

-電源ポジションを ON にしても点灯し 
ないとき> または点なしたままのと 
き。 

• 走斤中に点なしたとき。 

点滅するとき 

走行中に TC S または D SC が作動すると点滅 
します。 


DSC OFF 表示灯 （ DSC 装備車) 


A 

OFF 


点灯するとき 

• 電源ポジションを ON にすると点灯しし 
ばらくすると消灯します。 


• 次のようなときはシステムの異常が考え 
6れます。マツダ販売店で点おを受けて 
ください。 

-電源ポジションを ON にしても点灯し 
ないとき，または点なしたままのと 
き。 

- TCS / DSC を解除していないのじ点灯 
したとき。 


点滅するとき 


バッテリーの夕ーミナルやヒューズの脱着 
などにより，バッテリーとの®続が断たれる 
と DSC が作動しなくなり ， DSC OFF 表示灯 
が点滅します （ TCS / DSC 作動表示なち点灯 
します)。次の手順で作動可能な状態にして 
ください。 

バッテリーとの接続が断たれたとき 

DSC を作動可能な状態にするために,次の操 
作を行なってください。 

丘]電源ポジションを ON じします。 



回八ンドルをもいっぱいまでまわしその 
後左いっぱいまでまわします。 


回 ] DSC OFF 表示なが消なすることを®認 
します。 


区]電源ポジションを OFF にし再度 ON じし 
ます。 


回 TCS / DSC 作動表示なが消灯することを 
お認します。 


電源ポジシヨンを再度 ON にした後でも 
TCS / DSC 作動表示なおよび DSC OFF 表示 
なが消なしないときは，マツダ販売店に連給 
してください。 


• DSC OFF スイッチを押して' TCS / DSC を 
紹除すると点好します。 
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3 .操作と取り扱い 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


フロントフォグランプ表示灯な 


io 

点灯するとき 

フォグランプを点灯させると点なします。 
フォグランプを消なさせるとミ肖なします。 


警報音 


キー巧き忘れ防止チャイム 


補助キーを差し込んだまま，電源ポジション 
を OFF または ACC にして運転席ドアを開け 
ると，チャイムが鳴り補助キーの抜き忘れを 
巧らせます。 


ランプ消し忘れ防止チャイム 


ランプを点なさせたまま，電源ポジシヨンを 
OFF にして（補助キー使用時はエンジンス 
イ、ソチから補助キーをあいて),運転席ドアを 
開けると.チャイムが鳴りランプの消’し忘れ 
を巧6せます。 


リバースポジションチャイム 
(才ートマチック車）_ 


電源ポジションが ON のとき，セレクトレ 
パーを R にいれるとチャイムが鳴り，セレク 
トレバーが R にはいっていることを運車云をに 
巧6せます。 

車かの人には聞こえないのでを意してくだ 
さい。 


シートベルト着用忘れチャイム 


運転席シートベルトを着用していないまま， 
車まがお 20 km / h じ(上になるとしば6くの間 
チャイムが鳴ります。（鳴り始めると，車ま 
を落としても鳴り続けます。） 

運転席シートベルトを着用すると鳴り止み 
ます。 


アドバンストキーレス警報 


アドバンスト丰ーレス機能を誤って使用し 
た場合や.使用上のを意がか要な場合にチヤ 
イムとメーターの表示なでが6せます。 

一90ページ「警報」 
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3 .操作と取り巧い 

スイッチの使し、かた 


ランプスイツ; 


ランプの点灯/消灯 


電源ポジションに関係なく使用できます。 
ランプスイッチをまわすと，各ランプが点 
巧/消なします。 


デイスチヤージへッドランプ 

について 


デイスチヤージへツドランプは,太陽光にを 
い白い光で広範囲を照らします。 

へ’ソドランプの□-ビームに装備されてい 
ます。 



スイ、ソチ位置 

OFF 

♦ 

ID 

へ’ソドランプ 

消灯 

消灯 

点な 

車幅灯、尾灯,番号灯 

消灯 

点な 

点な 


1" A 警告- 

■デ イス チヤージへッドランプの交 
換 '修理をするときは、必、ずマツダ 
販売店へご相談ください。 

デイスチヤージへッドランプは高電圧を使 
用しているため、取り扱いを誤ると感電す 
るおそれがあります。 


— m 知識-- 

へ、ソドランプが点滅するとき，または著し 
く明るさが低下したときはバルブの寿命 
が考え6れます。マツダ販完店で点おを 
受けて < ださい。 


— UK 知識- 

• エンジンを停止しているときじ，ラン 
プを点なさせたままにしないでくださ 
し 、。バッテリーがあがるおそれがあり 
ます。 

• ヘッドランプ,制動ななどのランプは， 
雨天ま斤サ洗車などの使用を件により 
レンズ内面が一時的に曇ることがあり 
ます。これはランプ内部とホ気の温度 
差によるもので，雨天時などじ窓ガラ 
スが曇るのと同様の現象であり，機能 
上の茵題はありません。ただし，レン 
ズ内面に大粒の水滴がついているとき 
やランプ内に水がたまっているとき 
は,マツダ販売店じご相談ください。 
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3 .操作と取り扱い 

スイッチの使いかた 


へッドランプレべリング 


へ、ソドランプを点灯したとき乗員や荷物の 
状況に応じてへ、ソドランプの照6ず方向を 
上下方向へ自動で調節し、一定に保ちます。 

ヘッドランプオ -> レべリング警告灯 


点灯するとき 

• 電源ポジションを ON [こずると点灯しし 
ばらくずると消なしまず。 

• 点灯し続けるときはシステムの異常が考 
えられます。 

マツダ販売店で点おを受けてくださ 
い。 


ランプ消し忘れ防止チャイム 


ランプを点灯させたまま、電源ポジションを 
OFF にして（補助キー使用時はエンジンス 
イ、ソチから補助キーを抜いて)、運転席ドアを 
開けると、チャイムが鳴リランプの消し忘れ 
をがらせます。 


へッドランプの切り替え 


へ、ソドランプが点なしているとき、レバーを 
前後に操作ずると、へ、ソドランプの向きが切 
り替わります。 

前ちじ押ずと上向き (ハイ ビーム)、手前に引 
くと下向き（□ービーム）になりまず。 

上向き（八イビーム）のときは、メーター内 
のへ、ソドランプ上向き表示灯が点灯しま 
す。 


上向き 



— m 知贏- 

• 遠くを照らしたいときに上向き（八イ 
ビーム）にしてください。 

• 対向車がいるときや、市街地走行など 
で上向きが不適切なときは下向き 
(□ービーム）じしてくださし、。 
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パッシング合図 


ち向指示器 


ランプスイッチの位置に関係なく，レバーを 
引いている園へ’ソドランプが上向き（八イ 
ビーム）で点なします。 

同時にメーター巧のへ、ソドランプ上向き 
表示なが点なします。 



方向指示器の操作 

①左ぉ 

I 

® 車線変更 

I 

® 車線変更 

I 

①ち折 

電源ポジシヨンが ON のとき使用できます。 
レバーを操作すると.左またはちのメーター 
巧の方向指示なが点滅し.手を難すと消灯し 



ます。 


レバーは八ンドルをもどすと.自動的にもと 
の位置にもどります。もどらないときは,ま 
でちどして<ださい。 



— IQ 知識- 

• 点滅が異常にま < なつた場合は.電巧 
切れが考え6れます。 マツダ販売店で' 
点検を受けてください。 

• 方向指示器を操作するときは.非常点 
減！なスイッ チを OFF の位置にして < だ 
さい。ホ常点滅なが作動しているとき 
は,方向指示なは作動しません。 
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3 .操作と取り扱い 

スイッチの使いかた 


フォグランプスイッチ ★ 


霧などで視界が悪いときに使用します。 
ランプスイ'ソチが ♦ または iD の位置のとき 
使用できます。 

フォグランプスイッチをめの位置にすると， 
フォグランプが点灯します。 



フォグランプスイッチを OFF の位置にする， 
またはランプスイ、ソチを OFF の位置じする 
と消なします。 


ワイパー/ 

ウォッシャースイッチ 


電源ポジションが ON のとき作動します。 

— A 警告 

■ 寒;令時にウォッシャー液を噴射す 
るときは、ガラスをあたためてか 
ら行なってください。 

ウオッシャー液がガラス面で凍結し、視界 
不良などで思わめ事故につながるおそれが 
あります。 


— A な意 

• 凍結時や長時間ワイパーを使用しな 
かったときは、ワイパーゴムがガラスに 
貼り付いていることがあります。ガラ 
スに貼り付いたまま作動させると、ワイ 
パーゴムの損傷、ワイパーモーターの故 
障につながるおそれがあります。 

• ガラスがかわいているままでワイパー 
を作動させると、ガラスに傷がついたり 
ワイパーゴムを損傷するおそれがあり 
ます。ガラスがかわいているときは、 
ウォッシャー液を噴射してくださし、。 

• ウォッシャーあが十分に出ないときは、 
ウォッシャースイッチを使用しないで- 
く ださい。 ウォッシャー液が出ないま 
まで、ウォッシャースイッチを操作し続 
けると、ポンプの故障につながるおそれ 
があります。 
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— IQ 知識- 

♦ ウォッシャー液を補給しても液が化な 
いときは、ノズルに異物がつまってい 
ることがあります。針などでつまりを 
取ってください。 

• 降雪時にワイパーを作動させている 
と、ガラスに雪が積もってワイパーが 
停止することがあります。積雪などで 
ワイパーが停止したときは、安全な場 
所に停車してワイパースイ、ソチを OFF 
の位置にした後，積もつた雪を取り除 
いてください。 


ウォッシャーの操作 

レバーを手前に引いている間、ウォッシャー 
液が噴射し、ワイパーが数回作動します。 



フロントワイパー/ウオッシャー 
ワイパー_の操作 


M に T 

I 

OFF 

I 

INT 

I 

1 

1 

2 


レバー位置 

作動状態 

IVHST 

レバーを上に押し上げてい 
る間作動 

OFF 

停止 

INT 

間欠作動 

1 

低速作動 

2 

高ま作動 
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3 .操作と取り扱い 

スイッチの使いかた 



リヤウインドーを熱線であたため、曇りを巧 
LJ ます。 


ホーン 


八ンドルのわマーク周辺部を押ずとホーン 
が鳴りまず。 


電源ポジションが ON のとき使用できます。 
スイッチを押すと作動します。 

作動中はスイッチ内の表示灯が点灯しま 
ず。 

作動を停止したいときは、もう一度スイッチ 
を押しまず。 



— A 迂意 

リヤウインドーの内側には熱線が取り付け 
てあります。清掃するときは熱線を傷つけ 
ないようにしてください。 

一270ぺージ「ガラス、ミラーの手入れ」 


— UK 知識- 

エンジン回転中に使用してください。ま 
た、連続して長時間使用しないでくださ 
し、バッテリーがあがるおそれがありま 
す。 
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非常点滅のスイッ^ 


巧障などでやむをえず路上駐車するときや， 
非常時に使用します。 

スイッチを押すとすべての方向指示なが点 
滅します。同時にメーター巧にある非常点 
滅表示なも点滅します。 

もう一度押すと消なします。 



— nn 知識- 

方向指示器を操作するときは,非常点滅な 
スイッチを OFF の位置にしてください。 













3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


エンジンスイツ 


— IQ 知識- 

アドバンストキーレス機能を使ってエン 
ジンをかけるときは84ページの「エンジ 
ンの始動」をお読みください。 


丰一（補助丰 一) を使ってエンジンをかける 
ときは,次の操作を行なってください。 

田補助キーをアドバンストキーから取りは 
ずします。 

一88ぺージ「補助キー機能」 

回スタートノブをエンジンスイッチか6巧 
りはずします。 

スタートノブは左ち両側のボタンを押 
したまま手前に引くと，取りはずすこ 
とができます。 



ます。 



※印字该に P ) は実際の車両と異なる場合が 
あります。 


電源 

ポジション 
(エンジン 
スイツチ） 

働き 

OFF/LOCK 

電源 OFF の状態 
丰一または補助キー（エンジ 
ンスイッチ)を抜き差しでき 
る位置 

ACC 

エンジン停止時に、才ーディ 
才などが使用できる位置 

ON 

エンジン回転中の位置 

START 

エンジンを始動ずる位置 


エンジンスイ、ソチをまわして，電源ポジショ 
ンを ACC から OFI ^, または OFF から ACC にす 
るときは，補助キーを巧し込んでまわしてく 
ださい。 
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— IQ 知識- 

♦ エンジンスイッチをまわして、電源ポ 
ジシヨンを ON にしたとき、燃料タンク 
付近からフューエルポンプのモーター 
作動音が闇こえることがありまずが、 
異常ではあリません。 

• エンジンを止めたままで、オーディオ 
などを長時間使用したり、電源ポジ 
シヨンを ON または ACC のまま放置し 
ないでください。バッテリーがあがる 
おそれがあリます。 

♦ ノ、ンドルが□ックされているときは、 
キーまたは補助キー（エンジン スイ、ソ 
チ)をまわしにくいことがあります。 
八ンドルを左ち[こ動かしながらキーま 
たは補助キー（エンジン スイ、 ソチ)をま 
わしてください。 

• オートマチック 車はセレクトレバーの 
位置が P _ W 外のときは、エンジンスイ、ソ 
チをまわして、電源ポジシヨンを ACC 
から OFF にずることができません。 


キー抜き忘れ防止チャイム 


補助丰一を差し込んだまま，電源ポジション 
を OFF または ACC にしてドアを開けると， 
チャイムが鳴り補助丰一のおき忘れを巧ら 
せます。 


エンジンの始動 


エンジンをかける前に 


のパーキングブレーキがかかっていること 
を確認します。 

回 マニュアル 車は チェンジレバーがニュー 
トラ ル 位置、 オートマチック 車は セレク 
トレバーが P の位置じあることを確認し 
まず。 

回正しい運転姿勢をとり、ち足でアクセル 
ペダルとブレー丰ペダルが確実に踏める 
か確認します。 

ペダルの踏み間違いのないように、ぺダ 
ルの位置を確認しておいてください。 

一40ぺージ「正しい運転姿勢」 


クラッチスタートシステム 

(マニュアル車）_ 


クラッチスタートシステムは，ギヤが人って 
いる状態でクラッチペダルを踏まずにス 
ターターをまわしたとき.車が動き化すのを 
防止する装置です。 

エンジンをかけるとき.クラッチペダルを 
いっぱいに踏み込まないとスターターがま 
わらないため,エンジンがかかりません。 

— m 知識- 

クラッチスタートシステム装備車は，ギヤ 
を入れたまま電源ポジションを START に 
し続けて車を緊急避難させることができ 
ません。 

-217 ぺージ「エンストで動けなくなつ 
たとき」 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


エンジンをかけるとき 


□ ブレーキペダルをしっかりと踏みます。 

回マニュアル車は，クラッチペダルをいっ 
ぱいに踏み込みます。 

— m 知識- 

クラッチペダルをいっぱいに踏み込まな 
いとエンジンがかからないようになって 
います。 

->163ぺージ「クラ、ソチスタートシステ 
ム（マニュアル車)」 


巨]アクセルペダルを踏まずにエンジンス 
イ 、ソチを まわして，電源ポジションを 
START にし,エンジンをかけます。 

— A 注意 

連続して10秒な上エンジンスイッチをま 
わして、電源ポジションを START にしない 
でください。 スターターの 故障やバッテ 
リーあがりの原因になります。エンジンが 
かからないときは、エンジンスイッチをま 
わして、電源ポジションを0 FF にもどし、 
10砂な上待ってからエンジンをかけなお 
してください。 


— HH 知識--- 

ち園始動後は,エンジン制御システムの働 
きによりエンジン回お数が高< なります 
が,自動的に適正な回お数に下がります。 


エンジンの停止 


— UK 知識- 

エンジンルームを早期にを巧するため,電 
源ポジションを ON から OFF にしたとき， 
エアコンの ON / OFF じかかわ6ず電動 
フアンが数分聞回おすることがありま 
す。 


のマニュアル 車は チェンジレバーをニュー 
トラルの位置，才ートマチック車はセレ 
クト レバーを P の位置にします。 

回電源ポジションを OFF にします。 

— A を意 

車から離れるときは、電源ポジシヨンが 
OFF になっていることを確認してくださ 

い。 
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ブレーキ 


パーキングブレーキ 


P A 警告- 

■ パーキングブレーキをかけたまま 
走行しないでください。 

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキ 
が過熱するためブレーキの効きが悪くな 
り、思わめ事故につながるおそれがありま 
す。 


かけるとき 



解除するとき 

レバーを少し引き上げ,先端のボタンを押し 
てちどします。 



ブレーキ警告灯 


(©) 


点灯するとき 


• 電源ポジションを ON [こずると点灯し，し 
ば6 くすると消灯します。 

• パーキングブレーキをかけているときは 
点灯しまず。パーキングブレーキを解除 
ずると消灯します。 

• 次のようなときは点灯し続けます。ただ 
ちに安全な場所に停車し、マツダ離売店に 
連絡してください。 

-ブレーキ液が不足しているとき。 

-ブレーキ装置（電子制御制動力函分シ 
ステム）に異常があるとき。 

P A 警告- 

■ブレーキ警告灯が点灯したまま走 
行しないでください。 

ブレーキが効かなくなり思わめ事故につな 
がるおそれがあります。また停まするとき 
は、ブレーキの効きが悪くなっているおそ 
れがあるため、ブレーキペダルを通常より 
強く踏んでください。 

■ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が 
同時に点灯したときは、ただちに 
ま全な場所に停車し、マツダお売 
店に連絡してください。 

急制動時にを輪があ常より早く ロックし 
やすくなり、思わめ事故につながるおそれ 
があります。 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 



ルトランス 
ン 


チェンジレバーを操作するときは、クラッチ 
ペダルをいっぱいに踏み化んでください。 



マニュアルトランスミッションは、シフトの 
誤操作を防ぐ装置が装備されています。 


— A な意 

• R にいれるときは、車が完全に止まって 
から行なってください。トランスミッ 
シヨンの故障につながるおそれがあり 
ます。 

• 5速から4速に変速するときは、チェンジ 
レバーを横方向に押し過ぎないでくだ 
さし、。思いがけず2速に入りトランス 
ミッシヨンの故障につながるおそれが 
あります。 

• (6 速トランスミッション車） 

R にいれるときが外は、誤操作を防ぐた 
めにチェンジレバーを下で向へ押さな 
いでください。 


(5 速トランスミッション車） 

R にいれるときは、チェンジレパーをニュー 
トラル位置にして、 R 方向へ操作してくださ 
い。 

(6 速トランスミッション車） 

R にいれるときは、チェンジレバーを下方向 
へ押しなが 6 R ち向へ操作してください。 
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セレクトレバーを P から動かすとき 

のブレーキペダルを踏み化んだままにしま 
ず。 

回エンジンを始動させまず。 

回セレクトレバーを動かします。 


P (パーキング） 

駐車およびエンジンを始動する位置。 

P でのみエンジンスイ、ソチから補助キーを抜 
くことができます。 

R (リバース） 

車を後退させる位置。 

チャイムが鳴リ、セレクトレバーが R には 
いっていることを運転者にが6せます。 

N (ニュートラル） 

動力が伝わ6ない位置。 

エンジンを始動することはできまずが,安全 
のため P の位置で行なってください。 

D (ドライブ） 

通常走行ずる位置。 

車速に応じて1速から6速までを自動変速し 
まず。 

一時的にダイレクトモードにずることがで 
吉ます。 

一172ぺージ「ダイレクトモード I 


一 mi 知識- 

• 電源ポジションが ACC または OFF のと 
きは、セレクトレバーを P か6動かすこ 
とはできません。 

■ セレクトレバーが P ]： i 外の位置では 
キーを抜くことができません。 


173ぺージの「才ートマチック車を運転ずる 
とき」もあわせてお読みください。 


各位置の働き 


M (マニュアル） 

マニュアル 走巧ずる位置。 

ギヤ位置を手動で切り替えることができま 
ず。 

一 168 ぺージ「マこユアルモード」 


シフトロック装置 


シフト □ 、ソク装置は,発進時の誤操作を防ぐ 
ためのちのです。 


マチックトランス 

ヨン 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


セレクトレ/く一の操作 



レパー操作 

一 

ブレーキペダルを踏んだまま、 
セレクトレバーを操作しまず。 


ゲートにそって、そのままセレ 
クトレバーを操作しまず。 


— HH 知識 - 

• ^の操作は，誤作動防止のため、各 
ギヤ位置ごとに節度をつけ確実に行 
なってください。 

•セレクトレバーを P か6操作するとき、 
セレクトレバーを助手席側に動かした 
ままブレーキペダルを踏むと操作でき 
ないことがあります。先にブレーキぺ 
ダルを踏んでから操作してください。 


AAS モードについて 


AAS (アクティブアダプティブシフト）モー 
ドとは. 快適に運転するため.道路の状況サ 
ドライバーの操作に最適なシフトポイント 
を自動的にコント□-ルするモードです。 
セレクトレバーが D のとき，アクセルペダル 
をいっぱいに踏み込んで急加まをしたり，ア 
クセルやブレー丰の操作で力日ままたは減ま 
をしば6 < の聞行なうことで A AS モードに 
なる場合があリます。 

AAS モードでコーナーに進入すると，ギヤ位 
置を維持したまま旋回することができるた 
め' コーナー化□では，進人したときのギヤ 
位置か6ぶますることができます 。 AAS 
モードは,最適のギヤ位置を維持するためシ 
フトチエンジが巧なわれない場合がありま 
すが異常ではありません。 


マニュアルモード 


セレクトレバーを D から M にいれると マニ ユ 
アルモードじな U ます。 

マニュアルモードでは，ギヤ位置を手動で切 
り替えることができます。 



セレクトレパーを M から D にいれるとマニュ 
アルモードが解除されます。 
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— IQ 知識 - 

• 停車時にマニュアルモードにした場 
合,ギヤは1まになります。 

• D レンジ5ま走行時にアクセルペダル 
を踏み込まずにマニュアルモードにし 
た場合.ギヤは4まになります。 

• D レンジ6ま走巧時にアクセルペダル 
を踏み込まずにマニュアルモードにし 
た場合.ギヤは5まじなります。 


表示灯 

マニュアルモード表示 

マニュアルモードにすると，メーター内にあ 
るセレクトレバー位置表示なの M が点灯しま 
す。 


ギヤ位置表示 

ギヤ位置が表示されます。 



高ま走行中.ま度によりシフトダウンできな 
いときは.ギヤ位置表示が2回点滅します。 


シフトチェンジ（変を）のしかた 

セレクトレバーまたはステアリングシフト 
スイッチによりシフトチェンジすることが 
できます。 

_ UK 知識 - 

• ステアリングシフトスイッチ装備車 
は，左ちのステアリングシフトスイッ 
チを同時に操作しても1段しか変まさ 
れません。 

• ステアリングシフトスイッチ装備車 
は' ステアリングシフトスイ、ソチの UP 
スイツチと DOWN スイツチを同度に操 
作してち変まされません。 


シフトアップ 

(M1—M2—M3—M4—M5-»M6) 

_ HH 知識 - 

• 低ま鹿はシフトアップできないことが 
あります。 

• タコメーターの指針がレッドゾーンに 
ちづくと，トランスミッションは力□ま 
を損なうことなく自動的にシフトアツ 
プします。 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


(セレクトレバーでの操作） 

セレクトレパーを+側に動かずとシフト 
アップ(高速ギヤに変速）します。 



(ステアリングシフトスイッチでの操作） 

ステアリング裏側の UP スイ 、ソチを 手前に引 
くとシフトアップ（高速ギヤに変速）しま 
ず。 



シフトダウン 

(M6 一 M5 一 M4 一 M3 一 M2 一 M1) 


P A 警告 - 

■高ま走行中、またはぬれた路面や 
積雪路、凍結路を走行していると 
きは、急激なエンジンブレーキの 
使用（シフトダウン）は避けてく 
ださし、。 

タイヤがスリップし、思わめ事故につなが 
るおそれがあります。 


— nn 知識 - 

• 高速走行中は，ま度によりシフトダウ 
ンできないことがあります。 

• 減速中は，速度により自動的にシフト 
ダウンします。 

• マニュアルモードでは，アクセルぺダ 
ルをいっぱいに踏み込んでもキックダ 
ウンしません。 

一173ぺージ「才ートマチック車の特 

性」 


(セレクトレパーでの操作） 

セレクトレバーを一側に動かすとシフトダ 
ウン(低まギヤに変ま）します。 



(ステアリングシフトスイッチでの操作） 

ステアリング表側の DOWN スイ 、ソチを 押す 
とシフトダウン(但;まギヤに変速）します。 



170 
























2 速固定モード 

車両が停止しているとき、セレクトレバー 
を+側に動かして2速にずると2速固定モー 
ドになり，ギヤ位置は2速に固をされます。 
雪道などずベリやすい路面での発進や走行 
がしやすくなります。2速固定モードのとき 
に、セレクトレバーを+側または一側に動 
かして2速]::/外にずると2速モードは解除さ 
れます。 

シフトチ I ンジ（変を)制限速度 

マこュ アルモードでは、次の速度条件のとき 
セレクトレバーを操作ずると変速します。 

シフトアップ 


低速を行中にシフトアップする場合、各ギ中 
位置での制限速度より低いときは変速しま 
せん。 


ギヤ位置 

速度 

Ml 一 M 2 

〇〜 18 km/hU 上 
(アクセルペダルを踏み込む 
量による） 

M 2 一 M 3 

M 3 一 M 4 

22〜 32 km / hIU 上 
(アクセルペダルを踏み込む 
量による） 

M 4 一 M 5 

40〜 48 km / hl ■ソ上 
(アクセルペダルを踏み込む 
量による） 

M 5 一 M 6 

50〜朗 km / hW 上 
(アクセルペダルを踏み込む 
量による） 


シフトダウン 

高速走行中にシフトダウンする場合、各ギヤ 
位置での制限速度を超えているときは変速 
しません。 

このとき、ギヤ位置表示が2回点滅し、変速で 
きないことを運転者に巧らせまず。 


ギヤ位置 

ま度 

M 2 - > M 1 

35 km / hL ソ下 

M 3 一 M 2 

SOkm/htl 下 

M 4 一 M 3 

11 7 km/h 切下 

M 己一 M 4 

1 64 km / h _ t ( 下 

M 6 一 M 日 

— 


減速時、次の速度条件のときは自動的にシフ 
トダウンします。 


ギヤ位置 

ま度 

M 2 一 M 1 

1 2 km / hli (下 

M 3 一 M 2 

1 己 km / h 切下 

M 4 一 M 3 

20 km / hIU 下 

M 己一 M 4 

SSkm/hLU 下 

M 6 一 M 日 

47 km / hl：:l 下 


— m 知贏- 

2速固定モード時は、自動的に1速にシフ 
トダウンしません。 
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D-M 



ギヤ位置表示 


3.操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


ダイレクトモードな 


セレクトレパーを D の位置で走行中，ステア 
リングシフトスイッチを操作すると一時的 
にギヤ位置を切り替えることができます。 
ダイレクトモードのときは，表示なに D と M 
が点なし.使用しているギヤ位置が表示され 
ます。 

ダイレクトモードは.次の状態になると解除 
されます。 

• 定ま走巧になったとき 

• タコメーターの指針がレッドソーンにを 
づいたとき 

• アクセルペダルを大きく踏み込んだとき 

• 停車したとき，または,但;ま走巧になった 
とさ 


-鼠知識 

ダイレクトモードは，速度によりシフト 
アップ，シフトダウンできないことがあり 
ます。また，アクセルペダルの踏み込み■: 
や力□ま度によってダイレクトモードが紹 
除されますので.長時园任意のギヤで走行 
したい場合は,マニュアルモードをご使用 
ください。 


圆回画 


172 ☆巧はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 










才ートマチック車を運捉 
するとき 


オートマチック車の特性 


クリープ現象 

エンジンがかかっているとき，セレクトレ 

パーが P . N じ(クトにはいっていると，アクセル 

ペダルを踏まなくても車が動き化します。 

この現象をクリープ現をといいます。 

• 停車中は車が動かないよラにブレー丰ぺ 
ダルをしっかり踏み,み要に応じてパーキ 
ングブレーキをかけて<ださい。 

• エンジン始動直後やエアコン作動麽は.エ 
ンジンの回転数が高くなりクリープ現象 
が強<なりまず。 ブレーキ ペダルを しっ 
かり踏んでおいてください。 

• 泼滞や狭い場所での移動は,クリープ現象 
を利用すると，アクセルペダルを踏まずに 
ブレーキ操作のみでま度を調節できま 
す。 

キックダウン 

走行中.セレクトレバーが D のときアクセル 

ペダルをいっぱいに踏み込むと，自動的にほ 

まギヤに切り替わり，急加速させることがで 

きます。 

この操作をキックダウンといいます。 

• 追い越しや高ま道路での合流など,力日まが 
を、要なときじ斤ないます。 

• すべりやすい路面やカーブを走行すると 
きは,急激なアクセル操作はしないでくだ 
さい。 


発進するとき 


P A 警告 - 

■アクセルペダルを踏んだままセレ 
クトレバーを操作しないでくださ 
い。 

車が急発進し思わぬ事故につながるおそれ 
があります。 


一 Hr 知識- 

エンジン始動直後やエアコン作動時は、エ 
ンジンの回転数が高くなり、クリープ現象 
が強くなりまず。 


のブレーキペダルを踏んだまま、セレクト 
レバーを操作しまず。 

前進… D、M 
後退 … R 

回セレクトレバーの位置を確認しまず。 

应]パーキングブレーキを解除しまず。 

田ブレーキペダルを徐々にゆるめ，アクセ 
ルペダルをゆっくり踏み発進しまず。 

_ IQ タロ識- 

• セレクト レバーを R にいれるとチヤイ 
ムが鳴り，セレクト レバーが R にはいっ 
ていることを運転者にがらせます。 

• 後退時は身体を後ろにひねった姿勢に 
なります。ブレーキペダルを確実に踏 
めるようま意してください。 

• かし後退したときなどはセレクトレ 
バーを R にいれたことを忘れてしまう 
ことがありまず。後退したあとは、す 
ぐにセレクトレバーを N にもどし、発進 
時にはセレクトレバーの位置を確認し 
てください。 
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3 .操作と取り扱い 

運転装置の使いかた 


急な坂道での発進 

パーキングブレーキをかけたまま，アクセル 
ペダルをゆっくり踏み,車が動 <感おを確認 
しながらパーキングブレーキをちどしま 
す。 


走行するとき 


P A 警告 - 

■走行中はセレクトレバーを N にい 
れないでください。 

トランスミツシヨンのさ女障につながりま 
す。また、エンジンブレーキが全く効かな 
いため思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。 

■高を走行中、またはぬれた路面や 
積雪路、凍結路を走行していると 
きは、急激なエンジンブレーキの 
使用（シフトダウン）は避けてく 
ださい。 

タイヤがスリップし、思わめ事故につなが 
るおそれがあります。 


通常走行 

セレクトレバーを D じいれて走斤します。ア 
クセルとブレー丰の操作で力日ま/減ましま 
す。 

ギヤは1まか66まの聞で.自動的に変まされ 
ます。 

マニュアルモード走行 

停車中または走行中にセレクトレバーを D か 
ら M にいれると，マニュアルモードにセット 
され，マニュアルトランスミッションのよう 
な操作ができます。 

->168ぺージ「マニュアルモード」 


急加を 

セレクトレパーが D のとき，アクセルペダル 
をいつぱいに踏み込むと，キックダウンして 
急力日まできます。 

急な上り坂での走行 

あの巧函じ応じ，マニュアルモードで変まし 
てください。エンジン回転の変化が少ない 
なめら かな走巧ができます。 

下り坂での走行 

P A 警告 - 

■下り坂ではフットブレーキとエン 
ジンブレーキを併用してくださ 

い。 

フットブレーキを巧いすぎると、ブレーキ 
が加熱して効きが悪くなり、思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


エンジンブレー丰が必要なときは，マ こュア 
ルモードじして、低速ギヤにシフトダウンし 
てください。 

マニュアルモー ドのときは、走行速度にあわ 
せて1段ずつシフトダウンし、エンジンブ 
レーキを 併用してください。 


停車するとき 


のブレー丰ペダルをしっかりと踏んでおき 
ます。 

回あ要に応じてパーキングブレーキをかけ 
ます。 

回停車麽間が長 < なりそうなときは，セレ 
クトレパーを N または P にいれます。 
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— A 警告 

■停車中、むやみにアクセルペダル 
を踏まないでください。 

セレクトレバーが P 、 N な外にはいっている 
とき、誤ってアクセルペダルを踏むと急発 
進するため思わめ事故につながるおそれが 
あります。 

■ 停車後、再発進するときはセレク 
トレバーの位置に思い違いがない 
よう確認してください。 

意に反して車が動き出すと、思わめ事故に 
つながるおそれがあります。 


— A 江意 

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に 
踏んだり、上り坂でセレクトレバーを前進 
位置にいれ、アクセルをふかしながら停車 
しないでください。トランスミッションが 
過熱し、故障につながるおそれがありま 
す。 


駐車するとき 


丘]車を完全に止めます。 

回セレクトレバーを P にいれます。 

回ブレーキペダルを踏んだまま.パー丰ン 
グブレー丰をかけます。 

区]エンジンを止めます。 


— A 警告- 

■駐車するときは、セレクトレバー 
を P にいれ、パーキングブレーキを 
かけてください。 

パーキングブレーキをかけただけや、セレ 
クトレバーを P にいれただけで駐車してい 
ると、車が勝手に動き出し思わめ事故につ 
ながるおそれがあります。 

■エンジンをかけたまま駐車しない 
でください。 

万ーセレクトレバーが P が 外には いってい 
た場合、クリープ現象で車が勝手に動き出 
したり、乗り込むときに誤ってアクセルぺ 
ダルを踏み、急発進するなど、思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


— A 江意 

セレクトレバーを P にいれるときは、車を 
完全に止めてから行なってください。車が 
完全に止まる前にセレクトレバーを P にい 
れると、トランスミッションに無理な力が 
かかり故障につながるおそれがあります。 


そのほかに気をつけること 


— A 警告 

■ 坂道などで、セレクトレバーを前 
進位置に入れたまま後退したり、 
後退位置に入れたまま前進する 
ことは行わないで下さい。 
エンジンが停止してブレーキの効きが悪く 
なつたり、 A ンドルが重くなったりして思 
わめ事故につながるおそれがあります。 
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4 .快適力ーライフのために 

空調 


エアコンを上手に使用していただくために 


使用するときは 


エアコンはエンジンをかけた状態で使用し 
て < ださい。 


ガラスが曇るときは 


湿度の高い日はガラスが曇りやすくなりま 
す。このようなとき，エアコンを使用して曇 
りを取ることができます。エアコンを作動 
させると唤き化し風が除湿されるため，効果 
的に曇りを巧ることができます。 


外気導入と内気循環について 


通常はホ気導人で使用してください。内気 
循環は，トンネル巧や巧溝などか気がミちれて 
いるときや.急まにち房したいときなどタト気 
を遮断したいときじ一時的に使用して<だ 
さい。 


炎天下に駐車したあとは 


が天下に駐車したあとは室内の温度が大変 
高<なります。このようなときは，窓ガラス 
を開けて，室内の熱気を逃がしてか6ェアコ 
ンを作動させてください。 


暑くなる前のチ I ック 


エアコン のち媒 （エアコンガス） が不足して 
いるとち房性能がほ下します。夏になる前 
にぶ媒量の点検を受けておきましょう。 

- 1® 知識 - 

エアコンガスは HFC 134 a ( R 134 a ) を使用 
しています。補充，交換の際にはかず 
HFC 134 a を人れてください。エアコンガ 
スは地球温暖化に悪影響をおよぼすため 
大気放出はしないでください。点お.補 
を,交換,廃棄についてはマツダ販売店に 
ご相談 < ださい。 


長期間エアコンを使用しない 
ときは 


長期園エアコンを使用しないときにち，内部 
のオイル循環のため，1か月に1回程度エアコ 
ンを作動させて<ださい。 
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吹き出し □ 



吹き出し口の調節 


ルーバーを動かして,かき化し風の向きを調節します。 

サイドルーパーのボタンを巧すごとに,唤き化し□の全閉と全開が切り替わります。 

— UK 知識- 

を房中に唤き化し□か6白煙が化ているように見えることがあります。これは湿度の高い空 
気が急激じるやされて起こる現象で.異常ではありません。 
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4 .快適力ーライフのために 

空調 


_ 吹き出し口の選択 

使用目的にあわせてかき化し□を違択することができます。 


上半身に送風するとき (OPEN MODE ) 上半身に送風するとき 



上半身、足元に送風するとき (OPEN MODE ) 主に足元に送風するとき 



まに足元に送風するとき （OPEN MODE ) 足元への送風とガラスの曇りを取るとき 
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フルオートエアコン 


峽き化し□切リ替えダイ中ル 温度設定:ダイヤル 




(曇り取り）スイ、ソチ 


フアン調節ダイヤル 



各スイッチの使いかた 


温度設定ダイヤル 

ダイヤルをまわして設を温度を調節しま 
す。 

ダイヤルの表示数字は室温設定時のめやす 
とな U ます。 

— UK 知識- 

ダイヤルを左側いっぱいにまわすと最大 
冷房' ち側いっぱいじまわすと最大暖房に 
固定されます。 


ファン調節ダイヤル 

AUTO 位置のとき設定温度にあわせて.かき 
化し風量が自動制御されます。 

AUTO じ(タトの位置にダイヤルをまわすと，ホ 
き化し風量をお好みで調をできます。 

ち側いっぱいにまわすと.最大風量に固定さ 
れます。 

吹き出し口切り替えダイヤル 

AUTO 位置のとき，設を温度にあわせて吹き 
化し□の切り替えを自動で斤ないます。 
AUTO じ(タトの位置にダイヤルをまわすと，使 
用目的にあわせてかき化し□を選択するこ 
とができます。 

-180 ページ「巧き化し□の選択」 
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4 .快適力ーライフのために 

空調 


— m 知識- 

ルーフを開けた状態で使う鹿はダイヤル 
を OPEN MODE の位置にすると，快適じな 
U ます。 


エアコンスイッチ 

ファン調節ダイヤルが ON のとき，スイッチ 
を押すごとにエアコン（を房•除湿機能）の作 
動と停止が切り替わります。 

エアコンが作動しているときは,表示なが点 
なします。 

- 1® 知識 - 

タト気温が o ° c おくまで下がると.システム 
保護のためエアコンは作動しません。 


内外気切り替えスイッチ 

内気循環（タト気を遮断する）とう卜気導入（クト気 
を室内に人れる）の切り替えができます。 
スイッチを押すごとに巧気循環とホ気導乂 
が切り替わります。 

• 内気循環(表示灯点な） 

トンネル内サ没溝などか気がミちれている 
ときや,急まにぶ房したいときなどクト気を 
歷断したいときに一時的に使用します。 

• ホ気導乂 (表示な消な） 

外気を巧り人れて換気したいときや.ガラ 
スの腦リを取るときに使用します。 

— IQI 知識- 

長時园.内気循環にするとガラスが曇リサ 
すくなります。巧常はクト気導人で使用し 
てください。 


通常の巧いかた 

圧]坎き化し□切り替えダイヤルを AUTO の 
位置にします。 

回内う卜気切り替えスイッチをクト気導乂（表 
示の消な）にします。 

回ファン調節ダイヤルを AUTO の位置にし 
ます。 

囚エアコンスイ’ソチを押して，エアコンを 
作動(表示な点な）させます。 

— m 知識- 

• 最初は温度設をダイヤルを25前後にあ 
わせて使用し，その後お好みで調節し 
て < ださい。 

• 設を温度を極端じ低く（高く）しても， 
希望の温度じなるまでの時园はほとん 
ど変わりません。 

• エンジンがちえているときの暖房開始 
直後は，ぶ風のかき化しを防止するた 
め.風量が少なくなります。 

• ルーフを開けた状態で使う時は坎き化 
し□切り替えダイヤルを OPEN MODE 
の位置にすると.快適になります。吹 
き化し□切り替えダイヤルを AUTO の 
位置にすると ， OPEN MODE のジ 
と•のかき化し□は自動では選択さ 
れませんので，手動で切り替えて使用 
してください。 


回作動を停止したいときは.ファン調をダ 
イヤルを OFF の位置にします。 
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ガラスの曇りを取るとき 


吹き出し□切り替えダイヤルを啼？にしま 
す。自動的に外気導人に切り替わります。 
また，エアコンが自動的に作動し、除湿され 
た吹き化し風がフ□ントガラス、フ□ントド 
アガラスに送風されます。 

-么警告- 

ガラスの曇りを取るときは、吹き出し風の 
温度を低くしないでください。ガラスの外 
側が曇り、視界不良などで思わめ事故につ 
ながるおそれがあります。 


— m 夕□贏- 

次の操作をずると、より早くガラスの曇り 
が取れます。 

♦ ファン調節ダイヤルを操作して、風量 
を増す。 

• 温度設定ダイ中ルを操作して、吹き化 
し風の温度を上げる。 


センサーについて 


フルオートエアコンには日射センサーと室 
内温度センサーが取り付け6れています。 
日射センサーの上に物を置いたり、室内温度 
センサーをふさいだりしないでください。 
室内温度が正しく調節されないことがあり 
まず。 
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4 .快適力ーライフのために 

才ーデイオ 


アンテナ 


脱着式 


取りはずすときは、左にまわしまず。取り付 
けるときはちじまわし、しっかりと締めま 
ず。 


取りがけ 



/ j \ 注意 


天井の低い車庫に入れるときや洗車する 
ときは、アンテナを取りはずしてくださ 
い。取り付けているとアンテナが損傷する 
おそれがあります。 


オーディオを上手に使用 
していただ<ために 


— A 警告- 

■才ーデイオの操作は、車が止まっ 
ているときに行なってください。 
走行 中は、 運転操作がさまたげられ思わめ 
事故につながるおそれがあります。 


— A を意- 

安全運転をさまたげないように、運転中は 
車外の音が聞こえる程度の音量で使用し 
てくださし、。 


— m 知識=———= 

• エンジンを止めたままで、オーディオ 
を長時間使用しないでください。バッ 
テリーがあがるおそれがありまず。 

• 車内または車の近くで携帯電話や無線 
機を使用ずると、ノイズ（雑音）が発生 
することがありますが故障ではありま 
せん。 


ラジオについて 


ラジオの受信は、車両の移動に伴いアンテナ 
の位置が刻々と変わるため電波の強さが変 
わったり、障害物や電車、信号機などの影響 
により、最良な受信が態を維持ずることが困 
難な場合があリます。 
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CD について 


• 下記のマークのついている CD じ(タトは使用 
できません。 


咖昼恒 

DIGITAL AUDIO 
_n COMPACT 

帽恒 

TAL AUDIO 


DIGITAI 


I TEXT ) 


咖昼恒 


Recordable 


咖昼恒 

DIGITAL AUDIO 

Rewritable] 


抽帽恒 


Recordable 


咖昼歷 

Rewritable] 


• コピーコント□-ル CD (著作権保護を目 
的とした技術が搭載された音裘 CD ) の中 
で、 CD の規格に準拠していないものは、再 
生できない場合があります。 

• 八ート型や八角形など特殊お状の CD は使 
用しないでください。機械の巧障の原因 
となることがありまず。 



• 新しい CD は、外周部や中ムの巧のまわり 
があらくなっている場合があります。そ 
のような場合は、ボールペンや銷筆などで 
あ6い部分（バリ）を巧り除いてか6使用 
してください。そのまま使用すると音飛 
びを起こしたり、 CD を挿人できなくなつ 
たりすることがありまず。 



• 悪路走行などで激しく振動した場合、音飛 
びを起こずことがありまず。 

• 寒いときや雨刖のときは、プレ-ヤ-内 I 
部に露（水滴）が生じ、正しく作動しなく ■ 
なることがあります。このようなときは、 ■ 
CD を取り化して室内を換気または除湿し ■ 
てか6使用してください。 

• CD 信号面に直接手で触れると、 CD の信号 
面が巧れ、音飛びなどを起こずことがあり 
ます。 CD の端と中ムの巧をはさんで持っ 
てください。 

• CD はケースに入れ、直射日光を避けて保 
管してください。直射日光や高温など、車 
内での保管状況により、再生できなくなる 
場合があります。 

• CD のミちれを巧るときは，やわ6かい布で 
CD の中央か6外側へ向けてミちれをふき 
取ってください。ベンジン、シンナー，帯 
電防止剤などを使用ずると， CD の表面を 
傷める原因じなりますので使用しないで 
ください。 
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4 .快適力ーライフのために 

才ーデイオ 


• CD に文字を書き込んだり.ラベルやシー 
ルを目占り 付けたり しないでください。 

• 変お したり' ひびがはいったりした CD は 
使用しないで < ださい。 

• CD 差し込み□に指や異物を人れないでく 
ださい。故障の原因になることがありま 
す。 

• CD - R / CD-RW は，録音に使用した レコー 
ダーやディスクの状態によっては巧生で 
きない場合があります。 

• ファイナライズ処理（巧常の CD プレー 
ヤーで再生できるようにする処理）されて 
いなし' iCD - R / CD-RW は巧生できません。 

• 700 MB を超える CD - R / CD-RW の再生は 
できません。 

• 音楽用 CD レコーダーまたはパソコンで記 
録した CD - R / CD-RW は，ディスクの特性， 
キズ'ミちれ，または本機巧部のレンズのミち 
れ'露などにより.本機では再生できない 
場合があります。 

• パソコンで記録したディスクは，アプリ 
ケーション（ライティングソフト）の設を 
および環境によって再生できないことが 
あります。正しいフォーマットで記録し 
てください。（詳細はアプリケーションの 
発売元にお問い合わせください。） 

• CD - R / CD-RW に記録されているタイトル 
などの文字情報は，音楽データ ( CD - DA ) 
再生時に表示できない場合があります。 

• CD-RW は，ディスクを挿入してから再生 
が始まるまで.通常の CD サ CD-R より時園 
がかかります。 

• CD - R / CD-RW の取挪こついては，デ イス 
クの説明書やを意書きを十分お読み<だ 
さい。 


• セ□八ンテープやレンタル CD のラベルか 
6のりがはみ化していたり，ラベルをはが 
したりしたあとがあるものは,使用しない 
でください。また，市販の CD - R ラベルを 
貼付けたデイスクも使用しないでくださ 
し、デイスクが巧り化せなくなるなど,故 
障の原因となることがあります。 


MP 3 について 


— Hr 知識- 

フランス、トムソン社か6の MP 3 特許ライ 
センス[こついて 

本機は、個人の使用または非商用的な使用 
を目的としていまず。じ(下のような、商用 
目的には使用できません。ご使用には,別 
遠、トムソン社からの商用使用許諾が必要 
です。 

詳しく は http :// mp 3 licensing.com をご覧 
ください。 

• 有料リアルタイム放を（地上波，衛星， 
ケーブル,その他の放送媒体） 

• インターネットじよる放送またはスト 
リーミング 

• イントラネット/ネットワーク 

• 有料オーディオ'アプリケーションや 
才ーディオ.オンデマンド'アプリケー 
シヨンなどの電子情報配信システム 


• MP 3 ファイルが記録された CD - R / CD - 
RW / CD - ROM の再生に対応しています。 
次のフォーマットに準拠して記録された 
ディスクが再生巧能です。 

-に09660レペル1 
-旧0%60レペル2 
• あ張フォーマット Joliet 
• あ張フォーマット Romeo 

• 本機はヘッダ部およびデータ部が共に 
MP 3 お式に準拠した MP 3 ファイルに対応 
しています。 


1能 









• 本機は 40 セッションまでのマルチセッ 
ション方式で記録されたディスクの再生 
に対応しています。 

• 本機での再生巧能なサンプリング周波数 

は1 6/22.05/24/32/44.1 /48 kHz です。 

• 本機は 8 kbps 〜 320 kbps の MP 3 ファイル 
の巧生に対応していますが,ある一をの音 
質で音楽を楽しんでいただくためには， 
128 kbpsJi (上のビットレートで記録され 
たディスクの使用をおすすめします。 

• パケットライト方まで記録されたディス 
クは闇くことができません。 

• MP 3 i ( MP 3 interactive ) フオーマット' 
MP 3 PRO フォーマット， RIFF お式 MP 3 
フォーマットには対応していません。 

フオルダ、ファイルについて 

• 巧生などの操作で MP 3 ファイルやフォル 
ダが選択される順まは.階層の法い順番に 
なります。 MP 3 ファイルを収録したディ 
スクのイメージ.再生の順番は次のように 
なります。 

-ファイルナンパー 

階層のまいフォルダじ属するファイル 
から順に番号を割り当て6れます。 

-フォルダナンパー 

階層の浅いフォルダか6自動で番号を 
割り当てられます。 

— m 知識- 

同一階層内のフォルダやトラック（ファイ 
ル）はライティングソフトによってデ イス 
ク(こ書きぶまれた順序で再生します。 


白：フオルダ乃：トラック P アイル) 



• フォルダ番号は自動で割り当て6れま 
ず。任意の番号を劃り当てることはでき 
ません。 

• MP 3 ファイルを含まないフォルダは認識 
されません。（フォルダま号の表示をせ 
ず' スキップします。） 

• MP 3 ファイルのヘッダ部およびデータ部 
が共に MP 3 おまに準拠していない MP 3 
ファイルは,巧生せずス丰ップします。 

• 本機は8階層までの MP 3 ファイルの巧生 
に対応していますが，をくの階層を持つ 
ディスクは.再生が始まるまでに時間がか 
かります。ディスク作成時には.階層を 
2つじ TR こすることをおすすめします。 

• 一枚のディスクで再生可能なファイル数 
は512ファイルまでです。また一つの 
フォルダで再生可能なファイル数は255 
ファイルまでです。 
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4 .快適力ーライフのために 

才ーデイオ 


• MP 3 ファイルに名前をつけるときは， 
ファイルをの後に必ずあお子 {. mp 3) を付 
けてください。 

• ファイル名としてがけることのできる最 
大文字数は次のとおりですが,本機に表示 
される文字数はあ張子 (. mp 3) を含めて32 
文字までです。 



ファイルを最大文字数 
(区切り文字"."と 
拡張子3女字を含む） 

に09660レペル1 

12* 

に09660レペル2 

31* 

拡張フォーマット 
Joliet 

64 

拡張フォーマット 
Romeo 

128 


* 使用できる文字は半ち英数字(大文字の 
み）とアンダーバ ー"_" 


• 表示部の表示は半角英数字にのみ対応し 
ています。全ち文字（漢字，ひ6がななど) 
や一部の特殊文字は表示することができ 
ません。 

— A 注意 

本機はあ張子 （. mp 3) がついているファイ 
ルを MP 3 ファイルとして再生します。 
MP 3 ファイルはかには MP 3 化張子を付け 
ないでください。雑音や故障の原因となり 
ます。 


ID 3 Tag の表示について 

本機は Ver.l .0/1.1 /2.2/2.3おまで入力され 
た ID 3 Ta 巨のアルバム名，トラックを，アー 
ティストをの表示にのみ対応しています。 
その他の情報を人力しても表示することは 
できません。 

表示を切り替えるとき 

表示部の表示は半ち英数字にのみ対応して 
います。 ID 3 Tag は半ち英数字で人力してく 
ださい。全ち文字サー部の特殊文字は表示 
することができません。 

用語解説 

MP 3 ( エム ピースり一) 

「 MPEG Audio Layer 3」の略で JSO (国際標 
準化機構）のヮーキンググループ （ MPEG ) の 
定めた音声圧縮の規格です。 

MP 3 は音声 データを 元の データの 約10分 
の 1じ圧縮することができます。 

旧09660 

CD - ROM のファイルおよびフォルダに関す 
る論理フォーマットの国隱基準です。 
ファイルをの付けちやデータ配置などの違 
いによってレベル1〜3に分けられます。 

マルチセッション 

CD - ROM や CD - R , CD - RW にデータを記録す 
るとき，その記録の始めから終わりまでをひ 
とまとめにした単位をセッションといいま 
す。マルチセッションとは . 1枚のディスク 
に2つじ(上のセッションデータを記録する方 
まのことです。 

サンプリング 

アナ□グデータである音を 一を 時园ごとに 
データ化し.デジタルデータにすることをい 
います。また，1秒間に行なうサンプリング 
回数をサンプリング周波数といい，単位は Hz 
で表します。サンプリング周波数が高いほ 
ど音質はをくなりますが.データ量が大きく 
なります。 
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ビットレート 

1秒あたりの情報量を表し，単位は bps (bit 
per second ) です。一般的に MP 3 ファイル 
は,圧縮時のおをビットレートの数字が大き 
いほど音楽を巧現するための情報ををく持 
つことじなるため.音質がをくなります。 

パケットライト 

フ□ッピーや八ードディスクと同じように， 
必要なファイルを必要な時点で， CD - R など 
に書き込む方まの総称です。 

ID 3 Tag 

せの閨連情報を MP 3 ファイルに埋め込む方 
まです。埋め込むことのできる情報は，卜 
ラック名，アーティスト名，アルバム名など 
があります。この内容は ID 3 Tag 編集機能の 
あるソフトを利用して自由に編集できま 
す。 

VBR 

「Variable Bit Rate (巧変ビットレート）」の 
略です。一般的には CBR (固をビットレー 
卜）がをく使われていますが,音声圧縮では 
圧縮状ミ兄に合わせてビットレートを巧変す 
ることで,音質を優先した圧縮が可能となり 
ます。 


WMA について 


WMA とは ， Windows Media Audio の略称で， 
Microsoft 社の音青圧縮フォーマツトです。 
MP 3 より屯高い圧縮率で音声データを作 
ぶ'保存することができます。 

《 Microsoft . Windows Media は，米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標です。 


再生できる WMA ファイルの仕様 

本機は WMA ファイルが記録された CD - R , 
CD - RW の再生に対応しています。次の 
フォーマツトに準拠して記録されたディス 
クが巧生巧能です。 

再を巧能な WMA ファイル仕様は W 下のとお 
りです。 


項目 

内容 

規格 

Windows Media 
Audio Version 

7.0, 8.0, 9.0 

サンプリ 
ング周波 

ビット 
レー ト 

32 kHz . 

32, 40, 48 kbps 

44.1 kHz . 

32, 48, 64, 80， 

96,128, 160， 

192 kbps 

48 kHz . 

64, 96,128,1601 
192 kbps 

VBR (巧変ビットレー 
り 

対応 

チャンネルモード 

ステレホ/モノラ 
ル 

WMA タグ 

タイトル' 了一 
テイストを.アル 
バム名 


— A 江意 

本後はお張子 (. wma ) がついているファイ 
ルを WMA ファイルとして再生します。 
WMA ファイルなかには WMA 化張子をがけ 
ないでください。雑音や故障の原因となり 
ます。 
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4 .快適力ーライフのために 

才ーデイオ 


• WMA ファイル内には曲を/アーティスト 
を/アルパムを/ジャンル名等の情報が 
" WMA - Tag " と呼ばれるデータで記録さ 
れており，モニター等でその情報を表示す 
ることができます。 

• 記載している規格じ(ホで書き込まれた 
WMA ファイルは正常に再生できなかった 
り，ファイル名やフォルダをなどが正しく 
表示されない場合があります。 

• パソコンの 0 S の種類やパージョン，ソフ 
卜，設定によって拡張子がつかない場合が 
あります。その場合は，ファイルの最後に 
あ張子 「. wma 」 を追記してからディスク 
に書き込んでください。 
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音量/音質の調節 . 192ぺージ 

時 S 十の調即 . 194 ぺーシ 

ラジオの使いかた . 196ぺージ 

インダッシュ CD チ；!:ンジャーのをいかた . 198ぺージ 

AUX モード（外部入力）の使いかた . 203ぺージ 


☆印はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 


191 






























4 .快適力ーライフのために 

才ーデイオ 


音量/音質の調節 


表示部 



オーディオコント□ールダイヤル 


音量調節ダイヤル 


音量調節 

音量調節ダイヤルをまわして調節します。 
ちへまわすと音量が大きくなり、左へまわす 
とルさくなりまず。 


音質調節 

のオーディオコント □— ルダイヤルを軽く 
押して調節したいモードを選びます。 
ダイヤルを押すごとにモードが切り替わ 
りまず。 



AudioPLT 


ク 

BASS 


で 


TREE 

ク 

FADE 


ク 

ML 


ク 


曰が勾 


BEEP OH* I 

ク 

口 Hr か2斗 Hr I こ U 


選択しているモードによって表示は異な 
LJ ます。 
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回オーディオコント□-ルダイヤルをまわ 
して調をします。 


モード 

ダイヤルをまわす方 
向 

左 

ち 

AudioPLT 

(自動音量調節） 

OFF 

ON 

BASS 

(低音調節） 

低音弱 

低音強 

TREB 

(高音調を） 

高音弱 

高音弓お 

FADE 

(前後音量調節） 

後側か 

前側ル 

巳 A し 

(左ち音量調節） 

ち側ル 

左側ル 

BEEP 

(操作音設定） 

OFF 

ON 

12Hr か 2 斗 Hr 

(時間表示設定） 

1 2Hr (点 
滅） 

24Hr (点 
滅） 


AUDI0PIL0TTM2 

AUDIO 円 LOTTM 2※は,走行時の車内の騒音 
量に応じて，自動的にオーディオの音量/音 
質が変化する機能です。 ON にしておくと， 
騒音によって聞こえにくくなる音を，最適な 
状態で闇こえるよう自動的に補正します。 
また，オープン麽とク□-プ時で最適な音響 
特性に自動切り替えするシステムを搭載し 
てし'!ます。 

切り替えはトップ □ック レバーに連動して 
おり，切り替えの際.違巧感をな<すため,が] 
1 .5 秒音楽再生にミュートがかかります。 

《AUDIOPILOTTM 2は Bose コーポレーシヨ 
ンの登録商標です。 

BEEP 媽作音）設を 

才ーディオ操作音の ON と OFF を設定するこ 
とができます。 

時間調整 

才ーディオコント □— ルダイヤルをまわし 
て.12/24時同の表示を切り替えることがで 
きます。 

一194ページ「時計の調節」 


— IQI 知識 - 

• 音量/音質調を値は表示部に表示され 
ます。 

• 才ーディオコント□-ルダイヤルを押 
してしばら < すると.音質調節前の表 
示にもどります。ピーと音がするまで 
押し続けるとほ音，高音，前後，左ちの 
調節値が中央値(初期値）にちどり 
"CLEAR" が表示されまず。 
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4 .快適力ーライフのために 

才ーデイオ 


時計の調節 


表示部 



時刻のあわせかた 

丘]電源ポジションを ACC または ON じしま 
す。 

回ク□ックボタン （CLOCK ) をピーと音が 
するまで押します。 

時刻が点滅表示されます。 

巨]時刻が点滅中に.時間調節ボタンを押し 
て時刻をあわせまず。 

上 （ H ) 側を押している園"時"表示が早 
送りされます。 

下 （ M) 側を巧している間"分"表示が早 
送りされます。 

区]調を後，ク□、リクボタン (CLOCK ) を押 
します。 


時報にあわせるとき 

丘]ク□ツクボタン (CLOCK ) をピーと音が 
するまで押します。 

時刻が点滅表示されます。 

回時報セツトボタン（;00 ) を押すと，時刻 
は次のように修正されます。 

(例） 

12:01〜 12:29— 12:00 
12:30〜 12:59—1:00 

- 1® 知識 - 

• 麽刻をあわせたあと.ク□ツクボタン 
(CLOCK ) を再度押した時点で"秒" 
は "00" からスタートします。 

• 車両整備な どで) '(ツテリーとの接続が 
断たれたときは時計がリセ、ソトされま 
す。もう一度設定してください。 
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4 .快適力ーライフのために 

才ーデイオ 


ラジオの使いかた 


プリセットメモリーボタン オートメモリーボタンプリセットメモリーポタン 



の電源ポジションを ACC または ON にしま 
す。 

回バンド切り替えボタンを押し，闇きたい 
バンドを選択しまず。 

[I] 選局しまず。 

• 自動選局 

自動選局ボタン （> ，< ) を押ずと、自 
動選局を始め、放送を受信すると止ま 
U まず。 

• 手動選局 

選局ダイヤルをまわして選局しま 
す。 

囚音量/音質を調節します。 

回ラジオを止めるときは、電源スイッチを 
押しまず。 


— Hr 知識- 

• FM ステレオ放送を受信中、電波が弱く 
なると自動的にモノラルに切り替わ 
り、ノイズを減 6 しまず。 

• 受信ずる電波が弱いときは、手動選局 
をしてください。 


才ートメ ^ U — 思ち 

のオートメモリーボタン （ AUTO-M ) をピー 
と音がするまで押ずと、選局を始めま 
ず。 

回電波の強い順に最大6局までの周波数を 
記憶しまず。 

回才ートメモリーボタン （ AUTO-M ) を軽く 
押ずごとに、順次記憶された周波数に切 
り替わります。 
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— IQ 知識- 

受信できるものが1局もない場合は" A ' 
が表示されます。 


巧送局を記憶するとき 

プリセットメモリーボタンを使って，選局し 
た周波数を記憶させておくと便利です。 

AM 、 FM 1 、 FM 2 それぞれ6局まで記憶できま 
す。 

田記憶させたい巧送局を選びます。 

回プリセットメモリーボタンのいずれか 
1つをピーと音がするまで押します。 

巨]呼び化すときは，プリセットメモリーボ 
タンを軽く押します。 

— HH 知識- 

• 呼び化すときに，ボタンをピーと音が 
するまで巧すと，そのとき受信してい 
る周玻数が記憶されます。 

• 車両整備などでバッテリーとの接続が 
断たれたときは記憶が消去されます。 
もう一度記憶させてください。 


交通情報の受信 

交通情報を放送している地域では.交通情報 
ボタン(•■111 ) を押すと交 S 情報を受信でき 
ます。 

田交通情報ボタン（••川）を押すと. 
AM 1620 kHz または AM 1629 kHz を受信 
します。 

回もう一度押すともとの状態にもどりま 
す。 

回受信中.ボタンをピーと音がするまで押 
すごとに， AM 1620 kHz と AM 1629 kHz を 
切り替えることができます。 

_ HH 知識- 

交通情報ボタン（.川 I ) で受信中は，プリ 
セツトメモリーボタンを押してちち女送局 
は選局されません。 


聞きたい局を探すとき 

ス丰ャンボタン （SCAN ) を使って.受信可能 
な放送局を探すことができます。 

のスキャンボタン （ SCAN ) を押すと，周波 
数の低い方か6高い方へ5秒聞ずつ受信 
していさます。 

回聞きたい局が受信されたらもラー度ス 
キャンボタン （ SCAN ) を押します。その 
周汲数を受信し続けます。 
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4 .快適力ーライフのために 

才ーデイオ 


インダッシュ CD チェンジャーの使いかた 


CD 差し込み □ 


CD 再生ボタンリピートボタン 


プリセツトメモリーボタン 

CD 読み化みボタン 

增 ] [FM1/2 日 |[ 


ディスク選択/ 
フォルダアツプボタン 


CD 取り出しボタン 



スキャンボタン 


トラックダウン/早もどしボタン¬ 
ディ スク選択/フォルダダウンボタン 


トラックアップ/早送りボタン- 

表示切り替え/文字送りボタン 


電源スイッチ 
ランダムボタン 
プリセツトメモリーボタン 


インダッシュ CD チェンジヤーが装着されて 
いる場合、操作することができます。 


タイプ 

再生できる データ 

音楽/ MP 3 /WMA 

CD プレーヤー 

• 音楽 データ 
( CD - DA ) 

• MP 3 /WMA フア 
ィル 


— UK 知識- 

ーネ女のディスクじ音楽データ （ CD - DA ) と 
MP 3/ WMA ファイルが混在しているとき 
は、ディスクに記録する方まによつて再生 
される内容が異なります。 


CD のセットのしかた 

インダッシュ CD チェンジャーには CD を6枚 
までセットすることができます。 

電源ポジションが ACC または ON のときに 
セットできます。 

— m 知識- 

インダッシュ CD チェンジャーは 12 cmCD 
専用です。 8 cmCD アダプターを使用する 
ことができないため、 8 cmCD を再生ずる 
ことはできません。 8 cmCD アダプターを 
使用すると巧障の原因になりますので、使 
用しないでください。 
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1 枚だけセットする 

の CD 読み込みボタン (LOAD ) を軽く巧しま 
す。 

チェンジャー巧の空いているトレーの中 
で最もルさいトレー番号が点滅し， 
" WAIT " が表示されます。 

回表示部に " IN " が表示された6, CD のラ 
ベル面を上にして， CD 差し込み□に軽く 
押し込みます。 CD が自動的にをり込ま 
れ,再生を始めます。 

— HH 知識- 

表示部に " WAIT " が表示されている園は 
CD を挿人することができません。 " IN " 
が表示されるまでお待ち<ださい。また， 
" WAIT " 表示中はピーと音がします。 


トレーを}旨ましてセツトする 

丘] CD 読み込みボタン (LOAD ) をピーと音が 
するまで押します。 

回" WAIT " 表示中に巧望するトレー番号 （1 
〜 6) のプリセツトメモリーボタンを押し 
ます。 

回表示部に " IN " が表示された6, CD のラ 
ベル面を上にして， CD 差し込み□じ軽く 
巧し込みます。 CD が自動的にをり込ま 
れ.その CD の再生を始めます。 

— HH 知識- 

指定したト レーにすでに CD がは いってい 
る場合は CD を入れることはできません。 


2枚む上続けてセツトする 

の CD 読み込みボタン (LOAD ) をピーと音が 
するまで押します。 

区]表示部に " IN " が表示された6, CD のラ 
ベル面を上にして， CD 差し込み□に軽く 
押し込みます。 


因]再度.表示部に" IN " が表示された6,次 
の CD を挿入します。 

セツトしたい枚数 （チェンジャー 巧の CD 
を含めて最大6枚）だけ，この動作をくり 
返します。 

CD の挿人が完了すると，自動的に最初に 
挿人した CD の再生を始めます。 

一 UK 知識- 

" IN " が表示されてか615秒絕過するか. 
チェンジ ヤー がいつぱいになると CD の再 
生を始めます。 


CD の取り出しかた 

1枚だけ取り出す 

CD 取り化しボタン（全）を軽く押します。 

排化されるトレー番号と. "D 旧 COUT " 表 
示が点滅し CD が化てきます。 

トレーを指まして取り出す 

田 CD 取り化しボタン（± ) をピーと音がす 
るまで押します。 

回5秒ホ満に取り化したい CD のトレー番号 
り〜 6) のプリセツトメモリーボタンを押 
します。 

排化されるトレー番号と. "D 旧 COUT " 
表示が点滅し, CD が化てきます。 

チェンジャー内の CD をすベて取り出 


田 CD 取り化しボタン（全 ） をピーと音がす 
るまで押します。 

回 CD を巧り化します。 

巨]自動的に次の CD が化てきます。 

すべての CD を取り化すまでこの動作が 
<リ返されます。 

再生するとき 

丘]電源ポジションを ACC または ON じしま 
す。 
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4 .快適力ーライフのために 

才ーデイオ 


回 CD をセットします。 

-198 ぺージ 「CD のセットのしかた」 

CD がはいっているときは， CD 再生ボタ 
ン （CD ) を押すと巧生を始めます。 

回音量/音質を調をします。 

区]再生を止めるときは電源スイッチを押し 
ます。（もう一度巧すと巧生できます。） 

— HH 知識- 

• CD がはいっていないときに CD 再生ボ 
タン （ CD ) を押すと，" N 0 DISC " が 
表示されます。 

• CD - R 0 M / CD - R / CD-RW を差し込む 
と，本機は CD - R 0 M / CD - R / CD-RW か 
6ファイルおまなどの情報を読み取り 
ます。ディスクの書き込み内容やディ 
スクの状態じよっては読み取りに時聞 
がかかる場合がありまず。読み取り中 
は表示部に "CD READING " が表示さ 
れます。 

• ( MP 3 /WMA CD ) 

再生はフォルダ番号の順に行なわれま 
す。 MP 3 /WMA ファイルがないフオル 
ダはスキップされます。 


CD を選択するとき 

音楽 CD 再生中 

再生中にディスク遲択ボタン（八 ，V ) を 
巧すと，ディスクナンバーが切り替わりま 
す。 

MP 3 /WMA CD 再生中 

再生中にディスク選択ボタン（ノ\ , v ) を 
1.5 秒]: U 上巧すと，ディスクナンパーが切り 
替わります。 


聞きたいフォルダを選択するとき 

( MP 3 /WMA CD 再生中） 

今聞いているフォルダの前のフォルダを選 
択するときはフォルダダウンボタン（、，/), 
次のフォルダを選択するときはフォルダ 
アップボタン（へ）を押します （1.5 秒ホ 
満)。 

早送り/早もどしをするとき 

田早送りするときは早送りボタン （>), 早 
もどしするときは早もどしボタン （< ) 
を押し続けます。 

医]ボタンから手をはなすと，その位置から 
再生を始めます。 

— IQI 知識- 

( MP 3/ WMACD ) 

VBR (可変ビットレート）を利用して録音 
されたファイルを再生しているときは,早 
送り/早电どしをするときに再生経過時聞 
が正し < 表示されないことがあります。 


巧の頭出しをするとき 

今聞いている曲の頭にちどしたいときは卜 
ラックダウンボタン （< ) ，次の巧の頭に進め 
たいときはトラックアップボタン （> ) を軽 
く押します。 

同じ巧をくり返して聞くとき 

音楽 CD 再生中 

田再生中にリピートボタン (RPT) を巧す 
と，その曲をくり返して巧生します。表 
示部に " RPT " が表示されます。 

回ちラー度押すと解除されます。 
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MP 3/ WMACD 再生中 

(今聞いている巧をくり返し聞くとき） 

田再生中にリピートボタン (RPT ) を巧す 
と，その曲をくり返して巧生します。表 
示部に "TRACK RPT " が表示されたあ 
とに " RPT " が表示されます。 

回3秒 W 上経過したあとに电ラー度押すと 
解除されます。 

(今聞いているフォルダ内をくり返し 

聞くとき） 

田再を中にリピートボタン (RPT ) を押し， 
3秒む巧にもう一度押すとそのフォルダ 
巧の曲をくり返して再生します。表示部 
に "FOLDER RPT " が表示されたあとに 
" F - RPT " が表示されます。 

回もラー度押すと解除されます。 

ランダム選曲をするとき 

せをランダム（無イ乍な）に選曲し,再生するこ 

とができまず。 

音楽 CD 再生中 

の再生中にランダムボタン （RDM ) を押す 
と， CD 内のせをランダムな順序で再生し 
ます。表示部に " RDM " が表示されま 
す。 

回もう一度押すと锅除されます。 

MP 3/ WMACD 再生中 

(フォルダ内の曲をランダムに聞くと 

ぎ） 

の再生中にランダムボタン （RDM ) を押す 
と，フォルダ内のせをランダムな順唐で 
再生します。表示部に "FOLDER RDM " 
が表示されたあとに " RDM " が表示さ 
れます。 

回3秒む上経過したあとにもラー度押すと 
解除されます。 


( CD 内の巧をランダムに聞くとき） 

の再生中にランダムボタン (RDM ) を押し 
3秒じ(巧にもう一度押すと CD 巧の曲をラ 
ンダムな順序で再生します。表示部に 
"use RDM " が表示されたあとに 
" D - RDM " が表示されます。 

回もう一度押すと解除されます。 

聞きたい曲を探すとき 

音楽 CD 再生中 

CD 巧の曲を10秒園ずつ再生し.聞きたい曲 

を探すことができます。 

MP 3/ WMACD 再生中 

再生中のフォルダ巧の曲を10秒聞ずつ再生 

し,闇きたい曲を探すことができます。 

田再生中にスキャンボタン （SCAN ) を押す 
と，次の曲の頭か6順に10秒同ずつ再生 
されます。 

回闇きたい曲が再生されているときにもラ 
-度スキャンボタン （ SCAN ) を押しま 
す。その曲の巧生がそのまま続きます。 

_ IQI 知識- 

全ての曲の巧生が終わると自動的に解除 
され,通常の再生にもどります。 


表示を切り替えるとき 

再生中，表示切り替えボタン （ TEXT ) を押 
すごとに.次のように表示部が切り替わりま 
す。 
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4 .快適力ーライフのために 

才ーデイオ 


音楽 CD 


ディスクナンバー/トラック 
ナンバー/再生経過時間表示 

トラック名表示 

アルバム名表示 



— m 知識- 

• 表示部に表示できる情報が CD に記録 
されている場合のみ, CD の情報が表示 
されます。 

• 本機の表示は半ち英数字に対応してい 
ます。それ W タトの文字が記録されてい 
る場合は，正しく表示されない場合が 
あります。 


— 了イス ト名表 7 K 


MP 3 /WMA CD 


ディスクナンバー/ 
ファイルナンパー/ 
再生絕過時園表示 


隠れているタイトルを表示する 

表示部に一度に表示できる女字数は13文字 
までです。タイトルが長く，最後まで表示さ 
れていないときは文字をりボタン （ TEXT ) 
を長押しします。次の13文字に表示をスク 
□ールします。最後の文字を表示している 
ときじ文字送りボタン （TEXT ) を長押しす 
ると，タイトルの最初の文字を表示します。 


ディスクナンバー/フォルダ 
番号表示/ファイルナンパー 

ファイルを表示 


フォルダを表示 



— m 知識- 

表示される文字数には制限があります。 
あ張子 {. mp 3/. wma ) を含めて32文字を超 
えた場合.表示されない場合があります。 


メッセ ー _ジが表示されたときは 


アルバムを表示 0 D 3 Tag ) 


曲名表示 （ ID 3 Tag ) 

アーティスト名表示 
( ID 3 Tag ) 


"CHECK CD " のメッセージが表示されたと 
きは, CD じ何6かの異常があります。 CD に 
丰ズやミちれがないか，または記録されている 
巧容に MP 3/ WMA ファイルがあるか確認し 
て正しく人れ直してください。再度メッ 
セージが表示されたときは，マツダ販売店で 
点おを受けて < ださい。 
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AUX モード（外部入力）の使い 
かたな 


AUX モード（クト部人力）では.巿販のポータブ 
ルオーディオを AUX 端子に接続することで， 
車両のスピーカーで音声を聞< ことができ 
ます。 

一206ページ「ポータブルオーディオ機器を 
使用していただ < ために」 


才ーディオリモートコン 
卜 □ ールスイッチ ★ 


八ンドルの左側にありまず。 

オーディオの電源が入っているときに、す 
元でオーディオの操作をずることができ 
ます。 

_ IQ 知識- 

次のようなときは才ーディオの電源が切 
れるため、各スイッチを操作ずることがで 
きません。 

• 電源ポジションを OFF じしたとき。 

• オーデイオの電源スイッチを押して電 
源を切ったとき。 



音量調節スイ、ソチ （+ 、 一） を操作して、音量 
を調節しまず。 

■ 大きくずるとき 

音量調節スイ 、ソチを 引き上げまず。 


☆巧はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 203 























层厘 


CD チェンジヤー 

AUX 

j 


属 11 知識 


次のモードは，才ーディオに設定があ 
る場合のみ選択できます。 

- CD チェンジャー 
- AUX 

CD が挿入されていないとき、 AUX 端子 
じ市販のポータブルオーディオ機器が 
接続されていないときは、モードを選 
択できません。 


モードを選択するとき 


モードスイッチ （ MODE ) を押して、才ーディ 
才のモードを切り替えます。 

スイ、ソチを押ずごとに次のようにモードが 
切り替わります。 


4.快適カーライフのために 

才ーデイオ 


■ ルさくするとき 

音量調節スイッチを引き下げます。 



消音にするとき 


ミュートスイッチパ）を押すと、消音できま 
ず。 

もう一度スイッチを押ずともとにもどりま 
ず。 

— IQI 知識- 

消音にしたあと電源ポジションを OFF に 
すると、消音は解除されます。その後エン 
ジンをかけると、消音にずる前の状態にも 
どります。音を消したいときは、再度 
ミュートスイッチ （X ) を押してくださ 
い。 
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選局するとき 


ラジオを聞いているときじ選局スイッチ 
(▲ 、 ▼) を軽く操作すると、プリセットメモ 
リーボタンを使ってあ6かじめ記憶させて 
おいた放送局を呼び化ずことができます。 
スイッチを操作するごとに順次記憶された 
放送局に切り替わりまず。 

また、ピーと音がずるまで操作ずると，自動 
選局を始めます。放送を受信ずると止まり 
まず。 



曲の頭出しをするとき 


CD を聞いているときに頭化しスイッチ 
(▲ 、 ▼) を操作ずると，曲の頭化しをするこ 
とができます。 

次の曲の頭に進めたいときは早送りスイ、ソ 
チ （▲) を引き上げ、今聞いている曲の頭に 
もどしたいときは早もどしスイッチ （▼) を 
引き下げまず。 
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4 .快適力ーライフのために 

才ーデイオ 


ポータフルオーディオ機 
器を使用していただくた 
めに ★ 


AUX モード（タト部人力）では,巿販のポータブ 
ルオーデイオを AUX 端子に接続することで， 
車両のスピーカーで音声を聞 < ことができ 
ます。 



— A を意- 

接続する機器によっては車に装着されてい 
る電源ソケットを使用すると、再生時、ノイ 
ズが発生することがあります。（ノイズが 
発生した場合は電源ソケットを使用しな 
いでください。） 


— Hr 知識- 

• ご使用前に、市離の ポータブルオー 
ディオの取扱書をよくお読みくださ 
い。 

• ポータブルオーディオを AUX 端子に接 
続ずるための接続コードは、市離の抵 
巧;なしの ステレオミこ プラグ （3.日¢) 
を 使 巧して ください。ご使用前に接続 
コードの取扱書をよくお読みくださ 
い。 

• エンジンを止めたままで、オーディオ 
を長時間使用しないでください。バッ 
テリーがあがるおそれがありまず。 

• 接続ずる機器によっては、ノイズが発 
生ずることがあります。 

• 接続ずる機器の電源は，ポークブル 
オーディオ機器のバッテリーなどを使 
巧してください。 

• プラグは AUX 端子に確実に差し化んで 
ください。 

• プラグの抜き差しは AUX 端子の巧に対 
して垂直に行なってください。 

• プラグの抜き差しはプラグの先端を 
持って行なってください。 


ポータブルオーデイオ機器を聞くには 

の電源ポジシヨンを ACC または 0 N にしま 
ず。 

回コード先端のプラグを AUX 端子に接続し 
ます。 

回オーディオ ユニッ トの電源スイ 、ソチを 
ON にしまず。 


206 ☆巧はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 





























团オーディオ ユニッ トのソース切り替えボ 
タン (AUX ) または才ーディオリモート 

コント□ー ルスイ、 ソチの モー ド スイ、 ソチ 

(MODE ) を押して AUX モー ドに切り替わ 
U ます。 



— UK 知識- 

• 接続する機器の音が歪まない範囲で最 
大にし，オーディオ ユニッ トの音量調 
節ダイヤルまたはオーディオリモート 
コント □-ルスイ 、ソチの 音量調節ス 
イッチ （+ , —) を操作して音量を調節 
してください。 

• 音量謂節 W タトの操作はポータブルオー 
ディオ本体の みで 巧えます。オーディ 
オパネルでは操作できません。 

• AUX モード中に AUX 端子か6コードを 
抜いたり.を続している機器側のプラ 
グを抜くとノイズが発生することがあ 
ります。 




































4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


サンバイザー 


前からの光をさえぎるときは、下げます。 



バニティ ミラーは、サンバイザーの裏側じあ 
LJ ます。 


皇巧照明 


— m 知識- 

エンジンを停止しているとき、ランプを長 
時間点灯させたままじしないでくださ 
し^。バッテリーがあがるおぞれがありま 
す。 


ルー ムランプ 


電源ポジションに関係なく使巧できまず。 


スイ 、ソチ 位置 

ルーム ランプ 

DOOR 

ドアを開けると点なし、閉 
めると消灯します。 

OFF 

常時消な 

ON 

常時点灯 


ON 
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トランクルームランプ 


ップホルダー 


電源ポジシヨンに関係な< 使用できます。 


スイ、ソチ位置 

トランクルームランプ 

ON 

トランクを開けると点灯 
し、閉めると消灯します。 

OFF 

常時消灯 



— A を意 

走行中は熱い飲み物を置かないでくださ 
い。熱い飲み物がかかると、やけどをする 
おそれがあります。 

また、使用しないときはフタを閉めてくだ 
さし、。急停車したときなどに急にフタがし 
まり、手をはさむなど思わめけがにつなが 
るおそれがあります。 
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4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


マルチポケッ 


— A 江意 

ふたのないペットボトルなどは置かないで 
ください。走行中やドアを開閉するときに 
ぺットボトルなどの中身がこぼれるおそれ 
があります。 


ぺットボトルなどを置<ことができます。 



収納 


— A 江意 

• フタ付きの収納は、走行中は必ずフタを 
閉めてください。急ブレーキ時や衝突 
時にフタや内部の物でけがをするおそ 
れがあります。 

• 炎天下に駐車するときは、収納ボックス 
内にメガネやライターを放置しないで- 
く ださい。 収納ボックス内が高温にな 
るため、ライターが爆発したり、プラス 
チックレンズ•プラスチック素材のメガ 
ネが変形*ひび割れを起こすことがあり 
ます。 


グローブボックス 


丰一または補助丰一を差しぶみち側にまわ 
すと施錠し、左側にまわすと解錠しまず。 



閉めるときは、カチ、ソと音がずるまでフタを 
確実に押さえまず。 
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リヤコンソールボックス 


開くときは、ノブを引きます。 

閉めるときは、カチッと音がずるまでフタを 
確実に押さえまず。 

丰一を差し化みち側[こまわすと施錠し,左側 
にまわすと解錠します。 



リヤストレージボックスな 


ル物などを収納できます。 



使用するとき 

のシートをいちばん前へスライドさせま 
す。 

一42ページ「前後調節（スライディン 
グ)」 

回シートの背もたれを前に倒します。 

一42ぺージ「角度調節（リクライニン 
グ)」 

回フタがあるときはノブを引いて開きま 
す。 

使用後はシートをもとの位置にもどしま 
す。 

ちどした後は，シート，背ちたれを前後に堅 
くゆさぶって，巧実に□、リクされていること 
を確認してください。 


— A ぶ意 

リヤストレージボックスに重いものを収納 
しないでください。無理な力がかかると、 
変形または、破損するおそれがあります。 


☆巧はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 211 




































4 .快適力ーライフのために 

室内装備 


メッシュポケット 


巧図やパンフレツ ト などを人れることがで 
きます。 



— A 迂意 

メッシュポケットに厚いものを入れないで 
ください。メッシュポケットが損傷するお 
それがあります。 


電源ソケッ 


電源ポジシヨンが ACC または ON のとき、電 
気製品の電源として使用します。 

最大消費電力1 20 W { DC 12 V —10 A ) 下の 
電気製品を使巧してください。 

フタを開けて使用しまず。 
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エア□ボー 


— A ぶ意 

• 使用しないときは、必ずフタを閉めてお 
いてください。ソケットに異物が乂つ 
たり、飲料水などがかかると、故障につ 
ながるおそれがあります。 

♦ 電気製品のプラグはソケットに確実に 
差し込んでください。プラグが確実に 
差し込まれていないと、異常に発熱する 
ことがあり、ヒユーズが切れるおそれが 
あります。 

♦ 消費電力が 120 W ( DC 12 V —10 A ) を超 
える電気製品は使用しないでくださ 
い。故障につながるおそれがありま 
す。 

♦ 電源ソケットに接続される機器によつ 
ては才ーデイオにノイズが発をするこ 
とがあります。 

♦ 電源ソケットに接続される製品によつ 
ては、警告灯が点灯するなど車両のシス 
テムに影響をおよぼすおそれがありま 
す。接続されている機器を外し、問題が 
改善されるか確認してください。改善 
された場合、機器をソケットから外した 
あと、電源ポジシヨンを OFF にしてくだ 
さい。問題が継続する場合、マツダ販売 
店にご相談ください。 


— m 知赢- 

エンジンを停止しているときやアイドリ 
ング状態で長時閨使用すると、バッテリー 
があがることがありまず。 


エア□ボードは、ソフトトップを開けて走行 
ずるとき、禮方からの風の巻き化みを防ぎま 
ず。 

エア□ボードを起こして使用しまず。 



I 
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故障したとき 

216 

路上で故障したとき . 

.…. 216 
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218 
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…225 


パンクしたとき 

228 
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き 239 
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けん引について 255 


けん引してもらうとき . 255 

故障車をけん引するとき . 257 


万一事故が起きたと 
き 258 
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5 .万一のときは 

故障したとき 


路上で故障したとき 


一般の道路で動けなくなったときに付近に 
人がいる場合は救援をまめてください。 
チェンジレバー/セレクトレバーを N にいれ、 
安全な場所まで押し化します。 

P A 警告- 

■万一、事故や故障などで車から燃 
料がもれている場合は、すぐにエ 
ンジンを止めてください。 

爆発、火巧につながるおそれがありを険で 
す。また、発炎筒は車から離れたところで 
使用してください。 


の車を路肩に止め，非常点滅なを点滅させ 
ます。 



回必要に応じて停止表示板（停止表示な)， 
発が筒を使用し，後続車に巧障車である 
ことを巧らせます。 

一218ページ「発が筒」 

• 高ま道路や自動車専用道路などでは 
車の後方に停止表示板または停止表 
示なを置くことが法律で義務づけ6 
れています。 


回全員が車から峰り、ガードレールの外な 
どの安全な場所に、すみやかに避難して 
ください。 



区]安全を確保した棲、救援を求めます。 

故障の修理などお困りの際はマツダ販 
売店へ連絡してください。 

別冊の「サービス網お客様相談窓□」 
をご質ください。 

-01知識 - 

停止表示板（停止表示灯）はお客様のお車 
じ標準で搭載きれておりません。万一に 
備えてあらかじめ用意しておいてくださ 
し'^。マツダ販売店でお求めいただけま 
す。 


• 停止表示板を置くときには、発炎筒を 
使って合図をするなど、禮続車に十分 
ま意してください。 
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踏切巧で動けなくなった 
とさ 


脱輪などで動けなくなったとき 

田踏切の非常ボタンを押します。 

緊急を要するときは，発が筒で列車に合 
図します。 

一218ぺージ「発が筒」 



エンストで動けなくなったとき 


のエンジンをかけ直します。 

回エンジンがかからないときは，踏切のホ 
常ボタンを押します。 

緊急を要するときは.発が筒で列車に合 
國します。 

一218ページ「発が筒」 

回がちの人に救援をホめます。 

チェンジレバー/セレクトレバーを N にい 
れ.安をな場所まで巧し化します。 

_ HH 知識- 

マニュアル 車は,ギヤがはいっている状態 
でスターターをまわしたときに車が動き 
化すのを防ぐため，クラッチスタートシス 
テムが装備されています。 

-163 ぺージ「クラッチスタートシステ 
ム（マニュアル車)」 

そのため.ギヤを人れたまま電源ポジシヨ 
ンを START にし続けて車を緊急避難させ 
ることができません。 
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5 .万一のときは 

緊急用具の取り扱い 


発お筒 


P A 警告 - 

■ 油、ガソリンなど可燃物の近くで 
は使用しないでください。 

乂巧につながるおそれがあります。 

■使用するときは筒先を顔や身体に 
向けたり近づけたりしないでくだ 
さし、。 

やけどなど、重大な傷害につながるおそれ 
があります。 

■お子さまにはさわらせないでくだ 
さし、。 

誤つて巧用すると、やけどや思わめ事故に 
つながるおそれがあります。 

■ トンネル内では発あ筒を使用しな 
いでくださし、。 

トンネル内で発炎筒を使用すると、煙で巧 
界が悪くなるため、思わめ事故につながる 
おそれがあります。必要なときは非常点滅 
灯を巧用してください。 


発炎筒について 


— nn 知識 - 

• 発が筒は点义すると，が]5分园燃え続け 
ます。 

• 発が筒には有効期限があります。発が 
筒に書いてありますので確認して，有 
交力期限がきれる前にマツダ販売店でお 
求めください。 


発炎筒の使いかた 


田本体をひねりながら巧り化し，逆にして 
差し込みます。 



医]点义部をキャップの頭部のすり薬でこす 
ると着义します。 


事占々やが障で停車したとき，周囲に危険を巧 
らせるために使います。 



ずり薬 
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工具、ジャッゴ 


— A 警告 

■ 車に搭載されているジャッキはお客様のおき専用のものです。 

他のまには巧用しないでくださし、。また、他のきのジャッキや車に搭載されているジャッキは外 
のジャッキをお客様のお車に使用しないでください。車体が損傷したり、思わめ事故につながる 
おそれがあります。やむをえず、まに搭載されているジャッキなかを巧用するときは、マツダ販 
売店にご相談ください。 


— A ぶ意 

• ジャッキはタイヤ交換、タイヤチェーンの取り付け、取りはずしな外に巧用しないでくださ 

い。 

•工具、ジャッキを使用したあとは走行中に動かないよう、所定の位置にしっかりと固ましてく 
ださい。 


— m 知識- 

スペアタイヤはお客様の車に搭載されておりません。 
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5 .万一のときは 

緊急用具の取り扱い 


工具、ジャッキは図の位置に格納されていまず。 

トランクルーム巧 



グロー ブボックス内 


工具袋 ☆ 



☆巧はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 
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ツキの取り扱い 


ジヤッキアップする前に 


田]交®のさまたげにな6ず,安全に作業で 
きる地面の平らで固い場所に車を移動し 
まず。 

回マニュアル車はチェンジレパーを1また 
は R に，才ートマチック車はセレクトレ 
バーを P にいれます。 

因]ブレーキペダルを踏んだまま，パー丰ン 
グブレーキをしっかりとかけ，エンジン 
を止めます。 

团か要に応じて.非常点滅なを点滅させ,停 
止表示あ(停止表示な）を使用します。 

回人や荷物を降ろし,工具，ジャッキを巧り 
化します。 

-21 9ぺージ「工具'ジャッキ」 

应]輪止めを用意します。 

— IQI 知識 - 

輪止めや停止表示板（停止表示な）はお客 
様のお車に標準で搭載されておりませ 
ん。 

必要に応じてマツダ販売店でお求めくだ 
さい。なお、輪止めには、タイ中を固定で 
きる大きさのちや木材が代用できまず。 


取り出すとき 


□ カバーを取りはずします。 



回蝶ネジを左にまわしてはずし，ソケット 
をゆるめてジャッキを取り化します。 
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民万一のときは 

緊急用具の取り扱い 


_ 格納するとき _ 

のソケットが棲側になるような方向で蝶ネ 
ジをジャッキに差し化み、ちにまわして 
いったん固定しまず。 


回ソケットを國のち向にまわしまず。 



回蝶ネジをしっかりまわしてジャッキを固 
定します。 


— m 知識- 

ジャッキが完全に固定されていないとき 
は、走行中に音がする場合があります。再 
度ソケットをまわしてジャッキを固定し 
てください。 


ジヤッキアップするとき 


— A 警告- 

■ジャッキアップするときはマニュ 
アル車はチェンジレバーを1また 
は R じ、才ートマチック車はセレク 
トレバーを P じいれゾくーキングブ 
レーキをかけ、ジャッキをかける 
位置と対巧の位置に輪止めをし 
てくださし、。 

チェンジレバーが1または R 、 セレクトレ 
パーが P にはいっていても、まが動き 
ジャッキがはずれて思わめ事故につながる 
おそれがあります。 


丘]パー丰ングブレー丰をしっかりとかけ， 
ジャ、ソキをかける位置と巧巧の位置にあ 
るタイヤに輪止めをします。 

• 前輪をジャッキアップするときは，後 
輪の前後 

• 後輪をジャッキアップするときは，前 
輪の前後 



医]ジャッキを地面に置きます。 
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回ジヤツ丰の図の部分をまでまわして 
ジャッキをジャッキアツプ指を位置のを 
くにくるよう調節します。 



田ジャッキをジャッキアップ指定位置に直 
ちにセツトします。 



回ジャ 'ソキを徐々に上げて.ジャ 'ソ丰アツ 
プ指走位置にジャッキがはまっているこ 
とを確認します。 



— A 警告- 

■ジャッキアップ指定位置な外に 
ジャッキをかけたり、ジャッキの 
上下に台やブロックなどを入れな 
いでくださし、。 

車体が変形したり、ジャツキがはずれたり 
して思わめ事故につながるおそれがありま 
す。 
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5 .万一のときは 

緊急用具の取り扱い 


应]ジヤ、ソ丰[こジヤッ丰バーをかけ、ジ ヤツ 
丰パーにホイールレンチを組み付けま 
す。 



囚クイヤが地面からかし離れるまで車を 
ジヤッ丰アップします。 



— A 警告- 

■ 必、要な上にジャッキアップしない 
でください。 

車体が不ま定じなるため、思わめ事かにつ 
ながるおそれがあります。 

■ジャッキアップした状態で車のエ 
ンジンをかけないでください。 
ジャッキがはずれた場合、思わめ事故につ 
ながるおそれがあります。 

■ジャッキアップした車の下には絶 
対にはいらないでください。 

万ージャッキがはずれた場合、重大な傷害 
につながるおそれがあります。 


— A な意 

人を乗せたままジャッキアップしないでく 
ださし、。 
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タイヤ交換 


— A 警告- 

■タイヤを交換するときは前後輪と 
もかず指定された同ーサイズ、同 
-種類のものを使用してくださ 

い。 

指定された組み合わせなかのタイヤを装 
着すると走行ま定性が損なわれるため、思 
わめ事故につながるおそれがあります。 


— IQI 知識 --— 

タイヤサイズは.運転席ドアにおがされて 
いるラベルで確認してください。 

<わし<はマツダ販売店にご相談くださ 
い。 


タイヤ交換をする前に 


□ 交通のさまたげにならず,安全に作業で 
きる地面が平らで固い場所に車を移動し 
ます。 

回マニュアル車はチェンジレバーを1また 
は R に，才ートマチック車はセレクトレ 
パーを P じいれます。 

回ブレーキペダルを踏んだままパーキング 
ブレーキをかけエンジンを止めます。 

团か要に応じて.非常点滅なを点滅させ.停 
止表示板(停止表示な）を使用します。 


一 HH 知識 - 

輪止めや停止表示板（停止表示な）はお客 
様のお車に標準で搭載されておりませ 

必要に応じてマツダ離売店でお求めくだ 
さい。なお、輪止めには、タイヤを固をで 
きる大きさのちや木材が代用できまず。 


タイヤの取りはずし 

のホイールレンチでナツトを左に約1回転 
まわしてゆるめまず。 



回タイヤが巧面から少し離れるまで車を 
ジャ 、ソキ アップします。 

一222ぺージ「ジャッキアップすると 

き」 

因]ナツトをはずし，タイヤを取りはずしま 
す。 


回人サ荷物を降ろし,工具，ジャッキを巧り 
化します。 

一219ぺージ「工具,ジャッキ」 

间 輪止めを用意します。 
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5 .万一のときは 

緊急用具の取り扱い 


囚ボルトとホイール裏側の接触面に付着し 
ているミちれを布などでふき取ります。 


-么警告- 

ボルトやホイール裏側の接触面がホコリな 
どで巧れていると、走巧中にナツトがゆる 
みタイヤがはずれ、思わめ事故につながる 
おそれがあります。 


タイヤの取りせけ 


田タイヤを巧りがけてから，ナツトのテー 
パー部がホイールのシート部に軽くあた 
る程度まで，ナツトをちにまわして板締 
めします。 



— A 警告- 

ナットやボルトにオイルやグリースをめら 
ないでください。ナットがゆるんでタイヤ 
がはずれ、思わめ事故じつながるおそれが 
あります。また、必要が上に締めがけられ 
て、ナツトやボルトが破損するおそれがあ 
ります。 


回ジャ、ソ丰八ンドルを左[こまわし，車をお 
ろしまず。 

回ホイールレンチで図の番号順にナットを 
2〜3回に分けて締め付けます。 



— A 迂意 

ホイールレンチを足で踏んでナツトを必要 
な上に締め付けないでください。ボルトが 
破損するおそれがあります。 
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— IQ 知識 - 

• タイヤを交換してか6約1，000 km 走行 
した後、ナットにゆるみが無いことを 
確認してください。 

• タイヤを交換した後はホイールバラン 
スが狂うことがありまず。走行中に車 
体の振動などの異常を感じた6、マツ 
ダ離売店で点おを受けてください。 
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5 .万一のときは 

パンクしたとき 


タイヤパンク応急修理 
キット 


本キットはタイヤの接地面に刺さった釘や 
ネジなど[こよる軽度のパンクを一時的に修 
理ずるものです。 

タイヤパンク応急修理キットは図の位置に 
格納されていまず。 


タイヤパンク応急修理丰ット 



タイヤパンク応急修理キット 
について 


タイヤパンク応急修理キット巧には,次のも 
のが格納されています。 



延長ノお一乂/ミま人ホース 


卢の 

そ備バルブコア回しパンク修理剤 
コア ま入済みシール 


— mi 知識- 

• お客様のお車にはスペアタイヤが搭載 
されておりません。タイヤがパンクし 
たときは，タイヤパンク応急修理丰ッ 
卜を使用し、パンクタイヤを一時的に 
修理してください。修理するときは、 
タイヤパンク応急修理キット内に付属 
している取扱説明書もあわせてご覧く 
ださい。 

• タイヤパンク応急修理キットで応急修 
理したクイヤは、できるだけ早くマツ 
ダ販売店で修理、交換を行なってくだ 
さい。 



◎ 

速度制限 

シール 
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— A 警告 

■万一飲用したときは、すぐに多量 
の水を飲み、応急処置がるんだら、 
医師の診察を受けてください。 
修理剤を飲用すると健康に害がありま 
す。 

■ 修理剤が目に入ったり、皮膚に付 
着したときは、すぐに多量の水で 
洗浄してください。 

それでも異常を感じたときは、医師の診察 
を受けてください。 

■お子さまには修理剤をさわらせな 
いでください。 

誤つて使用すると、やけどや思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


— UK 知識 - 

• 一度使用した修理剤は再使用できませ 
ん。新しい修理剤をマツダ販売店でお 
求めください。 

♦ 次のようなときには、修理剤を使用す 
ることができません。マツダ離売店ま 
たは JAF などに連絡してください。 

-修理剤の有効期限がきれていると 
き（有効期限はボトルのラベルに記 
載されています） 

. 約 4 mm ]_ ^上の切り傷や刺し傷があ 
ると寒 

-接地部 W 外が損傷を受けたとき 
-ほとんど空気の抜けたが態で走行 
したと苦 

-タイヤがホイールか6はずれてい 
るとき 

-ホイールが破損しているとき 
-タイヤが2本じ(上パンクしていると 
苦 


タイヤパンク応急修理キット 
の使いかた 


田巧通のさまたげにならず.安全に作業で 
きる地面の平6で固い場所に車を移動し 
ます。 

回 マニュアル 車は チェンジ レバーを1また 
は R に，才ートマチック車はセレクトレ 
パーを P にいれます。 

回ブレーキペダルを踏んだまま，パー丰ン 
グブレー丰をかけ，エンジンを止めま 
す。 

团か要に応じて，非常点滅なを点滅させ.停 
止表示板(停止表示な）を使用します。 

回人や荷物を降ろし，タイヤパンク応急修 
理キットを巧り化します。 



医]修理剤のボトルをよ<おります。 
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5 .万一のときは 

パンクしたとき 


— A > 王意 

ま入ホースをねじ込んだ後にボトルを振る 
と、修理剤がま入ホースから飛び散るおそ 
れがあります。修理剤が衣服などにが着す 
ると取れないおそれがありますので、 ミ ま入 
ホースをねじ込む前にボトルを振ってくだ 
さし、。 


— HH 知赢- 

( rc _ w 下の寒ち時では修理剤が固まリサ 
すくなり、ミ主人作業がしにくくなります。 
車内などで暖めるとミ主人作業がしやずく 
なります。 


囚ボトルのキャップをはずします。内ふ‘た 
をつけたままの状態でま入ホースをボト 
ルにねじ化むと、ボトルの内ぶたが破れ 
ます。 




医]パンクしたタイヤのバルブか6キャップ 
を取りはずし、コアまわしの後ろでバル 
ブ内のバルブコアを押してタイヤの空気 
を完全にあきまず。 



回コアまわしでバルブコアを左にまわし、 
バルブコアを取りはずします。 



— A を意 

バルブコアをはずすとき、タイヤに空気が 
残っているとバルブコアが飛び出すおそれ 
があります。バルブコアは慎重に取りはず 
してください。 


— m 知識- 

バルブコアはミちれないように保管して< 
ださい。 
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画ミち人ホースの检をはずし，を人ホースを 
バルブに差し込みます。 


因]パンク修理剤を人;'をみシールをホイール 
の平6なところに貼ります。 




のボトルを逆さまにして持ち，手でボトル 
を圧迫し，修理剤を全てタイヤの中にを 
人します。 



— UK 知歳 - 

一度使用した修理剤は巧使用できませ 
ん。新しい修理剤をマツダ販完店でお巧 
めください。 


— IQ 知識 - 

を入が完了した空ボトルは，タイヤ交換ま 
たは恒义修理の際に修理剤の回収に使用 
しますので,ボトルは捨てずにマツダ販売 
店までお持ち<ださい。 


匹]運転をのよく見えるところに速度制限 
シールをおります。 



回を人ホースをバルブか6引きおき.コア 
まわしでバルブコアをちにまわし，バル 
ブにバルブコアを取り付けます。 
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5 .万一のときは 

パンクしたとき 


— A 警告 

■ハンドルのパッド部に制限を度 
シールを貼らないでください。 
万一の場合エアバッグが正常に作動しな 
くなり、重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。また、警告なやスピードメーター 
が見えなくなる位置には貼らないでくださ 

し、 0 


回エアコンプレッサーのホースをバルブに 
取り付けます。 



匹]エアコンプレッサーのプラグを車内の電 
源ソケットに差し化み、電源ポジション 
を ACC にしまず。 

一212ぺージ「電源ソケット」 



— A な意 

• 電源ソケットにエアコンプレッサーの 
プラグを巧き差しするときは、エアコン 
プレッサーのスイッチが OFF になって 
いることを確認してください。 

• エアコンプレッサーの ON 、 OFF はエア 
コンプレッサー本体のスイッチで行 
なってくださし、。 


回エアコンプレッサーのスイ、ソチを ON に 
して，タイヤを適正空気圧まで昇圧しま 
す。 

— UK 知識 - 

• タイヤの適正空気圧は運転席ドアに貼 
付されているラベルでお認してくださ 
し)。 

• エアコンプレッサーは長時同使用する 
と故障につながるおそれがありますの 
で.10分た(上連続して作動させないで 
ください。 

• タイヤ空気圧が昇圧できない場合は修 
理できません。もし，10分た(内に適正 
空気圧にな6なければ，タイヤがひど 
い損傷を受けている可能性がありま 
す。この場合は.本修理丰ットで応急 
修理することができません。マツダ販 
売店または JAF などに連絡して < ださ 
い。 

• 空気を人れすぎたときはエアコンプ 
レッサーのホースの□金を緩めて空気 
をおいてください。 


画適正空気圧まで昇圧できた6,エアコン 
プレッサーのスイッチを OFF にしエアコ 
ンプレッサーのホースをパルブから抜き 
ます。 


回バルブ丰ャ、ソプを巧り付けます。 
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國修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるた 
め、直ちに走行を始めます。 

— A 注意 

80 km/h が下の速度で慎重に運転してくだ 
さい。 80 km/h が上の速度で走行した場合、 
ま体が振動することがあります。 


國10分間もしくは日 km 程度走行後に手順 
1日の方法でタイヤにエアコンプレッサー 
を接続し、エアコンプレッサーに付属し 
ている空気圧計でタイヤ空気圧をチェ、ソ 
クします。適正空気圧より低下していた 
ら、手順16の作業から再度行ないまず。 

— A 警告 

■空気圧が 130kPa (1.3kgf/cm 2 ) が 
下に低下していたら、本修理キッ 
卜じよる応急修理はできません。 

運転を中止してマツダ販売店または J AF な 

どに連路してください。 

■手順15〜21の作業を繰り返して 
も '空気圧の低下が認められる場 
合は、運乾を中止してください。 

マツダ販売店または JAF などに連絡してく 

ださい。 


一 HH 知識- 

• タイヤパンク応急修理キットで応急修 
理をしたタイヤは，巧しいタイヤに交 
換することをおすすめします。修理'再 
使巧については，マツダ販売店にご相 
談ください。 

• ホイールは付着した修理剤をふき取れ 
ば再使用できます。ただし.パルブは 
新しい电のと巧り替えてください。 


タイヤパンク応急修理キット 
の点検 


タイヤパンク応急修理丰ットの点おはを期 
的に行なってください。 

• 修理剤の有タカ期限のお認 

• コンプレッサーの作動の確認 

一 UK 知識- 

修理剤には有効期限があります。有効期 
限がきれたちのは使用できませんので,ボ 
トルのラベルに記載されている有タカ期限 
をお認し有効期限がきれる前にマツダ販 
売店で新しい修理剤をお巧めください。 


— HH 知識- 

タイヤ空気圧を空気圧計で認するとき 
は，エアコンプレッサーのスイッチを OFF 
にしてから確認してください。 


國空気圧が低下していなければ,応急修理 

兀こ弓 0 

すみやかじマツダ離売店まで慎重に運 
転し、タイヤの交換を行なってくださ 
い。 
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己.万一のときは 

オーバーヒー トしたとき 


才ーバーヒートについて 


次のようなときは、オーバーヒートでず。 

• 水温計の針が H 付近を示し、エンジンの化 
力が急に低下したとき。 

• エンジンルームか6蒸気が化ていると 
舌。 

P A 警告- 

■エンジンルームから蒸気が出てい 
るときは、ボンネットを開けない 
でください。 

エンジンルーム内が熱いとき、ボンネット 
を開けると、蒸気や熱湯が噴き出してやけ 
どなど、重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。また、蒸気が出てない場合でも高 
温になっている部分があります。ボンネッ 
卜を開けるときは十分にま意してくださ 

い。 



るまではリザーバータンクの 
キャップを開けないでください。 
エンジンが熱いときにキャップをはずす 
と、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、重 
大な傷害につながるおそれがあります。 


も 

■さ f エンジンルーム内を点検する 
ときは、ファンやベルトなどの回 
転部に触れないようにしてくださ 
い。 

特に、 エン ジンルームが高温のときは、 エン 
ジンが止まっていてもファンが回転するこ 
とがあるため、手や指などが巻き込まれる 
など、重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 


処置方ま 


の安全な場所に車を止めます。 

回エンジンルームか6蒸気が化ていないか 
どうかを確認します。 

エンジンルームから蒸気が出ていないと 

きは 

エンジンをかけたままボンネットを開 
け、エンジンを冷やします。 

エンジンルームから蒸気が出ているとき 

は 

エンジンを止めてください。蒸気が化な 
くなるまで待ち、風通しをよくずるため 
にボンネットを開け、エンジンを始動し 
てください。 

回電動ファンが作動していることを確認 
し、水温計の針が下がってきたらエンジ 
ンを止めます。 

- A 注意- 

電動ファンが作動していないときは、エン 
ジン温度がさらに上昇します。ただちにェ 
ンジンを止め、マツダ販売店にご運絡くだ 
さい。 
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区]エンジンが十分に冷えてから、冷却水の 
量を点模します。量が不足しているとき 
はリザーバータンクに冷却水を補充して 
ください。 

補充後はキャ、ソプを確実に巧り付けてく 
ださい。 



么警告 


遞を 

U ゾェ 


ンジンが十分に冷え 
るまではラジェーターとリザー 
バー タンクのキャップを開けない 
でください。 

ェンジンが熱いときにキャップをはずす 
と、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、重 
大な傷害につながるおそれがあります。 


— UK 知識 —~—— 

♦ 冷却水がない場合は、一時的に水を補 
充してください。 

一時的に水だけを補充したときは、ち 
却水の濃度をもとじもどしてくださ 
い。 

♦ 冷却水を補充しても少なくなるとき 
は、冷却水のもれが考え6れます。早 
めじマツダ販売店で点横を受けてくだ 
さい。 



































己.万一のときは 

バッテリーがあがったとき 


ニリーあがりについて 


次のような状態はパッテリーあがりです。 

• スターターがまわ6ない。またはまわっても回転が弱く，なかなかエンジンがかか6ない。 

• ホーンの音がルさい，または鳴らない。 

• ランプ類がいつもより極端に暗い。 

— A 警告 

正しくま全にバッテリーを取り扱うために、バッテリー使用前または点検巧には必、ず巧のを意 
事項をお読みください。 

■バッテリーを取り扱うときは必、ずな護メガネを着用してください。 

バッテリーあには有毒で腐を性の高い希硫酸が含まれており、目に入ると失明など重大な傷害 
につながるおそれがあります。また、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するお 
それがあります。 

■バッテリーを取り扱うときはバッテリー液をこぼさないでください。 

バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目やぶ膚に付着すると重大な傷 
害につながるおそれがあります。万一付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、応急処置がミき 
んだら、医師の診察を受けてください。 

■バッテリーの近くでお子さまを遊ばせないでください。 

バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目や巧膚に付着すると重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

■バッテリーを取り扱うときは、絶巧に火気を近づけないでください。 

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがありを険です。火気の発生を 
防ぐため、+端子や一端子に工具などの金属部分が触れないようにしてください。また、ブース 
夕ーケーブルの接続、取りはずしのときは、+端子がボディーや一端子に触れないように十分ま 
意してください。 

■換気の悪い場所では、バッテリーの充電を行なわないでください。 

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがありを険です。 

■ ブースターケーブルを使用してエンジンを始動する前に必ずバッテリー液の量 
を点検してください。 

バッテリー液の量が下限 （LOWER LEVEL ) より不足している状態でエンジンを始動すると、破 
裂（爆発）につながるおそれがあり危険です。バッテリー液が不足しているときは、エンジン始 
動前に必ず補充液または蒸留水を補充してください。 
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処置方ま 


押しがけによる始動はできません。 

別売のブースターケーブルを使巧して、救援 
車（他の車）のバッテリーと自車のバッテ 
リーを接続してエンジンをかけまず。 

自車と同じ1 2 V パッテリーを搭載した救援車 
を依頼してください。 

— A 注意 

ブースターケーブルを接続するときは慎重 
に行なってください。ブースターケーブル 
がベルトなどの回転部に卷き込まれるおそ 
れがあります。 


丘]自車のバッテリーとあ援車のバ 'ソテリー 
が一番おい位置になるように， 車をお動 
させます。 

回へ’ソドランプやエアコンなどの電源が 
切ってあることをお認します。 

回ホースをパ’ソテリーカバーか6取りはず 
します。 



区]パ、ソテリーカバーを取りはずします。 



— A 注意- 

バッテリーカバーを取り付けたあとは、力 
バーが確実に固定されていることを確認し 
てください。確実に固定されていないと走 
行中他の装置と接触し故障につながるお 
それがあります。 


_ m 知赢 - 

バッテリーカバーを巧り付ける前に、バッ 
テリーのマイナス端子 （パ、 ソテリーち側) 
じ繫がっている2本の線が、図のようじ 
バッテリーのち側とバッテリーの奥に向 
かって配線されていることを確認してく 
ださい。 
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民万一のときは 

バッテリーがあがったとき 


回救援車のエンジンを止めて，ブースター 
ケーブルを次の順で接続します。 
ブースターケーブルをあ続する前に各 
パッテリーの端子 （+ , -) の位置を確認 
してください。 

1本目 

① 自車のバッテリーの+端子 

② 救お車のパ’ソテリーの+端子 

2本目 

③ 救援車のパ’ソテリーの一端子 

④ 図で表示の箇所（アースを取る） 



P A 警告- 

■バッテリーを取り扱うときは、絶 
対に火気を近づけないでくださ 
い。 

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火 
して爆発するおそれがあり危険です。 

また、乂巧の発生を防ぐため次の点を必ず 
守ってください。 

• ④の接続は自車バッテリーの一端子 
につながないでください。 

• ブースターケーブルの接続、取りはずし 
のときは、+端子がボディーや一端子 
に触れないように十々ま意してくださ 

い。 


应]救援車のエンジンをかけ，エンジン回転 
数を高めにします。 


囚自車のエンジンをかけます。抱3分聞エ 
ンジンを回転させて，応急的に自車の 
バッテリーを充電します。 

P A 警告- 

■充電中はバッテリーに近づかない 
でください。 

バッテリー液は希硫酸です。目やち膚に 
イ寸着すると重大な傷害につながるおそれが 
あります。万一付着したときは、すぐに多 
量の水で洗浄し、応急処置が済んだら、医 
師の診察を受けてください。 


团ブースターケーブルを接続したときと逆 
の順で取りはずします。 

回]早めにマツダ離売店で点横を受けてくだ 
さい。 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


ランプ類、電気装置が作 
動しないとき 


ランプ類が点灯しないときや電気装置が作 
動しないときは、ヒューズ切れや電球切れが 
考え6れまず。 

まずヒューズを点横し、必要に応じて交換し 
てください。 

— UK 知識- 

ヒューズは電気装置を過負荷から保護す 
る働きをしています。 


ヒューズの交換 


の電源ポジシヨンを OFF にします。 

回ヒューズボックスのカバーを開きます。 
ヒューズボ、ソクスは助手席グ□ー ブボッ 
クス下と、エンジンルーム内にありま 
ず。 




— m 知識- 

■ 各ヒューズはグレードや仕様により無 
い場合があります。 

■ ヒューズボックスのカバー裏側[こ各 
ヒューズの規定容量が表示されていま 
す。 


区]ヒューズの位置を確認し、故障の状況か 
ら，点横すべきヒューズを確認してくだ 
さい。 

一250ぺージ「ヒューズの受け持つ装 
置」 

区] ヒュ ーズをあき取りまず。 


エンジンルーム内 
ヒューズボックスカバー 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


回ヒューズを点横し、切れている場合は、規 
定容量のヒューズと交換します。 


切れて0ない場合切れている場合 



切れていない場合切れている場合 


— A 警告 

■規定容量を超えるヒューズを使用 
したり、ヒューズの代わりに針金 
や銀紙などを使用しないでくださ 
い。 

配線などが過熱し、巧損して火巧になるお 
それがあります。 


— nn 知識 - 

• ヒューズが切れていないとき，または 
ヒューズを交換してもランプ類が点な 
しないときは，電球切れが考えられま 
す。電球を点横し，切れているときは 
交換してください。 

• ヒューズが切れていないとき.または 
ヒューズを交換してち電気装置が作動 
しないときは，マツダ販売店で点おを 
受けて < ださい。 

• ヒューズを交換してもすぐ切れる場合 
は' マツダ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 


回カバーをもとにもどし確実に取り付け 
6れていることを確認します。 
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電球 (バルブ） の交換 


ヒューズが切れていないのじランプ類が点なしないときは,電球切れが考えられます。電球を点 
おし,切れているときは巧換してください。記載されていない電球の交換については，マツダ販 
売店にご相談 < ださい。 




☆印はグレードやけ様変更などにより装備の有無が異なります。 


— A 警告 

へツドランプの下向き（口ービーム）にはデイスチヤージへツドランプが装備されています。 

デイスチヤージへツドランプは高電圧を使用しているため、取り扱いを誤ると感電するおそれが 
あります。デイスチヤージヘッドランプの交換' 修理をするときは、必、ずマツダ販売店へご相談 
ください。 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


— A を意 

■ 電球を交換するときは、各ランプを消なさせ、電球が冷えてから交換してください。やけどを 
するおそれがあります。 

■ 電球および電球固定具の取り付けは確実に行なってください。確実に取り付けされていない 
と、水入りなどによる故障およびレンズ内面の曇りにつながるおそれがあります。 

• ハロゲン巧はガラス内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたりする 
と破損してガラスが飛散するおそれがあります。取り扱いには十分ま意してください。ま 
た、素手で触れずにきれいな手袋を着用してください。 


— HR 知識 - 

■ 八□ゲン球を素手で触れてはいけませんが、万一、誤って八□ゲン球に触れてしまったとき 
は、水で薄めた中性就剤（約5%)をやわ6かい布に含ませ、ミちれをふき取ってください。 

■ 必ず同じ W 数の電球を使用してください。 

■へ、ソドランプ,制動ななどのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が 
一時的に曇ることがありまず。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時な 
どじ窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。ただし、レンズ内 
面に大粒の水滴がついているときサランプ内に水がたまっているときは，マツダ販売店に 
ご相談ください。 


へッドランプ 
上向き（ハイビーム） 

田ボンネットを開けます。 

回ツメを巧し，コネクターをはずします。 



因]ソケ、リトをまわして取りはずします。 



回はずした手順と逆の手順で巧りつけま 
す。 
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下向き（口ーピーム） 

へ、ソ ドランプの□ー ビーム じは デイス 
チャージへ、 ソ ド ランプが装備され てい ま 
す。 

-么警告- 

デイスチャージへツドランプは高電圧を使 
用しているため、取りほいを誤ると感電す 
るおそれがあります。デイスチャージへツ 
ドランプの交巧' 修理をするときは、虫、ずマ 
ツダ販売店へご相談ください。 


フォグランプな 

のフアスナー,ネジをはずし， マツ ドガード 
をめ < u ます。 



回ツメを押し.コネクターをはずします。 



因]ソケットをまわして取りはずします。 



回はずした手順と逆の手順で巧りつけま 
す。 


前面方向指示灯 

のエンジンをかけ，交換する側と同じ方向 
じ八ンドルをいっぱいにきり，エンジン 
をきります。 

回フ アスナーを はずし. マツドガードをめ 
<リます。 



☆印はグレードや仕様を更などにより装備の有無が異なります。 243 




























民万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


回ソケツトをまわして巧りはずし，電巧を 
抜き取ります。 



团電球を取り換えます。 


回はずした手順と逆の手順で巧りつけま 
す。 

ま幅灯 

(助手席側ランプ交換） 

丘]ボンネットを開けます。 

回メインハーネスのツメをホし，スぺース 
をつくります。 



回ソケツトをまわして巧りはずし電巧を 
抜き取ります。 



団電 i まを取り換えます。 

回はずした手順と逆の手順で巧りつけま 
す。 


(運転席側ランプ交換） 

丘]ボンネットを開けます。 

回ホースをバツテリーカパーから取りはず 
します。 
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回バッテリーカバーを取りはずしまず。 




ナー側に動かし，スぺースをつくりま 
す。 



团ソケツトをまわして巧りはずし，電 I まを 
巧き取ります。 



囚電球を取り換えまず。 


应]はずした手順と逆の手順で巧りつけま 
す。 

— A 注意 

バッテリーカバーを取り付けたあとは、力 
バーが確実に固定されていることを確認し 
てください。確実に固定されていないと走 
行中他の装置と接触し故障につながるお 
それがあります。 
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民万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


— nn 知識 - 

パ、ソテリーカバーを巧り付ける前に，パ、ソ 
テリーのマイナス端子（パ’ソテリーち側) 
じ繫がっている2本の線が.図のようじ 
バッテリーのち側とバッテリーの奥に向 
かって配線されていることを確認して< 
ださい。 



側面方向指示灯 

圧]ユニットを車両後方にスライドさせ.巧 
りはずします。 



回ソケツトをまわして巧りはずし電巧を 
抜き取ります。 




回電球を取り換えます。 

囚はずした手順と逆の手順で巧りつけま 
す。 

後面方向指示灯、後退灯、制動灯/尾灯 

のトランクを開けます。 

回フアスナーを取りはずしてトランクエン 
ドトリムを巧りはずします。 
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民万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


团はずした手順と逆の手順で巧りつけま 
す。 

ハイマウントストップランプ 

LED タイプの電球のため交換はできませ 
ん。交換については，マツダ販売店へご相談 
ください。 

番号灯 

Q ] トランクを開けます。 

回ユニットを車両左側にスライドさせ，巧 
りはずします。 




团電球を取り換えます。 

回はずした手順と逆の手順で巧りつけま 
す。 


トランクルームランプ 

□ ランプ本体を取りはずし，電巧をおき取 
ります。 



回電球を取り換えます。 

回はずした手順と逆の手順で巧りつけま 
す。 

ルームランプ 

田カバーを巧りはずし，電球を抜き取りま 
す。 



回電巧を取り換えます。 

回はずした手順と逆の手順で巧りつけま 
ず。 
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5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


.ーズの受け持つ装置 


室内ヒューズボックス 


C 1] 导 

[2] U 

C3D 

C4D 

[5] 口 

广 . っ8 


/- 

> 

C9D 

C10] 

n 

15 

U 

C11 〕 


C12] 


C13] 

C14] 

n 

16 

U 

、 



位置 

表示 

容量 

保護装琶 

1 

ACC 

7 .己 A 

才ーディオ,電動ミラー 

2 

AUX PWR 

15 A 

電源ソケット 

3 

METER 

15 A 

メーター 

4 

SEAT WARM 

20 A 

シートヒーター ☆ 

5 

ILLUMI 

7 .己 A 

イル5ネーシヨン 

6 

A/C 

7 .己 A 

エアコン 

7 

ENGINE 

7 .日 A 

エンジンコント□-ルシステム 

8 

— 

— 

— 


250 ☆印はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 










位置 

表示 

容量 

保護装置 

9 

M.DEF 

— 

— 

10 

AUDIO 

20 A 

才ーディオ々 

11 

□.LOCK 

20 A 

パワードア□ツク 

12 

SILEN 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

15 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

— 



☆印はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 251 






5 .万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


エンジンルーム内ヒューズボックス 



位置 

表示 

容量 

保護装置 

1 

FAN 

30A 

クーリングフアン 

2 

FAN 

7 . 己 A 

クーリングフアン 

3 

DEFOG 

20A 

リヤウインドーデフォツガー（曇り取り） 

4 

H/CLEAN 

— 

— 

5 

ROOM 

15A 

ルームランプ、トランクルームライト、トランクリツ 
ドオープナー 

6 

IG KEY2 

15A 

をヒューズへの電源 

7 

HEATER 

40A 

エアーコンディシヨナー 

8 

ABS 

30A 

ABS ユこ、ソト 

9 

FOG 

15A 

フ□ントフォグランプ ☆ 
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位置 

表示 

容量 

保護装置 

10 

R.FOG 

— 

— 

11 

RHTL 

30 A 

パワーリトラクタブル八ードトップ(左) ☆ 

12 

RHTR 

30 A 

パワーリトラクタブル八ードトップ(ち) ☆ 

13 

MAG 

7 .己 A 

エアーコンディショナー 

14 

ST 

20 A 

スターター 

15 

TAIL 

15 A 

尾灯、車幅灯、イルミネーション 

16 

A 巳 S 

40 A 

ABS ュこット 

17 

BTN 

30 A 

各ヒューズへの電源 

18 

MAIN 

120 A 

各ヒューズへの電源 

19 

EGIINJ 

10 A 

インジェクター 

20 

EGI COMP 1 

10 A 

エンジンコント□ールシステム 

21 

EGI C 0 MP 2 

10 A 

エンジンコント□ールシステム 

22 

HEAD LOWL 

15 A 

へ、ソドランプ左 ( Low ) 

23 

HEAD LOW R 

15 A 

へ、ソドランプち ( Low ) 

24 

HEAD 

15 A 

へ、ソドランプ ( High ) 

25 

P.WIND 

— 

— 

26 

ENGINE 

15 A 

エンジンコント□ールシステム 

27 

WIPER 

20 A 

ワイパー/ウォッシャー 

28 

DRL 

— 

— 

29 

HORN 

15 A 

ホーン 

30 

STOP 

10 A 

制動灯 


☆巧はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 253 







民万一のときは 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


位置 

表示 

容量 

保護装置 

31 

ETV 

10 A 

エレクトリ 、ソ クス □'ソ トルバルブ 

32 

FUEL PUMP 

15 A 

フューエル ポンプ 

33 

HAZARD 

10 A 

非常点;臧等、方向指示灯 

34 

P . WIND 2 

20 A 

パヮーウインドー 

35 

IG KEY 1 

40 A 

をヒューズへの電源 
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5 .万一のときは 

けん引について 


けん引してもらうとき 


けん引はできるだけマツダ販売店または J AF 
などに依頼してください。特に，エンジンが 
かかっているのに車が動かないときや異常 
な音がするときは駆動装置の巧障が考えら 
れます。必ずマツダ販売店または JAF などに 
連絡してください。 

P A 警告- 

■長い下り坂を降りるときは、レッ 
力一車でけん引してください。 

口ープでけん引をすると、車間距離をなつ 
ためにフットブレーキをを用し、ブレーキ 
が過熱して効かなくなります。このような 
巧態でけん引を続けると、前のまに衝突す 
るおそれがあります。 


— A 迂意 

• 才ートマチック車を口ープでけん引し 
てもらうときは、速度 30 km/h な下、走行 
距離は 30 km な内にしてください。高速 
走巧や長距離走行をすると、駆動装置に 
悪影響をおよぼし、損傷するおそれがあ 
ります。できるだけマツダ販売店や 
JAF などに依頼し、レッカー車または卜 
レーラーを使用してください。 

♦ けん引してもらうときは次の点にミ主意 
してくださし、。けん引フックやま体お 
よび駆動装置を損傷するおそれがあり 
ます。 

-急発進など、けん引フックや口ープ 
に大きな衝撃が加わる運転をしない 
でください。 

. けん引フックが外に口ープをかけな 
いでくださし、。 


一 Hr 知識- 

金属製のチェーンやワイヤー□-プなど 
を使用ずるときは、□ープや□ープ先端に 
ついているフック部に布などを卷いてく 
ださい。直接バンパーにあたると、傷がつ 
くおぞれがあります。 


やむをえず□ープでけん引してもらうとき 
は、車両の前側にあるけん引フックを使用 
し、次の手順で行なってください。 

のけん引フック、ホイールレンチ，ジャッキ 
バーをトランクか6取り化しまず。 

一219ぺージ「工具、ジャッ丰」 

回ジャッキバーの先端に布を巻いてカバー 
を取りはずします。 



— A 江意 

カバーはバンパーから完全に取り外し、紛 
失しないように保管してください。 


_ m 知贏- 

ジャッキバーを使用するときは、先端に布 
などを巻いてください。ジャッキパーが 
直接バンパーにあたると、傷がつくおそれ 
があります。 
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民万一のときは 

けん引について 


回ホイールレンチを使ってけん引フックを 
お実に取り付けます。 



区]けん引□-プをフックにかけます。 



回□-スま 5 mL が g にして，中央に 0.3 m 平ち 
(0.3 mx 0.3 m ) じ(上の白い布をあ、ずつけて 
ください。 


けん引車 自車 



区]けん引してもらう車はエンジンをかけ， 
チェンジレバー/セレクトレバーを N にい 
れます。エンジンがかからないときは， 
電源ポジシヨンを ACC にします。 

— A 警告 

■やむをえずエンジンがかかってい 
ない状態でけん引される場合は、 
慎重に運転してください。 

エンジンがかかっていないときは、ブレー 
キの効きが悪く なったり、 ハン ドル操作が 
重くなるなど運転操作が困難になり、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


— A な意 

電源ポジションを OFF にしないでくださ 
い。 OFF にすると A ンドルがロックされ、 
操作できなくなります。 


囚パー丰ングブレーキを解除します。 

应]けん引する車の制動灯にミま意し，□ープ 
をたるませないようじ走行してくださ 
しん 
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が障車をけん引するとき 


一般路上でやむをえず故障した車を□ープ 
でけん引ずるときは、後ろ側のけん引フック 
に□ープをかけてけん引してください。 



— A '/ 王意 

けん引するときは次の点にま意してくださ 
い。けん引フックや車体および駆動装置を 
損傷するおそれがあります。 

♦ 自車の重量より重い車はけん引しない 
でください。 

♦ 急発進など、けん引フックや口ープに大 
きな衝撃が加わる運転をしないでくだ 
さし、。 

• けん引フックが外に□-プをかけない 
でください。 


— IQI 知赢- 

金属製のチェーンやワイヤー□ープなど 
を使用ずるときは、□ープや□ープ先端に 
ついているフック部に布などを巻いてく 
ださい。直接バンパーにあたると、傷がつ 
くおそれがあります。 


のけん引フック、ホイールレンチをツール 
ボックスか6取り化しまず。 

一219ぺージ「工具，ジャッキ」 


回ジャッキバーの先端に布を巻いてカバー 
を取りはずします。 



— A ぶ意 

カバーは バン パーから 完全に取りはずすこ 
とができません。無理に取りはずそうとす 
ると破損するおそれがあります。 


一 Hr 知識- 

ジャ、ソ丰バーを使用するときは、先端に布 
などを巻いてください。ジャッキバーが 
直接ノ \'ンパーにあたると、傷がつくおそれ 
があリます。 


区]ホイールレンチを使ってけん引フックを 
確実に取り付けまず。 
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民万一のときは 

万一事故が起きたとき 


事故が起きたときは、あわてず々の処置をしてくださし、。 


1.事故の続発防止 


イ也の交通のさまたげ'にならない安全な場戸斤(路肩、空き地など)に車を移動させ、エンジンを止め 
ます。 


2.負傷者の救護 


負傷をがいる場合は、医師、救急まなどが到着するまでの間、可能な応急手当を行ないます。 

この場合、とくに頭部に傷を受けているようなときは、むやみに動かさないようにします。ただ 
し、後続事故のおそれがある場合は、を全な場所に移動させます。 


3.警察への連絡 


事故の発生場所、状況、負傷の程度などを郎告し、指示を受けます。 


4. 相手の氏名、住所などの確認 

5. マツダ販売店、保険会社への連絡 


— mi ァロ識- 

軽いけがでも、必ず警察に届けましょう。また、外傷がなくても頭部などに強い衝擊を受けた 
ときは、医師の診断を受けましょう。禮遺症がでることがあります。 
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まとの Jl 手なつきあいかた 


点検、整備 

260 

点検整備じついて . 

. 260 

定期点検 . 

. 261 

日常点検 ... 

. 261 

車の手入れ 

267 

外装の手入れ . 

. 267 

内装の手入れ . 

. 272 

その他の手入れ . 

. 275 

積雪、寒;令時の取り扱 

し、 

276 


をにそなえて . 276 

運輯する前に . 277 

走斤するときは . 278 

駐車するときは . 279 

タイヤチェーンの取り付け . 279 

寒冷地用ワイパーブレードに つい 
て . 280 


こんなときは 

281 

夏期の取り扱い . 

........ 281 

雨の日の運転 . 

281 

環境保護のために 

282 


経済的な運鼠 ... 282 

廃棄物を処理するときは . 285 
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6 .車との上手なつきあいかた 

点検、整備 


点検整備について 


安全で快適な運転をするために.日常点ち整 
備およびを期点検整備を実施することがミち 
律で義務づけられています。 

安元、してお車に乗っていただくために，ま 
た，大きなトラブルを防ぐ意ホからち，走期 
的に点お整備を実施してください。 

使用ミきバッテリーやタイヤ.エンジンオイ 
ルなどの廃液を処分するときは，マツダ販 
売店にご相談 < ださい。 

P A 警告 - 

■点検は平らな場所で、車に輪止め 
をしてから行なってください。 

車が不意に動き出すと、思わめ事故につな 
がるおそれがあります。 

■エンジンルーム内を点検するとき 
は、ファンやベルトなどの回転部 
に触れないようにしてください。 
特に、エンジンルームが高温のときは、電源 
ポジシヨンが ACC または OFF のときでも 
電動ファンが回転することがあるため、手 
や指などが卷き込まれるなど、重大な傷害 
につながるおそれがあります。 


— A 汪意 

エンジンルーム内を,ち検するときは、エン 
ジンの高温部に触れないようにしてくださ 
い。やけどをするおそれがあります。 


- 薦画知識- 

• 冷却)水の温度が高いときは、エンジン 
保護のため、エンジンを止めても電動 
ファンが約10分間作動することがあり 
まず。 

• 新車登録棲1か月（または走行距離 
1,000 km )、 6か月（または走行距離 
日，000 km ) は無料で点横が受けられま 
す。 
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定期点検 


曰常点検 


12か月、24か月のを期点模整備はマツダ販 
売店で受けてください。 

— IQI 知識- 

♦ 点おの結果は別冊のメンテナンスノー 
卜内「定期点横整備記録簿および定期 
点検整備の記録」じ記入してくださ 
い。 

• 一般的な使用よりも厳しい使われ方を 
した車はシビア コンデイ シヨンとして 
早めに点横整備をする必要がありま 
す。 

くわしくは，別冊のメンテナンスノー 
卜に記載しています。 


お客様のお車の使用状況に応じて、お客様自 
身の判断で適切な時期に実施していただく 
点おでず。 

日常点おはお客様自身で実施可能な項目と 
なっておりますので、長距離を巧前や洗車 
時、給油時などを目安に実施してください。 
「日常点検整備のしかた」については別冊 
の;><ンテナンスノー トじ記載していま 
す。 

一 flu 知識- 

点横の結果は別冊のメンテナンスノート 
内「メンテナンスレコード」に記入してく 
ださい。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

点検、整備 


_ 点検項目と点検箇所 _ 

運行において異常が見られた箇所 

前回の運転中に異常を認めた箇所じついて運転に支障がないかを点検します。 
点核要領については別冊のメンテナンスノートじ記載しています。 

運転席にすわって 



パー キング ブレーキの 引きしろ 


' —ブレーキ ペダルの踏みしろ 

{踏み込んだときの床板とのすき間) 
ブレーキのタカき 
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エンジンルームをのぞいて 


エンジンオイルを入 □ — 
ブレーキ液の量 


エンジンオイルの量 

エンジンのかかり具合 



ウォッシャー液の量 
バッテリー液の量 


—パワーステアリングフルードの量 
ち劫]水の量 


— A 迂意 

エンジンルームの点検をしたときは、工具やホを置き忘れないようにしてください。置き忘れる 
とエンジンなどを損傷したり、火巧につながるなど思わめ事故につながるおそれがあります。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

点検、整備 


全体を見まわして 



财乂装置およびち向指示なの点好 
または点滅具合、汚れ、損傷 



または点滅具合、ミちれ、損傷 
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ウォッシャーあのネ甫充 


純正ウォッシャー液の容器に表示してある 
凍結温度を参考に灌度を調節し,補充して< 
ださい。 



— A ぶ意 

エンジンがかかっているときやエンジンが 
熱いときはウォッシャー液を補充しないで 
くださし、。ウオッシャーあがエンジンなど 
にかかると、出火するおそれがあります。 


— m 知贏- 

• ウォッシャー液のかわりにちけん水な 
どを人れないでください。塗装のシミ 
じなるおそれがあります。 

♦ きを地では、ウォッシャー液をタンク 
いっぱいまで補充しないでください。 


タイヤの点検 


日常点横としてタイヤは定期的に点横して 
ください。 

点横要領については別冊のメンテナンス 
ノートを参照してください。 


空気圧の点検 

P A 警告 - 

■タイヤの空気圧が不足したままで 
走行しないでください。 

タイヤの空気圧が不足していると車両の 
ま定性を損なうばかりでなく、タイヤが偏 
摩耗したりします。また、タイヤの空気圧 
が不足したままで高速走行すると、タイヤ 
がべースト (破裂）するなどして、思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 



• タイヤの空気圧は走行に伴い約1割程度 
上がることがあります。日常はタイヤが 
請えている時にタイ中の接地部のたわみ 
状態を見て空気圧が適当であるかを点模 
します。 

• ラジアルタイヤはたわみのが態での点模 
では空気圧が分かりにくいので、空気圧計 
で点檢します。 

• タイ中の空気圧は徐々に（自然に）低下し 
ますので、目安として月に一度空気圧計を 
使用して空気圧が適当であるかを点横し 
ます。 

• 適正空気圧は、運転席ドアに貼付されてい 
るラベルで確認してください。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

点検、整備 


き裂、損傷の点検 

タイヤの接地部全周や両側に著しいき裂や 
損傷およびクギ等の異物が刺さっていない 
かを目視で点横します。 

A 警告- 

■異常があるタイヤを装着しないで 
ください。 

• 異常があるタイヤを装着すると、走行中 
じハンドルがとられたり、異常な振動を 
感じることがあります。 

また、パンクやバースト (破裂 )などによ 
り思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。 

走行中、異常な振動を感じた場合はマツ 
ダ販売店で点検を受け、正常なタイヤと 
交換してください。 

• 異常のあるタイヤを装着していると、ま 
の性能（燃費 • 走行を定性 • 制動距離な 
ど）が十分に発揮できないばかりでな 
く、思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。また、部品に悪影響をあたえるな 
ど、故障の原因になるおそれがありま 
す。 

■ 道路の路肩などにタイヤの側面を 
接触させたり、凹凸やわだちの乗 
り越しは避けてくださし、。 

タイヤの損傷、き裂などをまねくおそれが 

あります。 


溝の深さ、異常摩耗の点検 

クイヤの溝の深さが十分であるか,摩耗限界 
表示 （ウェア インジケーター）が現れていな 
いか、また、タイヤに片減りや局部摩耗,段付 
き摩拜がないかを目視で点横します。 



— A 警告- 

■タイヤの溝の深さが少ないタイヤ 
や摩耗限界表示（ウ I アインジ 
ケータ ー) が現れているタイヤを 
使用しないでください。 

そのまま使用すると、制動距離が長くなつ 
たり、雨の日にハイドロプレーニング現 
象※により、ハンドル操作ができなくなつ 
たり、タイヤがバースト（破裂）するなど、思 
わぬ事故じつながるおそれがあります。摩 
耗限界表示が現れたらすみやかに正常な 
タイヤと交換してくださし、。 


※めれた路面を高速で走行ずると、タイヤと 
路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状 
態になり、八ンドルやブレーキが劾かなくな 
る現象。 

— HH 知識- 

ウェアインジケーターは、タイヤの接地面 
じあり、イせの部分より溝が1 .6 mm だけ浅く 
なっています。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

車の丰入わ 


か装の手入れ 


車を美しく保つためには日ごろの手入れが 
大切です。 



• 保管 I 駐車は風通しのよい屋根のある場所 
をおすずめしまず。 

• 走行後は、車体についたほこりをやわらか 
い布か毛ばたきで化い落としましょう。 

• とびちなどじよる塗装の傷は腐食の原因 
となります。見つけたら早めに補修して 
ください。 

• 洗車サワックスがけ、装備品の手入れはを 
期的に行ないましょう。 

• ベンジンやガソリンなどの有機潜剤は塗 
装を損傷ずるので付着させないでくださ 
い。 

万一付着した場合はただちにふき取るか、 
洗車してください。 


• 次のようなときは、早めに洗車などの手入 
れを行なってください。 

そのまま放置しておくと、謹装の変色や車 
体の腐食の原因となります。 

-海岸地帯を走行したとき。 

-凍結防止剤を散布した雪道を走行した 
と苦。 

-ばい煙や粉じん、鉄粉、化学物質などの 
降下の多い場所を走行したとき。 

-鳥のふん、虫の死がい、樹液、果実など 
が付いたとき。 

• コー ルタール 、塗料、砂じん、 コンク 
リートの粉などが付いたとき。 

-泥,ほこりが著しく付いたとき。 

-雨の中を走行したときや、雨(こめれた 
と苦。 

— IQ タロ識- 

工場か6排出される化学物質や車の排気 
ガスなどが雨に落けて降りまいだものを 
酸性雨といいます。 

酸性雨をボディーに付着させたままにし 
ておくと、塗装を傷つけるおそれがありま 
す。早めに水で洗い流してください。 


I 
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6 .車との上手なつきあいかた 

圭の手又れ 


洗車するとき 

水洗いするとき 



田車の足まわりに付いているおを洗い落と 
します。 

医]車体上部か6水をかけながら，やわらか 
いスポンジやセーム巧などで洗います。 
巧れがひどいときは洗車用洗剤を使用 
し,水で十分洗い流してください。 

巨]はん点が残6ないようにかをふき取って 
ください。 

— A ミ主意 

■ 車の下まわりや足まわりを洗うときは 
けがをしないよう注意してくださし^ 

• エンジンルーム内に水をかけないでく 
ださい。エンジンの始動不良や電気部 
品の故障につながるおそれがありま 
す。 

■ 窓ガラスと幌の合わせ目付近に、直接水 
をかけないでください。車内に水が入 
るおそれがあります。 


— A な意 

• ボディーと幌の合わせ目付近に、直接水 
をかけないでください。トランク内に 
水が入る恐れがあります。 



• 自動洗車機（コイン洗車機）や高圧洗車 
機をイま用しないでください。幌が破損 
したり、損傷するおそれがあります。 

• 洗車後は、ブレーキパッドがめれている 
ため、ブレーキの効きが悪くなっている 
おそれがあります。低速で走りながら、 
アクセルペダルを放してブレーキぺダ 
ルを軽く数回踏んで、効きが回復するま 
でブレーキを乾かしてください。 

• 洗車やワックスがけを巧うときは、車体 
のボンネット部に強い力をかけないよ 
うにしてください。強い力をかけると、 
車体がへこむことがあります。 
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— IQ 知識 - 

洗車するときは、硬いブラシやたわしなど 
を使用しないでください。 

塗装を傷つけるおそれがあリます。 


ワックスをかけるときは 



• ワックスがけは月に一回程度、または水の 
はじきが悪くなったときに洗車してから 
行なってください。 

• 直射日光を避け、ボディーが策えていると 
き（体温]: U 下が目安）に行なってくださ 
い。 

— HH 知識 - 

• コンパウンド（みがき紛）入りのワック 
スを使用ずると，塗装の光おが失われ 
ることがあります。 

♦ ワックス容器に記載してある使用説明 
をよく読んでから使用してください。 


ソフトトップの手入れ ☆ 


ソフトトップは高品質の幌生地を使用して 
います。 

手入れの方法を誤ると、生地が硬化したり、 
シミや光沢ムラなどを起こすおそれがあり 
ます。 

水洗いするとき 

水洗いずる前に毛のやわらかいブラシを使 
用し、砂埃を取り除きまず（丰ヤンバス生地 
のみ)。 

車体上部から水をかけながら、サわ6かいス 
ポンジやセーム巧などでミ先います。 

ボディー用ワックスや油脂類が付着したと 
きは、水で薄めた中性洗剤（約5%)を使用し 
て落としてください。 



_ UK 知赢 - 

■ シンナー、ガソリンなどの有機溶剤や 
アルコール、塩素系漂白剤などを使用 
しないでください。生地が硬化した 
り、シミや光沢ムラなどを起こずこと 
がありまず。 

• ソフトトップの手入れは定期的に巧 
なってください。ミちれたままにしてお 
くと、ミちれが落ちじくくなったり、シミ 
などの原因になりまず。 


☆巧はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 269 




































6 .車との上手なつきあいかた 

圭の手又れ 


パワーリトラクタブルハード 
トップの手入れな 


水洗いするとき 

丘]八ードトップに付いているミちれを洗いを 
とします。 

回車体上部か6水をかけながら、やわらか 
いスポンジやセーム皮などで就います。 
ミちれがひどいときは洗車用洗剤を使用 
し、水で十分洗い琉してください。 

区]はん点が残らないように水をふき取って 
ください。 

— m 知識- 

洗車するときは、硬いブラシやたわしなど 
を使用しないでください。 

塗装を傷つけるおぞれがあります。 


ワックスをかけるとき 

• ワックスがけは月に一回程度、または水の 
はじきが悪くなったときに洗車してか6 
行なってください。 

• 直射日光を避け、ボディーが冷えていると 
き(体温じ(下が目安）じ行なってくださ 
い。 

— m 知識- 

■ コンパウンド（みがき紛）人りのワック 
スを使用ずると、塗装の光沢が失われ 
ることがあります。 

• ワックス容器に記載してある使用説明 
をよく読んでから使用してください。 


ガラス、ミラーの手入れ 


ガラスやミラーについた油膜を取るときは、 
純正ガラスクリーナーを使用してくださ 
い。 

— m 知識- 

フ□ントガラスに油膜があると、ワイパー 
がふき 取 りじく くなったり、雨の夜に対向 
車のライトなどが乱反射して見えにくく 
なることがあります。 


ガラスの内側をふくときは、水や姑るま湯で 
め6したやわ6かい布で、軽くふいてくださ 
い。 

— A を意 

熱線を損傷するおそれがあるため、熱線に 
そってふいてください。ガラスクリーナー 
などを使用すると、熱線をいためるおそれ 
があります。 
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撥水加エガラス/ミラー ☆ 


運転席/助手席窓ガラス 

撥水加工が施されているため、運転席/助手 
席窓ガラスについた水滴がルさな水玉状に 
なります。 

また、撥水加工じより、泥、ミ由膜などが付きに 
くく、霜、雪なども落としやすくなりまず。 

ドアミラー 

撥水力□エが施されているため、ドアミラーに 
ついた水滴がルさな水玉がじなります。 

また、撥水加工じより、泥、ミ由膜などが付きに 
くく、霜、雪なども落としやすくなりまず。 

手入れに ついて 

水滴をはじく持続期間には限りがありま 
す。長持ちさせるために次の点を守ってく 
ださい。 

• ガラスやミラーが汚れているときは、早め 
にやわ6かい湿った布などで清掃してく 
ださい。 

• 運転席/助手席窓ガラスのミちれがひどいと 
きは、ミちれを取り除いてか6、ガラスの開 
開を行なってください。 


アルミホイールの手入れ 


アルミホイールに海水や凍結防止剤を付着 
させたままにしておくと、腐食ずるおそれが 
あ LJ ます。 

できるだけ早く水洗いしてください。 

汚れのひどいときは中性洗剤をしみこま 
せたやわらかい布などでふき取ってくだ 
さい。 

— A 注意 

中性洗剤な外は使用しないでください。 

ご使用の際には成分をご確認ください。 
変色•シミの原因となります。 


— 1® 知贏 - 

• アルミホイールは傷がつきやずいの 
で，砂入り石けんや硬いブラシは使用 
しないでください。 

• 自動就車機を使用ずると、ブラシによ 
り傷がつくことがあります。 


• ガラスやミラーを清掃するときは、コンパ 
ウンド（みがき粉）のはいったガラスク 
リーナーやワックスは使用しないでくだ 
さい。また、ガラスクリーナーを使用して 
も曇る場合は、湿った布などでふき巧って 
ください。 

• 自動洗車機（コイン洗車機）を使用ずると 
きは、ガラスサミラー表面の泥などのミちれ 
を落としてから洗車してください。 

• ワックス洗車を使用したときは、ガラスや 
ミラー表面についたワックスにより、水滴 
がはじきにくくなることがあります。こ 
のようなときは、ワックスをふき取ってく 
ださい。 



☆巧はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 271 



















6 .車との上手なつきあいかた 

圭の手又れ 


外装樹脂部品の手入れ 


• バンパーなど樹脂部品の塗装面にガソリ 
ン，オイル,冷班水、バッテリー液などが付 
着すると変を、シミ、謹膜はがれなどの原 
因となります。すみやかに軟らかい布で 
ふき取ってください。 

• 高圧洗車機は機種じよって洗浄水が高温、 
高圧になるものがあります。必要じ(上に 
洗車ノズルを近づけたリ長時間水圧をか 
けると樹脂部品の変おや塗膜の損傷など 
の原因じなることがありまずのでごま意 
ください。 

• コンパウンド（みがき粉）人りのワックス 
を使用すると、塗膜を損傷するおそれがあ 
りますので使用しないでください。 

• 電動またはエアエ具を使用してコンパウ 
ンド（みがき粉）がけやワックスがけを行 
なうと摩擦熱が発生して、樹脂部品の変形 
や塗膜の損傷などの原因になることがあ 
りまずので使用しないでください。 

• プラスチックレンズを使巧しているラン 
プ類は、ガソリン、灯油、高ミ農度アルコール 
類,塗料、シンナー、強酸性洗剤、強アルカ 
リ性洗剤などの化学液によリ表面が変を 
したりダメージを受けて、機能を著しく損 
なうおそれがあります。お手入れの際に 
は使用しないでください。万一が着した 
ときは、ずみやかに水で洗い流してくださ 
い。 


巧装の手入れ 


P A 警告- 

■室内に水をかけない。 

才ーデイオ、スイッチなどの電気部品に水 
がかかると、故障や車両火巧につながるお 
それがありを険です。 


布張り部分の手入れ ☆ 


巧れたままにしてお < と，ミちれが落ちに< く 

なったり，シミや変色を生じることがありま 

す。早めにま人れを行なってください。 

丘]水で薄めた中性洗剤（が]5%)をやわらか 
い巧に含ませ，軽くたたくようにしてミち 
れた部分をふき取ります。 

回きれいな水にひたしたホを固くしぼり， 
残った洗剤をふき巧ります。 

— m 知識- 

• 硬いブラシや巧で強 < こすると，傷が 
つくことがあります。 

• シンナー，ベンジン，ガソリンなどの有 
機ミ容剤や.アルコール,塩素系漂白剤な 
どでふかないでください。変色，シミ 
の原因になります。 


革張り部分の手入れ ☆ 


巧れたままにしておくと，ミちれが落ちに< < 
なったり，シミや変色を生じることがありま 
す。早めにま人れを行なってください。 

田掃除機などでホコリや砂を取り除きま 
す。 

回純正専用クリーナーまたは水で薄めた中 
性洗剤（約5%)をやわ6かい布に含ませ， 
ミちれをふき巧ります。 
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区]きれいな水にひたした布を固くしぼリ、 
残った洗剤をふき取りまず。 

团乾いたやわ6かい布で水分を取り、風通 
しのよい日陰で乾燥させます。 

雨などでめれたときも早めに水分をふき 
取り、乾燥させてください。 

— HH 知識- 

♦ 天然素材のため，シボ（本革表面の凹 
凸）の不均一や牛革本来の傷が分かる 
場合があります。 

• 品質を長く保つため、年に2回程度の定 
期的なお手入れをおずすめします。 

• シート表面についた砂やホコリなど 
は、本革表面の保護膜を傷つけ早期摩 
耗の原因になりまず。 

• 本革部分に油ミちれなどが付くとカビや 
シミなどの原因になります。 

♦ 硬いブラシや布で強くこずると、傷が 
つくことがありまず。 

• シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有 
機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤な 
どでふかないでください。変色、シミ 
の原因じなります。 

• シートがめれたときはずく''に乾いた布 
で水分をふき取ってください。表面に 
水分が残っていると硬化、収縮など変 
質の原因になります。 

♦ 直射日光に長時間さ6ずと、変質、縮み 
などの原因になります。長時間駐車す 
るときは、サンシェード（日除け）を使 
用するなどして直射日光をさえぎって 
ください。 

• ビこール製品を長時閨シートの上に置 
かないでください。変質、変色の原因 
じなります。室内が高温になっている 
とビこールが変質して本革部分に付着 
するおそれがありまず。 


スウ X — ド調表皮の手入れ ☆ 


ミちれたままにしておくと、ミちれが落ちにくく 
なったり、シミや変色を生じることがありま 
ず。早めに手入れを行なってください。 

巧れの落としかた 

のやわらかい布に水を含ませ I 軽くこすり 
ミちれをふき巧りまず。 

回乾いた布で水分を十分にふき取ります。 

_ IQ 知識- 

水で落ちないミちれは、石けん水または中性 
洗剤でふき取ってください。 


雨などでぬれたとき 

やわらかい布で輕くふき取ってください。 


樹脂部品の手入れ 


樹脂部□ちに油脂類が付着ずると、変色、シミ、 
ひび割れ、塗膜はがれの原因になりまず。 
早めにやわ6かい巧などでふき取つてくだ 
さい。 

— A を意 

つや出し剤を使用しないでください。 
含まれる成分によっては変色、シミ、ひび割 
れ、塗膜はがれの原因になります。 


☆印はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なりまず。 273 





















6 .車との上手なつきあいかた 

圭の手又れ 


ピアノブラックパネルの手入れな 

次の箇所には特殊な塗装処理が施されたパ 
ネルが取り付けられています。 

-インパネサイド ガーこ、ソシュ 

-八ンドルの一部 

パネルがミちれたときは、サわ6かい巧などで 
ふき取ってください。 


- 薦画知識- 

• 硬いブラシや布で強くこすると、傷が 
つくことがありまず。 

• シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有 
機落剤や、アルコール、塩素系漂白剤な 
どでふかないでください。変を、シミ 
の原因じなります。 


— IQ 知識- 

硬いブラシや布で強くこすると、傷がつく 
ことがありまず。 


シートベルトの手入れ 


ミちれたままにしておくと、ミちれが落ちにくく 

なったり、ベルトの巻き取りが悪くなること 

があります。早めに手入れを行なってくだ 

さい。 

丘]水で薄めた中性洗剤（約日％)をやわらか 
い布に含ませ、軽くたたくようにしてミち 
れた部分をふき取ります。 

回きれいな水にひたした布を固くしぼり、 
残った洗剤をふき巧ります。 

回手人れのため引き化したシートベルトを 
巻き取らせるときは、十分に乾燥させ、水 
分が残っていないことを確認してくださ 
い。 

P A 警告- 

■シートベルトにほつれ、すりきず 
などの異常があるときは、マツダ 
販売店で交換してください。 

そのままのが態で使用すると、万一の場合 
シートベルトの効果が十分に発揮できない 
ため、重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 
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その他の手入れ 


タイヤの位置交換 
(タイヤ ローテーション) 


一 nn 知識- 

タイヤの位置交換を行うまえにタイヤの 
空気圧,摩耗を点おしてください。 

一265ページ「タイヤの点お」 


タイヤの偏摩耗を防ぎ，寿命をのばすため 
じ' 約5,000 km 走行ごとじタイヤの位置を交 
搜してください。 

— IQ 知識- 

お客様のお車にはスペアタイヤが標準で 
搭載されていないため，搭載されている 
ジャッキではタイヤの位置交換を行なう 
ことができません。タイヤの位置交換を 
行なうときはマツダ販売店にご相談 < だ 
さい。 



— A 警告- 

■タイヤを交換するときは指定され 
たタイヤを装着してください。 
指定された組み合わせな外のタイヤを装 
着すると走行安定性が損なわれるため、思 
わぬ事故につながるおそれがあります。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

積雪、寒冷時の取り扱い 


冬にそなえて 


エンジンオイルの準備 


タト気温に応じたエンジンオイルに交換して 
<ださい。 

-287 ページ「エンジンオイル」 


冷却水の濃度の調節 


ちが!水には,凍結を防止するために不凍巧が 
入っています。 

冬場になってもま結しないようち巧水の灌 
度を調節して < ださい。 


不凍液の割合 

使用温度範囲 
(外気温） 

3日％ 

-16°なソ上 

50% 

一 37 °CliLh 


純正ロングライフクーラント（ゴールデン） 
IFL 22 I を使用する場合 

純正□ングライフクーラント（ゴールデン) 
irrin は濃度調整巧みのを巧水です。 

薄めずそのままご使用ください。 

ちが!水量の点模サ補充については別冊のメ 
ンテナンスノートに記載していまず。 

ちが!水を交おする場合はマツダ販売店に 
ごち談< ださい。 


ウォッシャー液の濃度の調節 


ウォッシャーあが凍結するのを防ぐため， 
ウォッシャーあ容器に表示してある凍結温 
度を参考にして，ホ気温に応じた灌度に調節 
してください。 

一265ぺージ「ウオッシヤー巧の補充」 


バッテリーあの点検 


気温が下がるとバッテリー性能がほ下する 
ためエンジン始動が困難になる場合があり 
ます。 

パ、ソテリ ー液の量, 比重を点検し，お要に応 
じて液の補あをしてください。 

• 点横.補充の要領は別冊のメンテナンス 
ノートに記載しています。 

• を換するときは.車両スペックを参照して 
ください。 

—292 ページ「バッテリー」 


冬•用タイヤ、タイヤチェーンの 
準備 


を用タイヤにを換するときは,前後輪とも指 
定された同ーサイズ,同一種類のものを使用 
してください。 

— A 警告 

■タイヤを交換するときは前後輪と 
も必ず指定された同ーサイズ、同 
一種類のものを使用してくださ 

い。 

指定された組み合わせが外のタイヤを装 
着すると走行安定性が損なわれるため、思 
わぬ事故につながるおそれがあります。 


クイヤチェーンはタイヤサイズに合った純 
正品を準備し、使用ずる前に一度装着してみ 
てサイズを確認しておきましょう。 

一279ぺージ「タイヤチェーンの取りがけ」 
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• 気温が5°じ政下のときは、ソフトトップの 
開閉操作をしないでください。凍結によ 
り幌生地が損傷ずるおぞれがあります。 


ガラスに雪や霜がついている 
ときは 


視界を確保ずるため取り除いてください。 
プラスチックの板などを使用して取り除く 
ことができます。プラスチックの板などを 
使用ずる時はガラスに傷をつけないようじ 
ま意して取り除いてください。 


足まわりなどに雪や氷が付着 
しているときは 


部品に傷をつけないようにミ主意して取り除 
いてくださし、。 


ドアなどが凍結しているときは 



• ドアが凍結しているときは、お漏をかけて 
氷を溶かしてから開けてください。 

無理に開けようとすると、ドアまわりのゴ 
ムがはがれたり、周辺部を損傷ずるおそれ 
がありまず。 

• ドアのキー穴部にはおミ夏をかけないでく 
ださい。凍結してキーが差しこめなくな 
るおそれがあリます。 

♦ お湯をかけたあとは、すぐに水分をふき 
取ってください。 

• ワイパー、パワーウインドー、電動ドアミ 
ラーなどが凍結して動かない場合もお湯 
をかけて氷を潜かしてか6操作してくだ 
さい。 

無理に動かぞうとずると巧障の原因にな 
LJ ます。 


車に乗るときは 


削についた雪をよく落としてか6乗車して 
ください。 

ペダル類を操作するとき[こすベったり、室内 
の湿気が多くなるため窓ガラスが曇ったり 
ずることがありまず。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

積雪、寒冷時の取り扱い 


走行するときは 


すべりやすい路面を走行する 
ときは 



• 早めに冬用タイヤまたはタイヤチェーン 
を装着してください。 

一279ぺージ「タイヤチェーンの取り付 
け」 

• 急発進、急八ンドルや急ブレーキを避け、 
ひかえめな速度で運転してください。 

• 日陰や橋の上、水たまりなど、凍結しサす 
い場所じさしかかる前では速度を落とし、 
注意して走行してください。 



走行中、フェンダーの裏側に雪が付着して氷 
になリ、八ンドルの切れが悪くなることがあ 
LJ まず。 

ときどき車を止めて点模し、氷塊が大きくな 
る前(こ取り除いてください。 


ブレーキの 効き具合を確認 


ブレーキ装置に雪や氷が付着ずると、ブレー 
キの効きが悪くなるおそれがあります。 
効きが悪いときは、低速で走りなが6アク 
セルペダルを放してブレー丰ペダルを輕 
く数回踏んで、効きが回復ずるまでブレー 
キを乾かしてください。 
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駐車するときは 



• 寒冷時はパーキングブレーキをかけると 
凍結して解除できなくなるおそれがあり 
ます。 

パーキングブレーキは使わず,マこュアル 
車はチェンジレバーを1または R [こ、オー 
トマチック車はセレクトレバーを P にい 
れてタイヤに輪止めをしてください。 

• ボンネット側を風てじ向けて駐車してく 
ださい。風上に向けるとエンジンがちえ 
すぎて始動しにくくなることがありま 
す。 

• ワイパーアームは立てて駐車してくださ 
し、寒ぶ時はワイパーゴムがガラスに凍 
りつくことがあります。 




タイ中チェーンは後輪に取り付けます。 
タイヤチェーンはタイヤサイズに合った純 
正品を使用してください。クイヤチェーン 
に付属の取扱説明書にしたがって正しく巧 
り付けてください。 

クイヤチェーンの巧り付けは、交通のさまた 
げにならず、安全に作業ができる平6な場所 
で行なってください。 

路上で行なう場合は、非常点滅な、停止表示 
板(停止表示灯）を使用してください。 

- A を意- 

• 後輪がパンクしたときは、タイヤパンク 
応急修理キットでパンクタイヤを修理 
し、タイヤチェーンを装着してくださ 

い。 

一228ぺージ「タイヤパンク応急修理 
キット」 

■ 純正品が外のタイヤチェーンを使用す 
るとボディーなどに干渉し、傷をつける 
おそれがあります。くわしくは、マツダ 
販売店にご相談ください。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

積雪、寒冷時の取り扱い 


— A を意 

• タイヤチ X — ンを装着して走巧すると 
きは、突起物や巧を乗り越えたり、急ハ 
ンドルや車輪が□ックするようなブ 
レーキ操作などをしないでください。 
極端に車体がミホみ込んだ場合、ボディー 
などに干渉し、傷をつけるおそれがあり 
ます。 

■ 積雪路、凍結路]^^外ではタイヤチ:1ーン 
を装着して走行しないでください。 
チェーンの摩耗を早める原因になりま 
す。 

• タイヤチェーンを装着したときは、 
30 km / h が下で走行してください。 
301<の/11]^(上で走巧すると、タィャ 
チェーンにかかる負担が大きくなるた 
め、チェーンが切れやすくなります。 


— Hr 知識- 

• お客様のお車にタイヤチェーンは標準 
で搭載されていません。必要に応じて 
マツダ販売店でお求めください。 

■ タイヤチェーンを取り付けると、ホ 
イールに傷がつくおそれがあります。 


寒冷地用ワイパーブレー 
ドについて ★ 


峰雪期にフ□ントガラスに雪が付着するの 
を防ぐために、寒ち地用ワイパーブレードを 
お使いください。 

寒冷地用ワイパーブレードは通常のワイ 
パーブレードの金属部分をゴムでおおって 
あります。 

必要に応じてマツダ離売店でお求めくだ 
さい。 

— m 知識- 

高速走行時は、通常のワイパーブレードよ 
りふき取り[こくくなりますので、ワイパー 
使用時は速度を落として走行してくださ 
い。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

こんなときは 


夏期の取り扱い 


エアコンの チェック 


エアコンのぶ媒（エアコンガス）が不足して 
いると,ち房性能がほ下します。 

夏じなる前にマツダ販売店で点横を受け 
ておきましよう。 

— IQI 知識- 

エアコンガスは HFC 134 a ( R 134 a ) を使用 
しています。補を，交換の際には企、ず 
HFC 134 a を人れてください。エアコンガ 
スは地球温暖化に悪影響をおよぼすため 
大気放出はしないでください。点お，補 
充，巧あ,廃棄についてはマツダ販売店に 
ご相談 < ださい。 


炎天下に駐車したあとは 


が天下に駐車したあとは室内の温度が大変 
高くなります。このよラなときは，窓ガラス 
を開けて.室内の熱気を逃がしてか6エアコ 
ンを作動させてください。 


雨の曰の運乾 


ガラスが曇るときは 


湿度の高い日はガラスが曇りやずくなりま 
ず。このようなとき、エアコンを使用して曇 
りを取ることができます。エアコンを作動 
させると喚き化し風が除湿されるため、より 
効果的に曇りを取ることができます。 

->178ぺージ「エアコンを上手に使用してい 
ただくためじ」 

リヤガラスの曇りを巧るときは、リヤウイン 
ドーデ フォッ ガースイッチを押してくださ 
い。 

一160ページ「リヤウインドーデ フォッ ガー 
(曇り取り）スイ、ソチ」 


フロントガラスの油膜をとる 
ときは 


雨の夜は，フ□ントガラスに油膜があると， 
対向車のライトなどが乱反射して，見えじく 
くなることがあります。 

ガラスクリーナーを使ってフ□ントガラス 
の表面をきれいにしてください。 


才ーバーヒートを防ぐために 


ち巧水の量が不足していないかこまめじ点 
おしてください。 

点お要領は別冊のメンテナンスノートに 
記載しています。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

環境保護のために 


経済的な運乾 


地 i ま環境にやさしし\経ミ斉的な運転を也がけて< ださい。 

じ(下じ示す数値は,対象車種 2.0 リツトル乗用車 （ AT ) の燃費=1 1.7 km/l (10'15モード）が計算 
ベースです。（社団法人日本自動車工業会調べ） 


アイドリングストップ 


コンビニでの 買い物，人待ちや荷降ろしな 
ど,ちょっとした駐車のときにもエンジンを 
止めましょう。5分圍アイドリングをやめる 
と，が) 65 ml の燃料を節約できます。 



不要な荷物は積まない 


荷物がをいほど,燃料ををく消費します。不 
要な荷物は降ろして走行しましょう。 10 kg 
の荷物を降ろして 50 km 走ると，約 15 ml の燃 
料をを約できます。 



空ぶかしをしない 


空ぶかしは環境にも車にもよくありませ 
ん。空ぶかしを10回やめると，約 eoml の燃 
料をを約できます。 



エアコンの使用を控えると，燃料の節おにな 
ります。エアコンを5分圍停止すると.お 
55 ml の燃料を節約できます。 
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タイヤの空気圧を適正に 


こまめに点横し、適正な空気圧に調整しま 
しょう。適正値で 50 km 走ると、日 OkPa 減の 
ときに比べて、約 150 ml の燃料を節約できま 
す。 



ゆとりある走;于を 


急発進.急力日ま，急ブレーキは避けましよ 
う。急発進を10回やめるとお 170 ml , 急力□ま 
を10回やめるとあ110 ml の燃料を節約でき 
ます。 


アクセルペダルの上手な踏みかた 


加を終了時（才ートマチックま） 

アクセルペダルを少し大きめにもどしてみ 
ましょう。適切じ無駄なく自動変まされる 
ため.燃費がよくなります。 

下り坂に入るとき、減まを始めるとき 

早めにアクセルペダルをちどし.エンジンブ 
レーキを使いましょう。アクセルペダルを 
ちどすと燃料噴射が停止されるので,燃費が 
よくなります。 

等を走行時 

アクセルペダルの踏み加減を一定に保ちま 
しょラ。 

アクセルペダルの踏み込み，踏みもどしは少 
ないほど燃料噴射が少なくなるため,燃費が 
よくなります。 



一般道路で 40 km / h , 高ま道路で 80 km / h 程度 
の等まま行が経済的です。 
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6 .車との上手なつきあいかた 

環境保護のために 


10.15モード燃費について 


「1015モード」とは 

車両カタ□グに記載されている「10'15モード」燃費は,一定のを件に従って測定された燃費で 
す。 

このモードは都市内走行状態を再現したもので，図1のようにシャシーダイナモメーター上で実 
際の道路上の走行状態を再現し,エンジン暖機後,図2のようなパターンを走行するものです。 


図1.シャシーダイナモメーター 



図 2. 「10.15モード」 
( Km / h ) 


平ちま度 22.7 Km/h 
走行距離 4.16 Km 
走巧あ圖660秒 


( Km / h ) 



70 

40 

0 


巿街巧走行モード 高ま走行モード 

(10 モード x 3 サイクル） （15 モード XI サイクル) 


rio'i5 モード」は,都市巧走行状態を再現したものですが.あ<までも代表的な走行パターンで 
す。そのため,実際の走行とは異なる場合がをく， 

例えば 


• 走行ま度の平巧が「10'15モード」より低い 
• 停車比率（運お中に車が止まっている割合）が高い 
• 急な力日まを斤った 

などを件の違いにより燃費が悪くなります。 

参考資料 


■(社）日本自動車工業会：「あしたへ ECO-MOT の N 」 

■(社）日本自動車連里 ： 「ECO MANUAL 車に関する環境エコ基礎知識集」 
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廃棄物については、法律上適切な処理が求められています。 

• タイヤを燃やすと有毒なガスが発生ずるので、自己処理はしないでください。使用済みタイヤ 
は新品タイヤを購入した販売店に処分を依頼してください。 

• バッテリーは SS や硫酸が使われていまず。使用済みバッテリーは新品バッテリーを購入した 
販売店に処分を依頼してください。 

• エンジンオイルやクーラントが地下や川などに流れ化すと、環境を悪化させます。交換済みの 
エンジンオイルは新品エンジンオイルを購入した離売店に処分を依頼してください。また、 
クーラントを交換する場合はマツダ販売店にご相談ください。 

• エアコンにはオゾン層を破壊しない代替フ□ンガス HFC 134 a ( R 134 a ) を使巧しています。 
それでも代替フ□ンガスには地球を温暖化ずるはたらきがあります。ガスの大気放化を防止 
ずるため、エアコンの点お、修理はマツダ販売店か専門の修理業者に依頼してください。 




サービスデータ 


燃料、オイル、液類 
■燃料 

使庙燃料じついては.106ページの「燃料ネ甫給□」もあわせてお読み<ださい。 


項目 

サー ビス デー タ 

使用燃料 

無鉛プレミアム（無鉛八イオク）ガソリン 

タンク容量(参考値） 

己 0 L 


■フユーエルフィルター 


項目 

サー ビス デー タ 

交換時期 

160,000 km 走行ごと 
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■エンジンオイル 


オイル量の巧認は,あずレベルゲージで行なってください。 

を換時期は走行 km または年月のどち6か早い方で交換して < ださい。 

寒ち巧では,エンジンオイルが劣化しやすいので,早めにオイルをホ換してください。 


項目 

サービスデータ 

交換時期 

標準 

15,000 km または1年ごと 

シビアコンディション 

7う 00 km または6か月ごと 

オイルグレード 

純正モーターオイルゴールデン 

ECO SM ‘2 

API SM/ILSAC GF -4 、SAE 0 W -20 

純正モーターオイルゴールデン SM 

API SM/ILSAC GF -4 、SAE 5 W -20 

API SM/ILSAC GF -4, SAE 5 W -30 

API SM/ILSAC GF -4, SAE 10 W -30 

補正モーターオイルゴールデン SL 

API SL/ILSAC GF -3 、SAE 5 W -30 

交換量(参考值） 

オイルのみ 

4.0 己 L 

オイルとオイルフィルター 

マこュアル車 

4.5 己 L 

オートマチック 
車 

4.45 L 


*1 シビアコンデイシヨンのを件については,別冊のメンテナンスノートじ記載しています。 
*2 純正モーターオイルゴールデン ECO SM は省燃費性に優れたエンジンオイルです。 
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サー ビス デー タ 


使用温度範囲 

エンジンオイルはタト気温に応じた粘度のものを次の表にもとづき使用してください。 


か気温（で) 


-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 1015 20 25 30 35 40 



■エンジンオイルフィルター 

さ換時期は走ち km または年月のどち6か早い方で交換して < ださい。 


項目 

サー ビス デー タ 

交換時期 

標準 

15,000 km または1年ごと 

シビアコンディション •！ 

7,500 km または6か月ごと 


*1 シビアコンデイシヨンの条件については.別冊のメンテナンスノートに記載しています。 

■マニュアルトランスミツシヨンオイル 


項目 

サー ビス デー タ 

推奠オイル 

純正□ングライフ SAE 75 W -90 ( GL -4) 

容量(参考値） 

己 MT 

2.0 L 

6 MT 

2.1 L 
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■才ートマチックトランスミッションフルード 


項目 

サービスデータ 

推奠フルード 

ATF JWS 3317 

容量(参考値） 

7.4 L 


■デイファレンシヤルオイル 


項目 

サービスデータ 

交換時期 

標準 

無交換 

シビアコンディション‘ 

60,000 km 走巧ごと 

推奠オイル 

純正□ングライフ八イポイド SAE 90 ( GL -5) 

容量慘考値） 

0.7 L 


* シビアコンデイシヨンのを件については.別冊のメンテナンスノートじ記載しています。 

■パワーステアリングフルード 

液量の巧認は，リザーバータンク表面のゲージで行なって<ださい。 


項目 

サービスデータ 

推奠フルード 

純正 ATF M-III 

容量慘考値） 

1.16 L 


■ブレーキ液 

液量の巧認は，リザーバータンク表面のゲージで行なってください。 


項目 

サービスデータ 

交換時期 

2年ごと（初回は3年） 

推奠液 

純正ブレー丰フルード BF -3 ( DOT -3) 
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サービスデータ 


■冷却水 

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。 


項目 

サービスデータ 

交換時期 

純正□ングライフクーラント 

2年ごと（巧回は3年） 

純正□ングライフクーラント 
(ゴールデン)‘1 

100,000 km ま行または4年ごと 
抑回は180,000 km 走行または9年） 

推奠液 

純正□ングライフクーラント、 

純正□ングライフクーラント（ゴールデン)‘ 1 

容量(参考値） 

マこユアルトランスミツシヨ 
ン 

7.7 L 

オートマチックトランス S 、 ソ 
シヨン 

7.0 L 


*1 ラジエーターキャップまたはその付近に圧巧互のマークがある場合は,純正□ングライフクーラン 
卜（ゴールデン）を使用してください。詳しくはマツダ販売店じご柜談ください。 

■ウォッシャー液 

液量の確認は、レベルゲージやリザーバータンク表面のゲージで巧なってください。 


項目 

サー ビス デー タ 

タンク容量(参考値） 

1.2 L 
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サー ビス デー タ 


各部の点お値、交換時期 

■ブレーキペダル 


項目 

サー ビス デー タ 

遊び 

2. 8 〜 6.5mm 

床あとのすき园鹏力 147N |15kgf|) 

90mmIU 上 

フ□アマツトとのすき園鹏力 147N |15kgfl) 

60mmIU 上 


■パーキングブレーキ 


項目 

サー ビス デー タ 

引きしろ媽作力 98N| 1 0kgfl) 

3〜6ノ、ソチ 


■クラッチペダル 


項目 

サー ビス データ 

遊び 

1 .0 〜3.0 mm 

床板とのすき間 

7己 mml：i 上 


■オル タネーター ベルト 


項目 

サービスデータ 

たわみ量 

自動調整式(使用限度をこえているものは交換） 


■エアクリーナーエレメント 


項目 

サービスデータ 

交換時期 

標準 

己0,000 km 走行ごと 

シビアコンディション‘ 1 

25,000 km 走行ごと 


*1 シビアコンデイシヨンのを件については,別冊のメンテナンスノートじ記載しています。 
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サー ビス デー タ 


電気部品/電巧（バルブ) 


■スパークプラグ 


項目 

サー ビス デー タ 

型式 

NGK 

ILTR 6 A 13 G 、 LTR 6 BI 13 


— A ぶ意 

イリジウムプラグを巧用していますので、ワイヤーブラシなどによる清掃は巧なわないでくださ 
い。イリジウム合金チップおよび白金チップの微粒子膜が損傷または脱落するおそれがありま 
す。 


■バッテリー 


項目 

サー ビス デー タ 

型式、容量 

46 B 24 し 45 Ah (20 時圍率） 
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■電球（バルブ）の容量 


電球(バルブ） 

W 数 (12V 用） 

規格 (EGER (SAE)) 

へッ ドランプ 

Hi 

60W 

HB3 (—) 

Lo 

35W 

D2S (D2S) 

フォグランプ ☆ 

55W 

H11(H11) 

車幅灯 

5W 

W5W (—) 

前面方向指示灯/非常点滅灯 

21W 

WY21W(—) 

側面方向指示灯/非常点滅灯 

5W 

WY 己 W (—) 

後面方向指示灯/非常点滅な 

21W 

WY21W(—) 

制動灯/尾灯 

21/5W 

W21/5W (#7443) 

後退灯 

18W 

W16W (#921) 

番号な 

5W 

W5W (4CP) 

八イマウントストップランプ 

LED*i 

-(-) 

ルームランプ 

10W 

-(-) 

トランクルームランプ 

8W 

-(-) 


*1LED は Light Emitting Diode の略で発光するダイオードです。 
■ヒューズ 

一 250ぺージ「ヒューズの受け持つ装置」 



☆ 印はグレードや仕様変更などにより装備の有無が異なります。 293 






サービスデータ 


タイヤ/ホイール 
■タイヤ/ホイールサイズ 

タイヤサイズは、運転席ドアに員よ付されているラベルで確認して < ださい。 


タイヤサイズ 

ホイール 

サイズ 

インセット 
(オフセット） 

ピッチ サークル 直径 

205/ 己 0R16 87V 

1 6x6-1/2J 

己 5mm 

11 4.3mm 

205/45R17 84W 

17X7J 


■タイヤ空気圧 

適正空気圧は、運転席ドアに貼がされているラベルで確認してください。 
^14ぺージ「日常点検としてタイ中を定期的に点おずる」 


タイヤサイズ 

タイヤ空気圧 

前輪 

後輪 

205/ 己 0R16 87V 

200 kPa (2.0 kgf/ 
cm2) 

200 kPa (2.0 kgf/ 
cm2) 

205/45R17 84W 

200 kPa (2.0 kgf/ 
cm2) 

200 kPa (2.0 kgf/ 
cm2) 


■ブレーキディスクの摩耗限度情報 

ブレーキディスクの使用限度値とその測定方法に関ずる情報が/必要な場合は、マツダ販売店にご 
相識ください。 


294 






さくいん 

A 

E 

EDR (イベントデータレコーダー) ........ 68 

s 

SRS エアバッグシステム . 55 


ア 

アクティブボンネット . 64 

アクティブボンネット警告好 . 148 

アドバンストキー . 76 

アドバンスト丰一一時停止機能…. 89 
アドバンスト丰一車か持ち化し 

* 報 . 90 

アドバンスト丰一車内閉じ込み 

i ■報 . 9 l 

アドバンスト丰一電池切れ警報…. 91 
アドバンスト丰ートランク内閉 

じ込み警報 . 91 

エンジン始動不許可警報 . 91 

エンジンのかけかた . 84 

キーナンバープレート . 79 

こんなときは . 93 

作動範囲 . 81 

システム故障警報 . 90 

スタートノブもどし忘れ警報 ........ 90 

設定変更（カスクマイブ機能） ......... 92 

電池交換 . 79 

ドアの施錠/解鏡 . 82 

トランクの開けかた . 83 

巧助キー機能 . 88 

リクエストスイ、ソチ不作動警報…. 90 

リモートコント□ール機能 . 87 

アル5ホイール 

手入れ . 271 


ア 

アンチ□ックブレーキシステム 

( ABS ). 69 

警告财 . 69 

アンテナ . 184 


イグニ 、ソション （エンジン） 

スイ、ソチ . 162 

イモビライザーシステム . 131 

インテリアライト（室内照明） . 208 

インナ ー5 ラー（ルームミラー） . 135 

ク 

ウインカー（ち向指示器） 

レバー . 157 

W (ヮット）数 . 293 

ウインドー 

曇ったとき . 183 

手入れ . 270 

パヮーウインドー . 100 

リヤウインドーデフォッガー 

(曇り取り）スイッチ . 160 

ウォッシャー液 

ウォッシャー スイ 、ソチ . 158 

タンク容量 . 290 

をにそなえて（濃度の調節） . 276 

補充 . 2朗 


I 

エアクリーナエレメント 

点お基準値 . 291 

エアコン（空調） . 178 

上手に使庙ずるために . 178 

フルオートエアコン . 181 

エアバッグシステム . 55 

エア□ボード . 213 
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I 

ABS (アンチ□ックブレーキ 

システム） . 69 

警告灯 . 69 

SRS エアバッグシステム 

警告灯 . 63 

エンジン 

かけかた . 163 

スイ、ソチ . 162 

エンジンオイル 

交換時期,推奨オイル,交換量 ...... 287 

をにそなえて . 276 

エンジン回転計（タコメークー) . 140 

エンジンフード（ボンネット） . 108 

エンスト巧徘章したとき） . 217 

才 

才ーディオ . 191 

オーディオリモートコント□一 

ルスイッチ . 203 

上手に使用ずるために . 184 

才ートマチック車 

運転するとき . 173 

オートマチックトランス 

ミッション . 167 

AAS モ ー K . 168 

シフト□ック装置 . 167 

ダイレクトモード . 172 

マニュアルモード . 168 

オートマチックトランス5、ソシヨンフ 
ルード 

交換時期,おおフルード，容量 ...... 289 

オーバーヒートしたとき . 234 

おすさま専用シートにつし'!て 

シートの種類 . 52 

違がの目安 . 54 

おすさまの安全 


おすさま専用シートしつし''て 


才 

オドメークー . 139 

オルタネーターベルト 

点お基準値 . 291 

力 

か気温表示 . 139 

夏期の取りあい . 281 

ガソリン（燃料） 

使用燃料,容量 . 286 

燃料補給 □. 106 

カップホルダー . 209 

ガラス 

曇ったとき . 183 

手入れ . 270 

リヤウインドーデフォッガー 

(曇り取り）スイ、ソチ . 160 

環境保護のためじ . 282 

寒ち時の取り扱い . 276 

キ 

丰ックダウン . 28 

緊急用具の取り扱い . 218 

ク 

空気圧（タイヤ) . 14 

空調（エアコン） . 178 

曇り取り（デフォッガー）スイ、ソチ ..... 160 

クラクション（ホーン） . 160 

クラ、ソチペダル 

点お基準値 . 291 

クリープ現象 . 28 

グ□ーブボックス . 210 
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ケ 

警化ル'了 

アクティブボンネット警告财 ...... 148 

エアバッグ警告な . 148 

ABS 警告な . 147 

エンジン警告の . 147 

オートマチックトランス 

ミッション警告丹 . 150 

KEY 警告な称)/ KEY 表示な 

(樹 . 150 

故障警告表示の . 146 

シートベルト警告灯 . 149 

充電警告巧 . 146 

燃料残量警告な . 149 

半ドア警告灯 . 149 

プリテンショナー警告丹 . 148 

ブレーキ警告巧 . 145 

へ、ソドランプオートレべリング 

警告灯 . 151 

警報音 

アドバンスト丰ーレス警報 . 154 

キーおき忘れ防止チャイム . 154 

シートベルト着用忘れチャイム.. . 154 
ランプ消し忘れ防止チャイム ...... 154 

リバースポジションチャイム ...... 154 

化粧鏡（バニティミラー) . 208 

けん引 . 255 

ZI 

工具 . 219 

後退灯（バックランプ） 

W (ヮット）数 . 293 

故障したとき . 216 


サ 

サイドブレーキ . 165 

サイド5ラー（ドア5ラー） . 134 

サスペンション . 136 

サンバイザー . 208 

シ 

シート . 42 

スウェード調表皮の手入れ . 273 

正しい運転を勢 . 40 

シートヒーター . 43 

シートベルト 

ELR (緊急時固定機構)付 

シートベルト . 48 

警告灯 . 47 

3点まシートベルト . 47 

正しい着庙のしかた . 44 

着用忘れチャイム . 47 

手入れ . 274 

プリテンショナー付 

シートベルト . 48 

□ードリミッター付 

シートベルト . 50 

事故が起きたときは . 258 

室内照明 . 208 

室内の（ルームランプ） 

スイ、ソチ . 208 

W (ヮット）数 . 293 

シフト□ック装置 . 167 

車高調整式サスペンションユニッ 

卜 . 136 

ジャ、ソキ . 219 

車幅な（スモールランプ） 

スイ、ソチ . 155 

W (ワット）数 . 293 
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シ 

収納 . 210 

グ□-ブボックス . 210 

メ、ソシュポヶット . 212 

リヤストレージボックス . 211 

ス 

水温計 . 141 

スウェード調表皮の手入れ . 273 

ステアリング（ハンドル） . 134 

ストップランプ怖 M 力な） 

W (ヮット）数 . 293 

スノークイヤ . 276 

スパークプラグ 

型式,電極のすき聞 . 292 

スピードメークー . 139 

スモールランプ(車幅好） 

スイ、ソチ . 155 

W (ヮット）数 . 293 

セ 

制動な（ストップランプ） 

W (ヮット）数 . 293 

積雪,寒ち時の取り扱い . 276 

セレクトレバー . 167 

洗車 . 268 

前照灯（ヘッドランプ） 

スイ、ソチ . 155 

W (ヮット）数 . 293 

ソ 

ま度計（スピードメーター ). 139 

ソフト h 、 ソプ 

開閉 . 111 

手入れ . 269 


夕 

クーンシグナル（方向指示器） 

レバー . 157 

W (ヮット）数 . 293 

ダイナミックスクビリテイコント 

□-ル （ DSC ). 72 

DSC OFF スイッチ . 73 

DSC OFF 表示な .73 

TCS / DSC 作動表示な . 72 

タイヤ 

空気圧 . 14 

交換 . 225 

サイズ . 294 

チェーン . 279 

点お . 265 

パンク応急修理キット . 228 

をにそなえて . 276 

□ーテーシヨン（位置交換） . 275 

夕つメークー . 140 

チ 

チェーン（クイヤチェーン） . 279 

チェンジレバー . 166 

チャイルトシー h . 51 

シートの種類 . 52 

違がの目安 . 19, 54 

駐車ずるとき 

才ートマチック車 . 175 

巧道駐車 . 31 

積雪,寒ち時 . 279 

駐車ブレーキ（パーキングブレーキ） 

警告灯 . 165 

操作方法 . 165 

点お基準値 . 291 

チルトステアリング . 134 
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[^c (ダイナミツクスクビリテイコ 


ント□-ル） . 72 

DSC OFF スイッチ . 73 

DSC OFF 表示灯 . 73 

TCS / DSC 作動表示好 . 72 

TCS (トラクシヨンコント□-ル 

システム） . 71 

TCS / DSC 作動表示好 . 71 

定期点検 . 261 

デイスチャージへッ ドランプ . 155 

ディファレンシャルオイル 

交換時巧.お奨オイル,容量 . 289 

手入れ 

アルミホイール . 271 

外装 . 267 

ガラス . 270 

革張り部分 . 272 

シ ー h ベル h . 274 

樹脂部品 . 273 

スウェード調表皮 . 273 

ソフトトップ . 269 

内装 . 272 

巧張り部分 . 272 

撥水加エガラス/ミラー . 271 

ピアノブラックパネル . 274 

ミラー . 270 

テールランプ(尾の） 

スイ、ソチ . 155 

W (ヮット）数 . 293 

電球 

W (ヮット）数 . 293 

点横整備について . 260 

電源ソケット . 212 

電動ミラー(ドアミラー) . 134 


ドア . 94 

パワードア□ック . 96 

ドア5ラー . 134 

盗難防止システム . 131 

イモビライザーシステム . 131 

日奇計 . 194 

トラクシヨンコント□ールシステム 

( TCS ) . 71 

TCS / DSC 作動表示な . 71 

トランク . 97 

トランクルームランプ 

スイ、ソチ . 209 

W (ワット）数 . 293 

トリ、ソプメーター . 139 

ナ 

ナンバープレートランプ(番号灯） 

スイ、ソチ . 155 

W (ワット）数 . 293 

日常点お . 261 

ネ 

燃料 

使庙燃料.容量 . 286 

燃料計 . 141 

燃料残量警告灯 . 149 

燃料補給 □. 106 


ハ 

パーキングブレーキ 


警告灯 . 165 

操作方法 . 165 

点お基準値 . 291 
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ハ 

八イビーム（へ、ソドランプ上向き） 

W (ヮット）数 . 293 

ハイマウントストップランプ 

W (ワット）数 . 293 

八ザードランプ(非常点滅な） 

スイ、ソチ . 161 

W (ワット）数 . 293 

発が筒 . 218 

バックミラー（ルームミラー） . 135 

パッシング合國 . 157 

撥か加エガラス/ミラー . 271 

バッテリー 

あがったとき . 236 

型式' 容量 . 292 

をにそなえて . 276 

バニティ5ラー（化粧鏡） . 208 

バルブ(電球） 

W (ワット）数 . 293 

パワーウインドー . 100 

パワーステアリングフルード 

推奨フルード，容量 . 289 

バワードア□ック . 96 

パワーリトラククブル八ードトッ 

プ . 116 

パンクしたとき . 228 

番号な（ナンバープレートランプ） 

スイ、ソチ . 155 

W (ワット）数 . 293 

半ドア警告な . 149 

ハンドル . 134 

ヒ 

ピアノブラ、ソクパネルの手入れ . 274 

非常点滅巧 

スイ、ソチ . 161 

W (ワット）数 . 293 
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ヒ 

尾灯（テールランプ） 

スイ、ソチ . 155 

W (ヮット）数 . 293 

ヒューブ . 239 

表示な 

セキュリティ表示灯 . 152 

セレクトレバー位置表示な . 152 

DSC OFF 表示灯 . 153 

TCS / DSC 作動表示な . 153 

ノ\イビーム 

(ヘッドランプ上向き）表示な ...... 151 

フ□ントフォグランプ表示财 ...... 154 

方向指示/非常点滅表示好 . 151 

フ 

ブースクーケーブルのつなぎ方 . 236 

フォグランプ 

スイ、ソチ . 158 

W (ヮット）数 . 293 

吹き化し □ (空調） . 179 

フック（けん弓 I ) . 255 

踏切内で動けなくなったとき . 217 

フューエルキャップ . 108 

フューエルフィルター 

交換時期 . 286 

フューエルリ、ソド（燃料ネ甫給 □). 107 

フューブ . 239 

をにそなえて . 276 

を用タイヤ（スノークイヤ） . 276 

ブレーキ . 165 

警告灯 . 165 

ブレーキ巧（フルード） 

交換時期,おお液 . 289 

ブレーキペダル 

点お基準値 . 291 

ブレーキランプ 

W (ワット）数 . 293 























































平ち燃費表示 . 139 

ヘッドランプ(前照灯） 

スイ、ソチ . 155 

W (ヮット）数 . 293 

ホ 

ホイール 

サイズ . 294 

手入れ . 271 

方问指示器 

レバー . 157 

W (ヮット）数 . 293 

ホーン . 160 

ボンネット . 108 

7 

マニュアルトランスミッション . 166 

マニュアルトランスミッション 

オイル . 288 

マルチポケット . 210 


5づ一 

手入れ . 270 

ドア5ラー . 134 

バニテイミラー . 208 

ルームミラー . 135 


メ 

メーター . 138 

メ 、ソ シュ ポケット . 212 


ヤ 

IL 

ミ由圧計 . 142 

ライセンスプレートランプ(番号灯） 

W (ワット）数 . 293 

ランプ 

消し忘れ防止チャイム . 156 

スイ、ソチ . 155 

点なしないとき . 239 

W (ワット）数 . 293 

リバースポジションチャイム . 154 

リヤウインドーデフォッガー 

(曇り取り）スイッチ . 160 

リヤストレージボックス . 211 

ル 

ルームミラー . 135 

ルームランプ . 208 

レ 

ちな)水 

交換時期,推奨液,容量 . 290 

をにそなえて（濃度の調節） . 276 

フ 

ワイパー 

寒ぶ地用ワイパーブレード . 280 

スイ、ソチ . 158 

ワックスがけ . 269 
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お問い合わせ、ご相 i 癸はおお < のマツダ販売店または、 
下記へお願いいたしまず。 

マツダ ㈱ )コールセンター 

全国共通フリーダイヤル 

函 £〇1 20-386-91 9 

受付時間 

平日 9:00〜17:00 

± •日-祝日9:00〜12:00 13:00〜17:00 

携帯電話か6もご利用になれまず。 


醉社における個人情報の取扱いは、 
鮮社ウェブサイトに掲載しています。 

(http : //www.mazda.co.jp) 
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